zjazd o szeroko$ci 5,50m stanowi dojazd na teren zabudowy mieszkaniowej. Uskok
pomiedzy chodmklem a jezdniag zjazdu indywidualnego nie moze by¢ wiekszy niz 1cm
(rys. nr 13 przekréj konstrukeyjny nr 7). v

Ciag pieszo-rowerowy zaprojektowano na poziomie wyzszym o 20 do SOcm' w
stosunku do terenu istniejgcego, potozonego u podndza skarpy nasypu o wysokosci
do 2,0m; na ktérym usytuowana jest jezdnia drogi krajowej. Pod cigg pieszo-rowerowy
nalezy zdjg¢ warstwe gleby o grubosci 30cm, a nastepnie wykonaé nasyp z kruszywa
kwalifikowanego wg PN-S-02205 o grubosci warstwy ok. 20-30cm.

Cigg pieszo-rowerowy nalezy wykona¢ z kostki betonowej polbruk dwukolorowej o
szerokoéci 3,5, ktéry podzielono na dwa pasy ruchu:

- cigg pieszy o szer. 1,50m z kostki koloru szarego - 155,60m?
- ciag rowerowy o szer. 2,00m z kostk: koloru czerwonego - 201,00m?
Konstrukcja:

- - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/:s -18cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- kostka betonowa polbruk - 8cm

.Ograniczeniem ciggu pieszo-rowerowego bedzie obrzeze betonowe 30x8cm na
podsypce piaskowej grubosci 5cm.

Ciag pieszo-rowerowy nalezy wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym, profilem
podtuznym o dtugosci 101,60m i przekrojami poprzecznymi ciggu pieszo-rowerowego
od nr4 donr9. _

Wozdtuz ciggu pieszo-rowerowego o dtugosci 101,6m po obu stronach wyprofilowaé
skarpy bez humusowania.

(0,6+0,6)x101,6 = 121,92m?

7.4.Roboty ziemne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez LABORATORIUM DROGOWE
SZCZECIN okreslono grupe no$nosci podtoza w drodze DK 31. Na podstawie warunkéw
wodnych, a takze gruntéw zalegajgcych w podtozu, grunt zaklasyfikowano do grupy
nosnosci G1.

Na powierzchni pobocza i skarp przewidzianych pod poszerzenie pasa drogowego
nalezy zdjg¢ warstwe gleby o grubosci 30cm, a nastepnie zageséci¢ grunt (zgodnie z
szczegb6towg specyfikacja techniczng), a na nim wykona¢ nasypy zgodnie z
- projektowanymi przekrojami poprzecznymi i normalnymi drogi krajowej DK 31.

Po zageszczeniu nasypdw z kruszywa kwaliflkowanego wg PN-S-02205 nalezy
wykonaé warstwe stabilizacyjng — podbudowe pomocniczg z kruszywa stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C:5/6. Modut wtdérny na warstwie stabilizacyjnej musi osiggnac¢
120 MPa.

Kubatura mas pod droge krajowg

Wykop (humus) : - 665,863m®
Wykop — grunt kat. [-IV - 635,551m3
Nasyp z kruszywa kwalifikowanego -2517,121m?
Nasyp z humusu (na skarpach) - 142,078m?
Materiat uzyskany z frezowania - 68,862m®

Kubatura mas pod cigg pieszo-rowerowy w ul. Sportowej
Wykop (humus) - 106,042m?®
Nasyp z kruszywa kwalifikowanego - 113,341m?
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