2.3. UWAGI KONCOWE

- Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé postanowien,
obowigzujacych norm i przepiséw technicznych oraz rozwigzan stosowanych na terenie dziatania
Generalnej Dyrekeji Drég Krajowych i Autostrad. Prace wykonaé zgodnie z rozporzadzenie
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21.04.2015r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. z 20151, poz. 680).

W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien byé sprawowany nadzér autorski ze
strony firmy PUH ,,Adampol” ul. Mieszka I 39/43, 66-400 Gorzow Wlkp. oraz nadzér ze strony

" shuzb eksploatacyjnych GDDKIA. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy, dokona¢

odpowiednich zgloszen u wiladcicieli dzialek oraz zapewni¢ wymagane w uzgodnieniach nadzory
odpowiednich stuzb.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i
‘ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i uzytkownikiem oraz naniesione w
dokumentacji tak, by mogly stanowi¢ material inwentaryzacyjny.
Przestrzegaé przepisow BHP  oraz porzadkowych w czasie wykonywania rob6t na drogach
publicznych. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Projektowang infrastrukture teletechniczng nalezy dostosowa¢ do aktualnych rzednych
terenowych. W miejscach wyptycen docelowej nawierzchni (obnizenia) nalezy dostosowaé
glebokos¢ istniejacej infrastruktury do glebokosci normatywnej. W miejscach wystepowania
istniejacego uzbrojenia terenu prace nalezy wykonywal recznie bez stosowania sprzetu
mechanicznego. Na czas odbioru koficowego dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza oraz
inwentaryzacj¢ geodezyjna wybudowanego kanatu technologicznego.
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