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Numer pisma: - TOTDBA-WR.2112-121/WT/16/AW ~
Temat: Przebudowa/zabezpieczenie sleci §wiattowodowsj w zwigzku z projektowang budowg skrzyzowania DK-31 (ul.
Sportowa dz. 9/1 obreb nr 4 i dz. 1304 obreb nr 2) z drogg gminng (uUl. Turyriska dz. 399 obreb nr 4) w Kostrzynie nad Odrg

Szanowny (-a) Panie (-,

Wydziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przekazuje ogdlne warunki technlczne na
przebudowe/zabezpieczenie sieci $wiatiowodowej w zwigzku z projektowang budowg skrzyzowania DK-31 (ul.
Sportowa dz. 9/1 obreb nr 4 i dz. 1304 obreb nr 2) z drogg gminng (ul. Turyriska dz. 399 obrgb nr 4) w Kostrzynie
nad Odra:

Stan istniejgcy:

. w obrgbie planowane] inwestycji zlokalizowana jest czynna infrastruktura telekomunlkacyjna
bedaca wiasnoscig Orange Polska:

—~ kabel $wiattowodowy OKO 11606 (Z-XOTKid 16J) w d02|emnym rurociggu ochronnym
RHDPE 40/3,7,

Rozwigzanie techniczne:

e  kabel $wiattowodowy nalezy przebudowaé lub zabezpieczyé w taki sposéb, aby jego przebieg
poprzeczny pod projektowang drogg byt zabezpieczony na calej diugosci rurg osfonows,
natomiast w przypadku wystgpienia przebiegu wzdiuznego, kabel musi by¢
wyniesiony/przebudowany poza jej obreb;

. w celu zabezpieczenia/przebudowy. lini $wiattowodowej, nalezy w pierwsze] Kkolejnosci
wykorzystad istniejgce ztacza i zapasy kabla; '

. na czas wykonywania robodt, $wiattowodows infrastrukture telekomunikacyjng, nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby wykonywane prace nie wptyngty na cigglodé i jakosé ustug
$wiadczonych za jej pomoca;

. w przypadku, gdy planowana inwestycja bedzie wymagata przebudowy finii $wiatlowodowej,
nalezy przedstawié propozycje kompleksowych rozwigzari technicznych do akceptacii.

W celu przebudowy, zabezpieczenié infrastruktury nalezy spemi¢ warunki ogéine zabezpieczenia lub
przebudowy sieci wiasnosci Orange Polska S.A.

1. W przypadku zblizenia/skrzyzowanhia lub kolizji, zastosowaé odpowiednio zabezpieczenia lub
przebudowad urzgdzenia podziemne i nadziemne (istniejgca kanalizacja teletechniczna, kable,
finie stupowe oraz inne urzadzenia telekomunikacyjne) bedace wtasnodcig OPL. Przebudowg
dokonad poza obszar kolidujgey tak, aby infrastruktura teletechniczna znalazia sig poza
obszarem zlokalizowanej kolizji. Zabezpieczenie lub przebudowa wszystkich elementow
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