- warstwa 2 - o.bejmuje piaski Srednie i pospéiki, Sredniozageszczone o uogéinionym
stopniu zageszczenia lp = 0,50

- warstwa 3 — obejmuje piaski grube w stanie $redniozageszczonym o uogolnionym
stopniu zageszczenia I§ = 0,57.

Pozostate parametry geotechniczne podano w legendzie do przekrojéw — zat.nr 4.

Whioski.

- W wyniku przeprowadzonych wierceri badawczych, badarn polowych i laboratoryjnych

podtoze gruntowe dla potrzeb projektowanej inwestycji rozpoznano sze$cioma otwo-
rami geotechnicznymi wykonanymi do gtebokosci 2,0 —4,0m p.p.t.

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuja pod warstwa gleby i nasypow

grunty mineralne, rodzime, niespoiste ( sypkie ), ktére zaliczono do 3 warstw

geotechnicznych.

Budoweg geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje si§ za prosta, Szczegéfowe

vaksztaicenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na zatacznikach-

nr 2.1-2 ( karty dokumentacyjne otwo_réw ).
W otworach do glgbokosci 2,0 - 4,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. »
- Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 0,8m p.p.t.
W strefie projektowanego przedsiewziecia stwierdzono wystepowanie gruntéw
Niespoistych ( 'sypkich - piaskéw §reﬁdnich, grubych i pospotek), charakteryijqcych

grupe nosnosci podioza G1. _



