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1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU           

 
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
     Przedmiotem niniejszego projektu jest usunięcie kolizji istniejącej sieci teletechnicznej Orange 
Polska S.A. z projektowaną budową drogi gminnej ul.Pralników z budową skrzyżowania z drogą 
krajową DK 31 ul.Sportową w Kostrzynie nad Odrą. Projekt obejmuje przesunięcie rurociągu 



   

kablowego zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej: rurociągu kablowego z kablem 
światłowodowym.  

 
1.2. ZAKRES  RZECZOWY 
Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje: 

     a)  przesunięcie rurociągu kablowego   - 25,0 m 
     b)  budowa rur osłonowych   - 60,0 m 

 

1.3.   PODSTAWA OPRACOWANIA. 

     Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 
a) warunków technicznych Orange Polska S.A. Domena Hurt, Infrastruktura i Serwis Usług,  Dział 

Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta ul.Bałuckiego 10/12; 93-273 Łódź znak: 
TTISILU/ET.215-42959/22 z dn. 01.11.2022r.  

b) Danych inwentaryzacyjnych istniejącej sieci miejscowej uzyskanych z Orange Polska S.A. w 
Łodzi 

c) Norm Telekomunikacyjnych sieci miejscowe ZN-OPL-001/93 Treść ZN-001; ZN-OPL-002/96   
Treść ZN-002; ZN-OPL-004/15; ZN-OPL-005-1/14 ; ZN-OPL-005-2/17; ZN-OPL-006/15   
Treść ZN-006; ZN-OPL-008/14 ; ZN-OPL-009/13; ZN-OPL-010/16 ; ZN-OPL-011/96; ZN-
OPL-012/15; ZN-OPL-013/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-
014/15, ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-
022/18; ZN-OPL-023/16 ; ZN-OPL-014/15; ZN-OPL-025/17; ZN-OPL-025/17; ZN-OPL-
027/96   Treść ZN-027; ZN-OPL-028/15; ZN-OPL-029/15; ZN-OPL-030/05; ZN-OPL-031/11; 
ZN-OPL-032/05; ZN-OPL-033/17; ZN-OPL-032/05; ZN-OPL-035/12; ZN-OPL-036/15; ZN-
OPL-037/10 ; ZN-OPL-039/97; ZN-OPL-040/97; ZN-OPL-042/00, ZN-OPL-043; ZN-OPL-
044; ZN-OPL-045/13; ZN-OPL-046/13; ZN-OPL-047/06; ZN-OPL-048; ZN-OPL-049/14; 
ZN-OPL-050/14   

d) Danych zebranych przez projektanta w terenie. 
 

1.4. INWESTOR 

Miasto Kostrzyn nad Odrą ul.Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą 
 

1.5. POWIĄZANIA Z INNYMI PROJEKTAMI. 

Niniejszy projekt jest powiązany z projektem budowlanym budową drogi gminnej ul.Pralników z 
budową skrzyżowania z drogą krajową DK 31 ul.Sportową w Kostrzynie nad Odrą 

 
1.6   UZGODNIENIA 

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY 
 

          W chwili obecnej na terenie objętym projektem, ul.Sportowa i Pralników w Kostrzynie nad 
Odrą znajdują się następujące urządzenia Orange Polska S.A: 

 
- kabel ziemny miedziany typu TKDFta 26x2x1,2 
- kabel światłowodowy typu Z-XOTKtd 16J – linia nr OKO 11606 w rurociągu kablowym – 

rura o średnicy 40mm 



   

Kabel miedziany jest kablem nieczynnym wyłączonym z eksploatacji. Natomiast kabel 
światłowodowy jest kablem czynnym. Wymienione elementy sieci teletechnicznej znajdują się 
w kolizji z projektowaną budową ul. Pralników i drogą krajową nr 31 – ul.Sportowa, co 
wymuszała ich przesunięcie w nową lokalizacje i zabezpieczenie w koniecznych miejscach 
osłonami rurowymi dwudzielnymi. 

 
2.2. STAN PROJEKTOWANY 

 
2.2.1. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU KABLOWEGO Z KABLEM 

ŚWIATŁOWODOWYM 
 

Ze względu na kolizję istniejącego rurociągu kablowego z projektowanym ciągiem pieszo 
jezdnym projektuje się jego ułożenie w linii prostej i dodatkowo osłonięcie osłoną rurową 
dwudzielną od całą szerokością ciągu pieszo jezdnego. Przesunięcie takie jest możliwe ze względu 
na fakt, że nie ma przeszkód terenowych uniemożliwiających takie przesunięcie oraz że „nowa” 
trasy rurociągu kablowego jest krótsza od trasy sprzed przebudowy. Przesunięty rurociąg kablowy 
należy umieścić na głębokości 0,8m, i oznaczyć za pomocą pomarańczowej taśmy ostrzegawczej z 
wkładką metalizowaną z napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY kabel nie zawiera 
metalu, własność Orange Polska S.A. oraz telefon do służb eksploatacyjnych”. Taśmę ostrzegawczą 
należy umieścić w połowie głębokości zakopania rurociągu 

 
Plan projektowanej przebudowy kabli pokazano na rys. nr 2. 
Schemat przebudowy kabla pokazano na rys. nr 3. 
Zakres rzeczowy pokazano w tabeli nr 2. 

 
2.2.2. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 
TELETECHNICZNEJ. 

 
Projektuje się osłonięcie osłoną rurową dwudzielną istniejącego kabla światłowodowego w 

rurociągu kablowym w miejscu projektowanego skrzyżowania ul.Pralników z ul.Sportową oraz pod 
projektowanym ciągiem pieszo jezdnym. Końce osłony rurowej, po zamontowaniu należy uszczelnić.  

Miejsce wymagające osłonięcia istniejących rurociągu kablowego osłoną rurową dzieloną 
pokazano na rys. nr 2.  

Zestawienie rur ochronnych pokazano w tabeli nr 3. 
 

2.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 
 

Projektowane budowle teletechniczne nie powodują konieczności zmiany istniejącego 
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektów również w przyszłości nie będzie 
wymagała zmian w istniejącym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac 
teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich funkcji. 
Poszczególne elementy sieci zaprojektowane są na głębokości 0,8-1,0m poniżej powierzchni terenu. 

        Projektowane budowle wykonane będą z elementów: 
- z tworzyw sztucznych (PCV, PE) – rury osłonowe,  

Szerokość pasa terenu zajmowanego w trakcie budowy nie powinna przekraczać 0,5-1,0m w 
zależności od warunków terenowych w danym miejscu. 

 
2.2.4. OCHRONA ŚRODOWISKA I STREFY OCHRONNE. 

Projektowana infrastruktura nie ma wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza, gleby i 
wód. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywać się będzie z zachowaniem 



   

obowiązujących odległości normatywnych od innych urządzeń podziemnych w przypadku 
skrzyżowań i zbliżeń. 

 

2.3.  UWAGI KOŃCOWE 

Podczas wykonywania prac budowlano – montażowych należy przestrzegać postanowień, 
obowiązujących norm i przepisów technicznych oraz rozwiązań stosowanych na terenie działania 
Orange Polska S.A. ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź. Prace wykonać zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami i normami w Orange Polska S.A. wymienionymi w punkcie 1.3c. 
Obiekt należy zlecić do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. W trakcie realizacji 
niniejszego projektu powinien być sprawowany nadzór autorski ze strony Biura Inżynierii 
drogowej „TRIAKTRISA” ul.Mieszka I 39/16, 66-400 Gorzów Wlkp.oraz  nadzór ze strony 
Orange Polska S.A. w  Warszawie. Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy 
zapoznać się z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, dokonać odpowiednich zgłoszeń u 
właścicieli działek oraz zapewnić wymagane w uzgodnieniach nadzory odpowiednich służb.  
Należy również zgłosić się do Orange Polska S.A. ul.Bałuckiego 10/12 , 93-273 Łódź  celem 
uzyskania pozwolenia na sieć.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy  opracuje plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BiOZ). Ewentualnie uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikłe w 
trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z Inwestorem i użytkownikiem oraz naniesione w 
dokumentacji tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny. 
Przestrzegać przepisów BHP  oraz porządkowych  w czasie wykonywania robót  na drogach 
publicznych. Ze względu na uzbrojenie terenu prace należy wykonywać ręcznie. Po zakończeniu 
prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Istniejącą oraz projektowaną infrastrukturę teletechniczną należy dostosować do 
aktualnych rzędnych terenowych wynikających z przebudowy przedmiotowej drogi. W przypadku 
zmiany rzędnych docelowej nawierzchni ulic, chodników, ścieżek rowerowych i poboczy należy 
zachować normatywną głębokość posadowienia infrastruktury telekomunikacyjnej. W miejscach 
wypłyceń docelowej nawierzchni (obniżenia) należy również dostosować głębokość istniejącej 
infrastruktury telekomunikacyjnej do głębokości normatywnej. Prace należy wykonywać ze 
szczególną ostrożnością i starannością, aby nie uszkodzić czynnego kabla światłowodowego. 

Ze względu na znaczny odcinek czasowy między opracowaniem projektu (uzyskaniem 
materiałów paszportyzacyjnych), a realizacją przebudowy drogi, w przypadku ujawnienia, 
koniecznych do przebudowy istniejących urządzeń telekomunikacyjnych, a nie pokazanych na 
mapach i nie ujętych w danych paszportyzacyjnych Orange Polska S.A. wykonawca ma 
obowiązek, w porozumieniu z inwestorem, inspektorem nadzoru i służbami eksploatacyjnymi 
Orange Polska S.A, do ich przebudowy. Podstawą do ich przebudowy będzie protokół 
konieczności.  Na czas odbioru końcowego dostarczyć dokumentację powykonawczą 
przebudowanej infrastruktury teletechnicznej oraz jej inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.  
Projektowana sieć teletechniczna znajduje się na terenie, który jest własnością Inwestora, sieć ta 
nie wychodzi poza działki pasa drogowego. Niniejszy projekt będzie uzgadniany w Urzędzie 
Wojewódzkim procedurą uzyskania decyzji ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji 
Drogowej. Projektowana sieć teletechniczna znajduje się na terenie, który jest własnością 
Inwestora, nie wychodzi poza zakres opiniowania przez Urząd Wojewódzki i nie przechodzi przez 
działki osób trzecich.  

W obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 
telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te 
oznaczone są przywieszkami kolory czerwonego, zwierające informacje o występowaniu napięcie 
niebezpiecznego, dlatego należy zachować szczególne środki ostrożności podczas pracy z tymi 
urządzeniami  i w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak 
oznakowanych elementach infrastruktury, w których występują napięcie niebezpieczne, powinny 
posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania instrukcji BHP. 



   

 
 

Tabela nr 1.  Zakres rzeczowy przesunięcia rurociągu kablowego  

l.p. wyszczególnienie rurociąg kablowy  
    km  

1 ul.Pralników i Sportowa Kostrzyn 
nad Odrą 

0,025  

 RAZEM 0,025  
    
Tabela nr 2.  Zestawienie ważniejszych materiałów - przesunięcia rurociągu 
kablowego 
l.p. rodzaj materiału Jednostka Ilość 

1 Taśma sygnalizacyjna z wkładką stalową 

TOL-Opt/25 

m 27,0 

    

Tabela nr 3.  Zestawienie rur ochronnych 
l.p. rodzaj materiału jednostka ilość 
1 Rura A 120PS m 60,0 
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