7.3.3.Pobocze

Na poboczu o szerokosci 1,25m nalezy wykonaé warstwe o grubosci 10cm z
destruktu asfaltowego uzyskanego z frezowania istniejgcej warstwy $cieralnej o
grubosci 4cm. Pobocze nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym. Warstwe pobocza
utozy¢ na zageszczonym nasypie z kruszywa kwalifikowanego wg PN-S-02205.

Pochylenie poprzeczne pobocza wynosi 8%.

7.3.4.Wyspy prowadzace — 96,30m?

Na drodze krajowej zaprojektowano dwie wyspy prowadzace o diugosci 23,0 i
18,50m i szerokosci 2,50m o powierzchni 54,30 i 42,0m. Narozniki wysp wyokraglono
tukami kotowymi o promieniu 1,0m.

Nawierzchnie wysp prowadzgcych wykona¢ z:

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa - 10cm
- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 - 18cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- kostka betonowa polbruk - 10cm

Nawierzchnie wysp prowadzacych beda ograniczone kraweznikami betonowymi o
wymiarach 30x21x15 utozonymi na ptask na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15.

Powierzchnia wysp prowadzacych 54,3 + 42,0 = 96,30m?

7.3.5.Ciag pieszo-rowerowy — 356,60m?

Wzdtuz drogi krajowej DK 31 ul. Sportowej zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o
szerokoéci 3,50m, ktéry taczy istniejacy ciag pieszo-rowerowy w ul. Turynskiej z
istniejgcym ciggiem pieszym usytuowanym przy zjezdzie indywidualnym. Istniejgcy
zjazd o szeroko$ci 5,50m stanowi dojazd na teren zabudowy mieszkaniowe;.

Cigg pieszo-rowerowy nalezy wykona¢ z kostki betonowej polbruk dwukolorowej o
szerokos$ci 3,5, ktory podzielono na dwa pasy ruchu:

- cigg pieszy o szer. 1,50m z kostki koloru szarego - 155,60m?

- cigg rowerowy o szer. 2,00m z kostki koloru czerwonego - 201,00m?
Konstrukcja:

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos - 18cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 4cm
- kostka betonowa polbruk - 8cm

Ograniczeniem ciggu pieszo-rowerowego bedzie obrzeze betonowe 30x80m na
podsypce piaskowej grubosci 5ecm.

7.4.Roboty ziemne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez LABORATORIUM DROGOWE

SZCZECIN okreslono grupe no$nosci podtoza w drodze DK 31. Na podstawie warunkow
wodnych, a takze gruntéw zalegajgcych w podiozu, grunt zaklasyfikowano do grupy
nosnosci G1.

Na powierzchni pobocza i skarp przewidzianych pod poszerzenie pasa drogowego
nalezy zdjg¢ warstwe gleby o grubosci 30cm, a nastepnie zagesci¢ grunt (zgodnie z
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