6.Branza energetyczna

6.1.0swietlenie drogowe

Dla oswietlenia skrzyzowania ulicy Turynskiej z ulica Sportowg projektuje sie
wykonanie obwodu kablowego z latarniami o$wietleniowymi. Obwéd skiada sie z 15
latarh usytuowanych jak na rys. E/1. Projektowany obwéd nalezy zasili¢ napieciem z
zaciskow stupa istniejgcego oznaczonego w projekcie LO.

Latarnie sktadaja sie z:

- oprawa typu Magnolia LED-72W ,temp. barwowa Swiatta 5000 stopni wg katalogu

ROSA Tychy

- stup z wysiegnikiem H = 8m typu SAL-80H ROSA — stup podatny — certyfikat

bezpieczenstwa biernego 100NE2

- fundament dla stupa prefabrykowany typu 311170 ROSA

- wysiegnik jednoramienny typu WR-2/1 ROSA, kat ramienia w stos. do jezdni 5 stopni

Przyjmujgc elementy o$wietleniowe /oprawy: stupy: wysiegniki/ o parametrach jak
wyzej obliczen dokonano programem DIALUX dia rozstawu latarn jak na rysunku E/1.

Otrzymano wyniki;: Em =20,74lx, Uo=0,42

Gdzie: Em — érednie eksploatacyjne poziome natezenie oswietlenia ulicy

Uo — réwnomiernos¢ oswietlenia ulicy, Uo = Emin./ESr.

Wymagania minimalne stawiane dla proj. drogi wg normy PN-EN 13201:2016

too Em= 10Lx, Uo=0,40

Zasilanie latarn projektuje sie wykona¢ kablem typu YAKyYZo-4x35mm2 o dt. 677,0m.

Kabel projektuje sie utozy¢é w ziemi na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku
2x10cm.

Sygnalizacje obecnosci kabla w ziemi wykonaé przez utozenie folii z PCV koloru
niebieskiego. Folie uktadaé 25cm powyzej kabla. Skrzyzowania kabla z uzbrojeniem
terenu projektuje sie wykonac w przepustach rurowych z rur typu DVK 100 AROT .

Przy zblizeniach z drzewem kabel prowadzi¢ nie blizej jak 2m od pnia drzewa.

Przejscie kablem przez ulice Sportowag projektuje sie wykonaé metodag przecisku.
Kabel w rurze ochronnej DVK AROT 100 utozy¢ na gtebokosci 1,3m. PrzejsScie kablem
przez ulice Turynskg projektuje sie wykonaé metodg tradycyjng, przez rozkopanie, kabel
w rurze ochronnej DVK AROT 100 utozy¢ na gteboko$ci 1,3m.

We wnekach stupow projektuje sie zainstalowaé tabliczki stupowe w drugiej klasie
izolacji. Wktadki topikowe wielkosci 6A. Od tabliczek stupowych do lamp
o$wietleniowych stosowaé kabel YKY 2x2,5mm2-minimum750V o dtugo$ci 60,0m.

Znaki drogowe podéwietlane na wysepce projektuje sie zasili¢ ze Zrédet napiecia —

. stoneczny panel fotowoltaiczny. Zaprojektowano dwa takie zroédta. Od  punktow
zasilajgcych do znakéw drogowych projektuje sie przy napieciu ponizej 50 V ukfadac w
ziemi kabel typu YKY-2x10mm?2 o dtugosci 11,0 + 9,0m.

Stupy os$wietleniowe nalezy usytuowaé pomiedzy stupkami bariery ochronnej,
minimalna odlegto$¢ fundamentu stupowego 0,5 m od stupka bariery ochronnej.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje
ochronng /urzgdzenia w I klasie ochr. izolacji/ oraz samoczynne wylgczanie zasilania .
Uktad sieci zasilajgcej TN-C. , )

Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed
oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary elektryczne pomontazowe i proby
instalacji.
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