Opinia geotechniczna wraz z opinig na temat wzmocnienia konstrukcji drogi DK 31 do zadania ,,Budowa skrzyzowania
drogi krajowej Nr 31 z droga gminna (ul. Turyniska) w Kostrzynie nad Odrg”

5.2. Warunki gruntowe

W celu okreslenia budowy geologicznej podloza pod konstrukcja nawierzchni, wykonano
odwierty do glebokosci 2 m p.p.n (odwierty wykonano w poboczu). Na podstawie odwiertow
nalezy stwierdzié¢, ze generalnie pod konstrukcjg wystepuja grunty nasypowe niespoiste w postaci
piaskéw pylastych, drobnych i pylastych w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym. Pobocza
tworza réznego rodzaju materialy w tym destrukt asfaltowy i zuzel wielkopiecowy wymieszany z
piaskiem $rednim (do okoto 0,4 — 0,8 m).

5.3. Warunki wodne _
Wody gruntowej (wrzesien 2016 r.) do glebokosci 2 m p.p.n. nie nawiercono.

5.4. Grupa nosnosci podloza
Na podstawie warunkow wodnych a takze, gruntow zalegajqcych w podiozu grunt nalezy
zaklasyfikowaé do grupy nosnosci G1. .

6. NOSNOSC NAWIERZCHNI I ZAL.OZENIA OBLICZENIA WZMOCNIENIA
6.1. Istniejaca konstrukcja nawierzchni

W celu rozpoznania konstrukcji wykonano cztery odwierty w nawierzchni. Konstrukcja
drogi jest konstrukcja podatng. Na prawym pasie (zgodnie z pikietazem DK) w podbudowie
wystepuje kostka kamienna (7 cm) ulozona na warstwach kruszywa o réznej frakcji. Na pasie
lewym podbudowe stanowi podbudowa smotowo/asfaltowo spoinowa ulozona na kruszywie
grubym 20/60. Na warstwach podbudowy utozone sa warstwy smotowe 0 - 7 cm a na nich warstwy
asfaltowe 17 cm (minimalna grubos¢).

Stan nawierzchni nalezy uznal za przecigtny/dobry, na nawierzchni widoczne sg
wykonywane naprawy (krawedzie jezdni, szwy technologiczne). Pojawiajg si¢ lokalnie spekania
zmeczeniowe.

6.2. Aktualna nosnosc konstrukeji

Aktualng nos$nos¢ konstrukcji ustalono w oparciu o badanie ugigé sprezystych za pomoca
Belki Benkelmana, przy pomiarach uwzgledniono wplyw pory roku, temperatury, rodzaju
podbudowy, nacisku pojazdu. Nosno$¢ nawierzchni okreslono w oparciu o ugiecie obliczeniowe
dane wzorem:

Uobt = Umfsfrfp 2)
gdzie:

Um — ugigcie miarodajne U,=S+2S,

fs — wspolczynnik sezonowosci fi=1,2 (wrzesien),

fr — wspélczynnik temperatury zalezny od temperatury,

fp — wspotczynnik zalezny od rodzaju podbudowy f7=1,0 (podbudowa podatna).

Wiyniki ugieé obliczeniowych na przedmiotowym odcinku zestawiono w tabeli. W tabeli 6
zamieszczono wymagania dotyczace maksymalnych ugieé obliczeniowych w zaleznosci od
kategorii ruchu [13]. '
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