7.5.Bariery ochronne drogowe — 429,00m

Na odcinku drogi krajowej DK 31 ul. Sportowej nalezy po obu stronach drogi
wbudowa¢ bariery ochronne drogowe stalowe zgodnie z przekrojami normalnymi a-a, b-
b, i c-c, oraz planem sytuacyjnym w skali 1:500.

Sg to bariery N2 i W4. Na czeéciach poczatkowych bariery o dtugosci 12,0m przyjeto
odgiecie w stosunku 1 do 20, tj. 0,6m. Na czesSciach koncowych bariery o diugosci 8,0m
przyjeto odgiecie w stosunku 1 do 20, tj. 0,4m. Prowadnice barier bedg przymocowane
'do stupkéw stalowych rozstawionych co 4,0m, a na odcinkach konicowych i
poczatkowych co 2,0m.

Stupki stalowe o dtugosci 1,65m nalezy osadzi¢ w ziemi w odlegtoSci od jezdni
zgodnie z przekrojami normalnymi a-a, i b-b,. KoAcbéwki prowadnic bedg zagtebione w
gruncie i przymocowane do stupkow stalowych o dtugosci 1,2m i w catosci zagtebionych
w gruncie.

Montaz systemu barler ochronnych powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacija
producenta i Dokumentacjg projektowa.

Bariery drogowe na drodze krajowej DK 31 nalezy wbudowac o dtugosci:

- dwa odcinki poczatkowe po 12,0m - 24,00m
- dwa odcinki konncowe po 8,0m - 16,00m
- odcinki proste - 389,00m

Za barierami drogowymi bedg ustawione stupy o$wietleniowe — podatne — SAL-80H,
certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2.

7.6.0dwodnienie nawierzchni

Wody opadowe z jezdni drogi krajowej DK 31 ul. Sportowej bedg odprowadzane
powierzchniowo w teren, dzieki dwustronnym spadkom poprzecznym wynoszacym

2,5%, zgodnie z przekro;aml normalnymi. Kierunek sptywu waéd pOW|erzchn|owo w teren
pokazany jest na planie warstwicowym projektowanego skrzyzowania.

Wody opadowe 2z ciggu pieszo-rowerowego rowniez bedg odprowadzane
powierzchniowo w teren dzieki jednostronnym spadkom poprzecznym wynoszgcym 2%.

7.7 Zielen

7.7.1.Wycinka drzew

Przy budowie skrzyzowania drogi gminnej ul. Turynskiej z drogg krajowag DK 31 ul.
Sportowg zachodzi koniecznos¢ wyciecia drzew i krzewow, ktére kolidujg z budowa
korpusu drogi krajowej DK 31, budowg ciggu- pieszo-rowerowego usytuowanych na
dz. 9/1, 1304, 399/1 oraz zapewnienie tréjkgta widocznosci na tym skrzyzowaniu.

Wycinke drzew nalezy wykonaé wg ,OPERATU DENDROLOGICZNEGO”
wykonanego przez ,ECOGITO” Ransko 19, 66-330 Pszczew mgr inz. Agnieszka Olek,
a ktéry stanowi odrebne opracowanie. W operacie zinwentaryzowano drzewa objete w
granicach opracowania mapy geodezyjnej, a wiec i na dziatkach przylegajgcych do
terenu objetego inwestycjg pod tytutem ,Budowa drogi gminnej ul. Turynskiej z
budowg skrzyzowania z drogg krajowg DK 31 ul. Sportowg w Kostrzynie nad Odrg”.

Drzewa przeznaczone do wycinki usytuowane sa tylko na dziatkach bedacych
wilasnoscig Miasta Kostrzyn nad Odrg (dziatka nr 399) oraz Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Zielonej Gorze (dz. nr 9/1 i 1304).
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