8.Kanat technologiczny

8.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego wzdiuz
przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 31, ul. Sportowej w Kostrzynie nad Odra.

8.2.Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy niniejszego projektu przewiduje:

a) budowa kanatu technologicznego 1-otworowego - 0,2400 km tj. 0,240 kmo
b) budowa kanatu technologicznego 2-otworowego - 0,0475 km tj. 0,095 kmo
¢) budowa rur $wiattowodowych w kanale techn. 3 szt. —0,2875 km tj. 0,8625 kmo
d) budowa wigzek mikrorur - 0,8625 km

e) budowa studni teletechnicznych SKR-2 — 4 szt.

8.3.Stan istniejacy

W chwili obecnej na terenie objetym projektem, ul. Sportowa, Turynska w Kostrzynie
nad Odrg nie ma kanatu technologicznego dla potrzeb lokalizacji przysztych kabli.

8.4.Stan projektowany

KANAt TECHNOLOGICZNY

Celem stworzenia mozliwosci budowy w przyszitosci kabli teletechnicznych wzdtuz
przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 31 projektuje sie budowe kanatu
technologicznego o srednicy 125mm.

Kanat technologiczny projektowany jest od poczgtku do konca przebudowy drogi
krajowej. Na projektowanym ciggu kanatu technologicznego projektuje sie nabudowanie
4 studni kablowych typu SKR-2 (0 wymiarach DxSxW - 150x90x120cm) po obu
stronach ul. Turynskiej oraz na jego poczgtku i kohcu. Projektowane studnie

- teletechniczne umozliwig montaz ztgczy kabli Swiattowodowych i stelazy zapaséw.

Uchwyty wspornikowe w projektowanych studniach kablowych nalezy montowac
bezposrednio do $cian studni. Wszystkie projektowane studnie nalezy, zgodnie z
rozporzgdzeniem, zabezpieczyé przed dostepem oséb nieuprawnionych za pomoca
systemu zamkéw z uktadem zasuwowo-ryglowym. Kanat technologiczny projektowany z
rur RHDPEp 125/7,1.Gtebokosé utozenia rur 1,0m, a pod ul. Turynska 1,2m liczgc od
gornej powierzchni rury do docelowej nawierzchni terenu.

Kanal technologiczny poza przejsciem pod ul. Turynska ma przekréj 1x125 RO (rura
ochronna). Do kanalu be¢da wprowadzone 3x40 RS (rury $wiatlowodowe 40/3,7) i 1x40
WMR (wigzka mikrorur).

Kanal technologiczny pod ul. Turynska jest projektowany jako KTUp
(przepustowy) z dwoch rur ochronnych 2x125 RO. Jedna rura pozostaje
rezerwowa natomiast w druga nalezy wciagna¢ 3x40RS (rury swiatlowodowe
40/3,7) i 1x40 WMR (wigzka mikrorur). Przy czym jedna z rur kanalu
technologicznego pozostaje na potrzeby GDDKIA.
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