6.2.2.0pinia geotechniczna z sierpnia 2016r.
Wykonana przez mgr Zbigniewa Nowaka i Laboratorium drogowe w Kro$nie
Odrzanskim :

W wyniku przeprowadzonych wiercen badawczych, badan polowych i
laboratoryjnych podtoze gruntowe dla potrzeb projektowanej inwestycji rozpoznano
sze$cioma otworami geotechnicznymi wykonanymi do gtebokosci 2,0-4,0m p.p.t.

W podtozu projektowanej inwestycji wystepuja pod warstwa gleby i nasypdw, grunty
mineralne, rodzime, niespoiste (sypkie), ktoére zaliczono do 3 warstw geotechnicznych:

Warstwa 1
- Obejmuje piaski srednie i paski grube luzne o uogdlnionym stopniu zageszczenia
1p=0,31

Warstwa 2
Obejmuje piaski srednie i pospotki Sredniozageszczone o uogélnionym stopniu
zageszczenia 1p=0,50

Warstwa 3
Obejmuje piaski grube w stanie $redniozageszczonym o uogdlnionym stopniu
zageszczenia Ip=0,57

W otworach do giebokosci 2,0-4,0m nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Pod wzgledem wysadzinowoSci, nawiercone grunty sg gruntami
niewysadzinowymi. Wystepujgce grunty charakteryzujg sue, grupg nos$nosci podtoza
G1.

Na terenie badanej trasy wystepujg proste warunki gruntowo—wodne, a
projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

W istniejgcym rowie po zachodniej stronie jezdni wystepuje grunt przepuszczalny,
piasek gruby i pospétka, do gtebokosci 2,0m p.p.t. W odwiercie nr 5 do gtebokosci -
2,0m p.p.t. nie nawiercono poziomu wéd gruntowych (opinia geotechniczna z sierpnia
2016r.

Zatgczniki:
- otwory 1 -4
- otwory 5 -6

- plan sytuacyjny z naniesionymi otworami 1 — 6 w skali 1:500

- 42"



