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3. Charakterystyka $rodowiska geograficznego.
Badany teren polozony jest w Kostrzynie n/O przy ul. Sportowej ( Drogi Krajowej
Nr 31, ktéra ma by¢ potaczona skrzyzowaniem z droga gminng — ul. Turyriska.
Polowe badania geotechniczne wykonano w celu zbadania warunkéw gruntowo-
~ wodnych wzdtuz trésy projektowanego przedsiewziecia.
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren usytuowany jest na wyzszej terasie

rzeki Odry.

Obecna powierzchnia terenu wyniesiona jest ca 20,6 — 20,8 m n.p.m. { nie liczac

otworunr4i5).

4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.
Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 2,0 - 4,0m p.p.t. stwierdzono w badanym
podtozu wystepowanie osadéw czwartorze;doWych holocenskich i plejstocenskich.
Osady holoceniskie reprezentowane s przez glebe i nasypy o migzszosci 0,3 — 0,4m.
Utwory plejstocenskie reprezentowane sa przez osady akumulacji rzecznej ( piaski
srednie, piaski grube i pospotki ).
Do gtebokosci 2,0 — 4,0m nie nawiercono wody gruntowej.

5. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego.
W badanym pbdfoiu stwierdzono wystepowanie gleby i gruntéw antropogenicznych
( nasypowych o niewielkiej migzszosci 0,3 — 0,4m ) oraz gruntéw mineralnych,
rodzimych (niespoistych ( piaski §rednie, piaski grube i pospétki ), ktére zaliczono do
trzech warstw geotechnicznychnr 1, 2i 3.
Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geOtechnicz.nych przedstawia sie
nastepujaco:
- warstwa 1 — obejmuje piaski $rednie i piaski grube, luZne o uogdlnionym stopniu

zageszczenia lp = 0,31



