4.4.Bariery ochronne — 56,00m

W ul. Turynskiej na odcinku 27,00m jezdnia po obu stronach jest ograniczona
kraweznikami betonowymi wystajgcymi 12cm nad poziom jezdni.
Na dalszym odcinku zostang wbudowane bariery ochronne stalowe o parametrach N2
i W4. Na czesciach poczatkowych bariery o dtugosci 12,0m przyjeto odgiecie w stosunku
-1 do 20, tj. 0,6m. Na czesciach koncowych bariery o d%ugoscu 8,0m przyjeto odgiecie w
stosunku 1:20, tj. 0,4m.
Prowadnice barier bedag przymocowane do stupkéw stalowych rozstawionych co 4,0m,
a na odcinkach koncowych i poczatkowych co 2,0m. Stupki stalowe o dtugosci 1,65m
nalezy osadzi¢ w ziemi w odlegtosci od jezdni jak na przekroju normalnym c-c,.
Koncéwki prowadnic beda zagtebione w gruncie i przymocowane do stupkow stalowych
o dtugosci 1,2m i w cato$ci zagiebione w gruncie.
Montaz systemu barier ochronnych powinien by¢ wykonany zgodnie z Dokumentacjg
producenta i Dokumentacjg projektowa.
Na wigczeniu drogi gminnej do drogi krajowej nalezy wbudowaé bariery drogowe
ochronne o dtugo$ci:

- odcinek poczgtkowy -12,00m
- odcinek koncowy - 8,00m
- odcinki proste - -36,00m

Za barierami drogowymi beda ustawione stupy oswietleniowe podatne — SAL-80H,
certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2.

4.5.Rury ochronne AROT PS

Przed wykonaniem robé6t drogowych nalezy odkopaé istniejace uzbrojenie terenu
krzyzujgce sie z projektowang budowg drogi gminnej — ul. Turytiskiej i zatozy¢ na nim
rury ochronne AROT PS 100. ,

- na wodociagu @40 - 16,50m

- na kablu energetycznym - 14,50m

4.6.0dwodnienie nawierzchni

Wody opadowe z jezdni drogi gminnej otoczonej kraweznikiem beda odprowadzane
przez - przytacza kanalizacji deszczowej, ktéra stanowi odrebne opracowanie. Wody
opadowe z pozostatej czesci jezdni, tak jak i z drogi DK 31 beda odprowadzone
powierzchniowo w teren.

- Wody opadowe z nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego bedg odprowadzana dzigki
jednostronnym spadkom poprzecznym o nachyleniu 2,0% powierzchniowo w teren.

4.7 Zielen

4.7.1.Wycinka drzew

W zwigzku z budowa drogi gminnej — ul. Turynskiej nalezy wycig¢ drzewa, ktore
kolidujg z budowa korpusu drogowego (budowa jezdni z poboczem i skarpami) oraz
budowg ciagu pieszo-rowerowego oraz zastaniajg wymagane na skrzyzowaniu pole
widocznosci.



