7.2.2.Stan projektowany

ISTNIEJACE _KABLE MIEDZIANY | SWIATLtOWODOWY

- kabel miedziany dalekosiezny TKDFta 26x2x1,2 — poniewaz kabel ten jest
kablem nieczynnym wytagczonym z eksploatacji projektuje sie jego umartWIeme i
pozostawienie w ziemi.

- kabel swiattowodowy typu Z-XOTKtd 16J w rurociagu kablowym - kabel ten
jest kablem czynnym. Nie koliduje on jednak z budowag ul. Turynskiej i budowag
skrzyzowania z ul. Sportowg co wymuszatoby jego przebudowe rozumiang jako
przesuniecie lub projektowanie wstawek kablowych. Zachodzi tylko potrzeba
ostoniecia kabla ostonami rurowymi dwudzielnymi.

Plan istniejacych kabli pokazano na rys. nr 1.

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

TELETECHNICZNEJ.

Projektuje sie - osloniecie ostong rurowg dwudzielng istniejgcego kabla
$wiattowodowego w rurociagu kablowym w miejscu projektowanego skrzyzowania ul.
Sportowej z ul. Turyriska. Konce ostony rurowej, po zamontowaniu nalezy uszczelnic.

Miejsce wymagajace ostoniecia istniejgcych rurociagu kablowego ostong rurowag
dzielong pokazano narys. nr 1. :

OCHRONA SRODOWISKA | STREFY OCHRONNE.

Projektowana infrastruktura nie ma wptywu na stopieni zanieczyszczenia powietrza,
gleby i wéd. Budowa wymienionej infrastruktury telekomunikacyjnej odbywac sie
bedzie z zachowaniem obowigzujgcych odlegtosci normatywnych od innych urzgdzen
podziemnych w przypadku skrzyzowan i zblizen.

7.2.3.Uwagi koncowe

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzegac
postanowien, obowigzujagcych norm i przepiséw  technicznych oraz rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Orange Polska S.A. w Zielonej Gorze. Prace
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami i normami w TP S.A. ZN-96 002,
003-041. W trakcie realizacji niniejszego projektu powinien by¢ sprawowany nadzor
autorski ze strony firmy PUH ,Adampol” ul. Mieszka | 39/43, 66-400 Gorzéw Wikp.
oraz nadzoér ze strony Orange Polska S.A. w Zielonej Goérze.

W miejscach karczowania drzew nalezy zapewni¢ bezwzgledny nadzér stuzb

eksploatacyjnych Orange Polska S.A. ze wzgledu na mata odlegtosé
istniejacego rurociagu kablowego z kablem swiattowodowym od karczowanych
pni drzew. Przed przystapieniem do karczowania drzew nalezy potwierdzic
lokalizacje rurociagu kablowego 2z kablem $wiattowodowym w terenie
wykonujac przekopy prébne. W poblizu rurociggu kablowego z kablem
$wiattowodowym wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie, nledopuszczalne
jest w tych miejscach stosowanie sprzetu mechanicznego.
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