Opinia geotechniczna wraz z opinig na temat wzmocnienia konstrukcji drogi DK 31 do zadania ,,Budowa skrzyzowania
drogi krajowej Nr 31 z droga gminna (ul. Turyniska) w Kostrzynie nad Odra”

Na podstawie stanu nawierzchni a takze stanu rdzeni odwiertow ustalono szkode
zmeczeniowa na poziomie 60% dla starych warstw smotowych oraz 40% dla starych warstw
asfaltowych.  Obliczono  odksztalcenia  rozciggajace na  spodzie starych  warstw
asfaltowych/smotowych, ktére wyniosty:

— 63,95 pe dla starych warstw asfaltowych,
— 81,48 pe dla starych warstw smotowy.

Odksztalcenia te odpowiadajg trwaloscig zmeczeniowych nawierzchni (po uwzglednieniu

szkody zmgczeniowej) na poziomie: '
— 6,46 miln osi 115 kN dla starych warstw asfaltowych,
— 6,56 mln osi 115 kN dla starych warstw smolowy.

Trwatos¢ zmgczeniowa projektowej konstrukceji wynosi 6,46 mln osi 115 kN 1 jest wigksza
niz prognozowana (4,6 min) liczba osi 115 kN.
Na tej podstawie przyjeto wzmocnienie jak ponize;:
— warstwa Scieralna SMA 11 4 cm,
— siatka z wiokien szklanych i weglowych powlekanych asfaltem,
— stare warstwy nawierzchni.
Konstrukcj¢ poszerzen nalezy wykonaé tak jak na ruch KR 5.

8. PODSUMOWANIE :
— Konstrukcje analizowanego odcinka stanowi konstrukcja podatna,
— Na podstawie warunkow gruntowo wodnych grupe nosnosci podloza ustalono na G1/G2,
—  wody gruntowej do giebokosci 2 m p.p.t nie nawiercono,
— Projektuje si¢ wzmocnienie jak w punkcie 7 niniejszego opracowania,
— Konstrukcje poszerzen nalezy wykonac tak jak na ruch KR 5,
— Projektowane wzmocnienie ma odpowiednig trwato$é¢ zmegczeniowa dla prognozowanego
ruchu o dopuszczalnym nacisku 115 kN na 0§, v

— Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami normy PN-B-03020:1981 oraz
PN-S-02205:1998 oraz WT drogowych.

Sporzadzil:

dr ink. Stanislar-MAJER

Sentania by 214
o prelEiiowania | Kewha e:»g?amzeé
w speialnosel #lopowe;
or awid, ZAPO 1ol P WD

24~



