Zalgcznik nr 1

Wymiary centrali wentylacyjnej N1/W1 i N2/W2

7390
i Widok z bolas
2= S : ol
: : =
~
D
! (2 (3)a) 7)
1450 hﬂ 1050 ! 2100 _J_ 2300
7200

Widok z gory

Nazwa Sekcj Masa kg

Sekciarwr 8 1125

Sekcp o 7 803

Sekciamr 6 1348

_Sehcpme$ 1550 |

Sekcpard 1 _| D.omaczenie dzwi

Sekcianr 3 720

Sekcp nr2 409

Sekcanr 1 449 | Kotana czerpniyrzutni poza dostawa central.
| pozostale elementy 634

Razem 7294 | Uwaga: Centrala w wykonaniu 2ewngtrznym.

Nawiew | Wywiew

Wydatek m*h

50000 | 50000

Cisnienie dysp. Pa

500 | 300

-
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Zalacznik nr 2
Parametry pracy centrali wentylacyjnej N1/W1 i N2/W2 na I biegu (lodowisko), okres zimowy,

temp. zewn¢trzna -20°C

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym,

| Przepustnice i kroéce wiotowe | 4Pa |
| Themik szumu | 14Pa |
Filt | 111Pa
Spadek ci$nienia powietrza Zestaw flrow BFLRMS
dbbczeniony " Pa
i czysly 21 Pa
tr brodny 200 Pa
Predkoié woknie fitra 18 s
Wymiennik obrotowy | 116 Pa
Naview ZIMA Wywiew ZIMA
Pow.wiot - 200900 °Cr% Pow. wiot 150 'Cr
Pow. wylot 104536 “C/% Pow. wylot 2008 °Cr%
Opory obliczeniowe 1186 P> Qpory cbliczenione n P
Predkoic w oknie wym. 1.1 mis Predkoié w oknie wym. 11 s
Sprawnoié 845 % Wymienn RRHI_MCK11s
Moc jaana 1088 W Przetwornik czestotiwoiei FAL_0.37onapigcie pradu  1x230/3220V
Moc utaiona 82 W
Nawiew LATO Wywiew LATO
Pow. wiot 3245 CH% Pow. wiot 24/50 °*Cr%
Pow. wylot 25680 °C% Pow. wylot 305384 °Cr%
Opory eXfiesonisze 16 Pa Opary cbliczenions 12 Pa
Prodiioit woknie wym. 21 wis Predkoss woknie wym. 21 ms
Sprawnocdé 815 % Sprawnods 814 %
Moc jawna J73 W
Moc utzona 345 W
Dane Techniczne Sekcji Mieszania | 0Pa
F: LATO
Powietrre Swieie wiot 1041530 Ci% Povietrze Swiede wiot 32145 %
Powietrze usimane 10750 o Povéetrze ustnane 24150 cre
Povietoe Swietpwylt 1327522 % Powietrze Swiehe wylot 32145 %
Uktrial pow Swisbego 50 % Udzial pow Swiedego 100 %
Wentylator |
WENTYLATOR VFS_MCK11a
Wydatek 35000 m»  CE. dynam. 43 Pa Mo 2x15 W Napigde 240050 Vak
Oporyprzepyws 500 Pa Ci. stat. 107 Pa Obroty MO0 rimin Nat pradu 2x284 A
Obroty 1198 rimin Ci. calk. 1150 Pa Caestotiwois 41 Mz Obroty maks. 1485 ximin
Mocnawale 2x7.50 AW  Spownciimaks. 737 % SFP 1505WimYs  Cazgstolt. maks. 51 Hz
Mo - figy czyste 1262 KW Przetwormnk czestoliwoic? x F.CVTR 1&fiSecie prady 3400V
Halas 83 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [
Wit dB 774 885 & 9805 848 B34 78 74 N4
Wylol dB 840 009 877 913 0085 8B 814 72 73




Chiodnica DX { Wymiennik dwusekcyjny ) | 78 Pa
Yiymicmne DXA_2_MCK11 Krodoe 342
: 35000 m°h Rodzaj czynnida RA10A
Powiebrze wiot 345 *Cl% Temperatura parowania 2 .
FPowietrze wylot 18/858 % Tenmperatira skrapiania 40 °c
Moc 237.95 W Sosé skropiin 00.04 ph
Opory przeplywu 78 Pa Pojemnost wymiennika 7036 am®
Wsp. obcigzenia 058
Prackoic w okovie wym. 19 m's
Chiodnica DX { Wymiennik dwusekcyjny ) | 122 Pa
Witatek: 35000 m'h Rodzaj czynika R410A
Povietrze wict 187858 “Ci% Temperatura parovania 2 *c
Ponietrze wylat 187858 “Cr% Temparatwra siraplania 40 *c
Moc - W o036 skropin - xoh
Opaory przaplywu 108 Pa Pojemnoié wynvennika 147,07 o’
Wsp. obciazenia on
PrackioSé w olnie wym. 19 ms
Nagrzewnica wodna | 2Pa
ZIMA Kroéce R1 ¥
Wynvennik Rodzaj czynnika Gékel atylenowy
Wydatek: 35000 m'h Zowantodé coynnika £ %
Powietrze wiot 132522 “«Ci% Temperahwra czymila 80/00 <rC
Posieirze wylot 220 % Przaplyw czynniha 864 mh
Moc 1853 W Spadek ciniena 84 kPa
Opory przeplywu 2 Pa Pojemnoié wymiennika 2581 dm®
Wsp. obcigdenta 0,67
Prgcoit w oknie wym. 19 m's
LATO
Povietroe wict 187858 °Cr% Wsp_ chcigrenia 072
| Powietrze wylol 197858 ‘Cr% Predkodc wolnie wym. 25 m's
Moc 1052 W Temperatura czynnika 8045 *«cre
Opory przeplysa 352 Pa Przeplyw czynnika 12,17 mh
Spadek ciéniena 82 Pa
Filtr | 126 Pa
Spadek ci$nienia powietrza ZestanTitrom BFARFY
cbEcoeniony 126 Pa
fitr czysly 5 Pa
by 200 Pa
ProdhodE woinie i 18 ms
[ Tiumik szumu | 14 Pa
[Przepustnice i kroéce wylotowe | 0Pa
Wywiew MCKS1135030L-ESESSLPFVFMXRRSLES+AD+FC+O+A
Wydatek 35000 m3 |Cisnienie aysp. 30072 | |
o Cartrala wwweh i .
|Przepustnice i kroéce wiotowe | 0Pa

[_Sekcja inspekcyina




s

|__Sekcja inspekcyina

| Thsmik szumu | 14 Pa

Filtr [ 111 Pa
Spadek ciSnienia powietrza Zestaw fitrow BFLRMS
cbiiczeniony m Pa
fitr czysty 21 Pa
fitr beudny 200 Pa
Predkosc w oknie fitra 18 m's

Wentylator |
WENTYLATOR VF5_MCK11a
Wydatek 35000 M Ci. dynam. 43 Pa Moc 2x75 MW Napiede 30050 ViHz
Opory przeplyws 300 Pa CE. stk 585 Pa Obroty 070 omin  Na. prady 2x159 A
Obroty 934 imin Cis. calk. 608 Pa Caestotiiwoic 48 Hz Obroty maks. 1575 omin
Mocnawale 2x381 W Sprawnodé maks. 77,7 % SFP O0.78ZxWim%s  Caesiotl. maks. 81 X
Moc- fivy czysie 650 kW Przetwomik crestofwoic? x FCVIR 7iljeecie pracy 3400V
Halas 63 125 250 500 106D 2000 4DD0 8000 dB
Wit dB 707 768 788 70 787 700 718 714 859
Wylot dB 755 809 832 887 85,1 824 749 75 ®2

|  Themik szumu | 14 Pa
[__Sekcja inspekcyina |
| Przepustnice i kroéoe wylotowe | 0Pa
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Zalacznik nr 3
Parametry pracy centrali wentylacyjnej N1/W1 i N2/W2 na I biegu (lodowisko), okres

przej$ciowy, temp. zewnetrzna +15°C

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewngtznym.

| Przepustnice i kroéce wiotowe | 4Pa |
[ Themik szumus | 14 Pa |
Filtr | 114 Pa
Spadek ciénienia powietrza Zestanfitromr  BFLRMS
iy "1 Pa
filtr czysty 2 Pa
filtr brudny 200 fPa
Predkosc w oknie filra 18 m's
Wymiennik obrotowy | 61Pa
Nawiew ZINA Wywiew ZBIA
Pow. wiot 15100 *Cl% Pow. wiot 1850 °*CM%
Pow. wylot 158822 *C% Pow. wylot 15,1081 *Cr%
Opory obczeniowe 81 Pa Opory oblczenione 4 Pa
Predkoié w oknie wym. 12 mis Predkoic woknie wym. 12 s
Sprawncié M5 % Wymiennik RRHI_MCK11s
Moc jawna 51 xw Przetwornik ezestoiwoici FAL_0.37onapiecie prady  1x230/3:230V
Moc utajona 21 W
Mawiew LATO Wywiew LATO
Pow, wiot 245 T Pow, wiot 450 %
Powr. wyot 22800 TY% Pow. wyot 08378 °Cr%
Oporyfeasnion 81 Pa Opory obliczeniowe o4 Pa
Preckoié w oknie wym. 12 s Predhost woknie wym. 12 ms
Sprawnoit 845 % Sprawncié 845 %
Moc jawna 40,1 W
Moc utajona 172 W
2e wrgiedu na przesiorigcie bocme. jedeli takie wystgpuia.
Dane Techniczne Sekcji Mieszania | OPa
ZMA LATO
Powieirze Swiche wiok 15122 °Cl% Fowietrze Swiede wict 2521009 e
Povietrze usuwane 16150 % Fovistroe usuwane 24750 Tk
Povietrze Swisze wylot 15207168 °Ci% Powistrae Swiede wylot 2481557 %
Udzial pow Swiezego 50 % Ukdzial pow Swiedego 50 %
Wentylator |
WENTYLATOR VF5_MCK11a
Wiydaiek 35000 m'h Ci&, dynam. 43 Pa Moc 2x15 BV Napigde 30050 ViHz
Oporyprzepywy 500 Pa C&. stat. 1030 Pa  Obwoly 180 rimin  Nat. pradu 2x284 A
Obroty 1168 gmin  Ci. calk. W73 Pa  Cazestoiwoié 3 = Obiotymsks. 1435 omin
Mocnawale 2x807 MW Sprawnoié maks. 748 % SFP 1378Wim%s  Coesioll. maks. 51 K
Moc - Bitry czyste 11,82 W Przeteomik czestotiwoic? x F.CVIR 18MiSece prady 300V
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4D00 8000 B
Wit 498 788 855 81 80 837 824 771 733 005
Wylot dB 834 804 608 005 89,7 872 808 755 083




Chiodnica DX { Wymiennik dwusekcyiny ) | 68 Pa
Wymsennik DX4_2_MCK11 Kedboe 3542
Wydatek: 35000 mh Rodzaj czynnika R410A
_ wiot 15.0/00 % Temperatura parovania 2 °c
Powietrze wot 95008 CI% Temperatura slraplania 40 *c
Moc 97.00 W Boié skroplin 3005 xph
Opory przeplywu ] Pa Pojemnoié wymiennika 734 om®
Wsp. cbcigtenia 0.80
Predkosé wchnie wym. 10 mws
Chiodnica DX { Wymiennik dwusekcyijny ) | 110 Pa
Vydatek: 25000 mim Rodzaj czynnika RA10A
Powietrze wiot 95708 CI% Temperatura parowania 2 *c
Powiztrae wylot 5089080 Cr% Temperahra sivaplania 40 °c
Moc 7043 W Boié skroghin 75 Kgh
Opuory proeplywus 6 Pa Pojemnoic wymienika 144,53 dam®
Wsp. cbciazenia 0,00
Precioié w olowe wym. 19 s
Nagrzewnica wodna | 22Pa
ZIMA Kroéce RIVZY
Wymiennik Rodzaj czynika Giikol atylenowy
Wydatek: 35000 m'h Zawartosé czynnika k- %
Powietrze wict 15.960 c% Temperstwra czymika 8000 cre
Pt il 20 C% Ermpip s 552 m'h
Moc 1184 iw Spadek criniena 35 kPa
Opory przeplywu 4 Pa Pojemnoit wymiennika 2581 am®
Wisp. cbeiazenia 0.40
Prediosc w oknie wym. 10 m's
LATO
Powietre wict 58086 *°Ti% Wsp. dbciatenia 075
Powietrze wylot 27 cre Preckost woknie wym. 10 ms
Moc 2302 W Tamperahura czymika 8000 Cre
Opory pzeplys 2 Pa Praeplyw czynrika 11,18 m%h
Spadek ciSniens 7.6 kPa
Filtr | 126 Pa
Spadek ciSnienia powietza Zastan ftrom  BFLRF7
obliczeniowy 120 Pa
Wt czysty 51 Pa
St brudny 200 Pa
Precost w cinie fiva 18 ms
[ Thumik szumu | 44 Pa
|Przepustnice i kroéce wylotowe | 0 Pa
Wywiew MCKS1135030L-SLPFVFMXRRSL+AD+FC+O+A
Wydatek 35000 md/h |cisnienie dysp. 200Pa | |
[Przepustnice i kroéce wiotowe | 0Pa

| Thomik szmu | 14 Pa




Filte | 111 Pa
Spadek cinienia powietrza Zestaw fltrdw  BFLRMS
tibiczeniowy 111 Pa
filtr czysty 21 Pa
fitr bruday 200 Pa
Precoié w oknie fira 18 m's

Wentylator |
WENTYLATOR VF5_MCK11a
Wy 25000 m*h  CH. dynam. 43 Pa Mot 2x75 MWW Napigte 20050 VAL
Oporyprzeplywu 30D Pa Cis. stk 507 Pa CObroty 970 Pmin  Na pradu 2x159 A
Obroty 904 rimn Ci$, calk. 550 Pa Caestotfiwoié 47 Hz Obroty maks. 1975 oimin
Mocnawale 2x347 MW Sprawmosimaks. 772 % SFP 0.708kW/m%s  Czestotl. maks. 8 K
Moc- Sty czyste 59 kW Przetwornik czestofwoic? x F.OVIR 7dileecieprady 3400V
Halas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8G00 dB8
Wit dB8 711 785 783 787 787 787 713 Ti.1 857
Wyt dB 754 809 833 83 848 822 747 M2 018

[ Themik szumu | 14Pa

| Przepustnice i krocoe wylotowe | 4Pa







Zalacznik nr 4
Parametry pracy centrali wentylacyjnej N1/W1 i N2/W2 na Il biegu (inne uzytkowanie), okres

zimowy temp. zewngtrzna -20°C oraz okres letni temp. zewnetrzna +32°C

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewngtranym.

[Przepustnice i kroéce wiotowe | 9Pa |
[ Thumik szumu | 28Pa |
Filty [ 121 Pa
dczenioy 121 Pa
fitr czysty 2 Pa
fitr brudiny 200 Pa
Preciost wokrie fitra 25 mhs
Wymiennik obrotowy | 81Pa
Nawiew ZMA Wywiew ZIMA
Pow. wiot 20100 *Cr% Pow. wict 2050 *Cr%
Pow. wylot 13057 *Cr% Pow. wylot 11590 “Cr%
Opery obliczeniowe 88 FPa Opory abliczenione 85 fPa
Prydioic w oknie wym. 35 mis Predkoié w oknie wym. 5 mis
Spramnoié 841 % Wymiennik RRHI_MCK11s
Mot jana 257 kW Przetwornk czestotiwoier FAL_0.37onapiede prady h230/3x230V
Moc utzjona 1188 KW
Nawiew LATO Wywiew LATO
Pow. wiot 245 CM% Pow. wiot 2450 *CrR
Pow. wylot 2523008 °Cra Pow. wylot 07379 *C%
Opory obliczenione 81 Pa Opory obiliczenione 8 Pa
Predkoié woknie wym. 15 mis Predkoid w oknie wym. 15 mis
Sprawnoié 841 % Sprawnoié M %
Moc jana 57 W
Moc utaiona 248 W
28 na igcie bocane, jeiel takie
Dane Techniczne Sekcji Mieszania | 0Pa
A LATO
Powietze Swiede wiot 138157 'Cive Powietroe Saiebe wiot 2531008 C%
Povietrze usuwane 20750 *Cl% Povietroe usuwane 24750 %
Povietrze Swieke wylot 1687638 Ci% Powietrze Spieie wylol 2407857 “Crb
Udzial pow.Swiedego 50 % Udzial pow Sviedego S0 %
Wentylator |
WENTYLATOR VF5_MCX11a
Wycatek 50000 mh  CE. dynam. 80 Pa Moo 2x15 KW Napiece  2e00/50 VAz
Oporyprzeplyws 500 Pa C&. stat. 1273 Pa Cbvoty 00 omin Nzt pragu 2x284 A
QObroty 1382 rimin Ci. calk. 1382 Pa Crestotiwodé 47 Obroty maks. 1483 rimin
Mocnawale 2x1210 &W Sprasnoit maks. 778 % SFP 1.705WimYs  Cagsiotl. maks. 51 Hz
Moc- By czyste 215 MW Przetwomk czestotiwoic® x FCVIR tiflseciepradu 300V
Halas 83 125 250 500 100D 2000 40D0 8000 dB
Wikt 48 74 832 843 855 83 831 83 8 b 5]
Wylot d8 833 012 912 90 6390 933 67 &2 1005




Chiodnica DX { Wymiennik dwusekcyiny ) | 131 Pa

Wymiennik DX4_2 MCK11 Kroice 35542
Wydatek: 50000 m'h Rodzaj ezynnika R410A
Powietrze wiot 248557 Ci% Temperatura paronania 2 'c
Powietrze wylot 18702 “Ci% Temperahura skraplania 40 e
Moc 130.41 W R skroplin 38 Koh
Opory przeplywu 131 Pa Pojernnosé wymiennika 7508 am’
Wsp. obcigbenia 037
Precioit w oknie wyrn. 27 m's

Chiodnica DX { Wymiennik dwusekcyiny ) | 214 Pa
Wymiennik Krocom 35052
Wydatek: 50000 m'h Rodzaj coymika R4I0A
Powietrze wict 18792 Cr% Tamperstura parowania - *c
Powietrze ot 18792 *Cr% Temperahyra skraplana - b
Moc - w Nosé skroplin , gh
Opory proeplywu 188 Pa Pojemnoid wymiennika 147,07 "
Wsp. cbeigienia -
PreckoE w okmie wym. 27 s

Nagrzewnica wodna | 39 Pa
Wymienni Krocos [ TKT73
Hydatek: 50000 m'h Rodzaj czynnika Giikol stylenowy
Posietrze niot 168538 'Cr% Zamantoié cxyreika <~} %
Povietroe wylot 2337 % Temperahsa czymnika 2000 °<Trc
Moc 1038 w Proepiyw cxyneika 4,84 m/h
Opory proeplyw » Pa Spadek ciSniena 19 kPa
Wsp, obeigdenia 0 Pojemnoid wymisennika 30xR om"®
Preicpié w oknie wym. 27 m's

Filtr | 122 Pa
Spadek cisrienia powietrza Zestanflrow  BFLR FT-NST
cbEczeniowy 12 Pa
fitr czysty “ Pa
fitr brudny 200 Pa
Preciosi w oknie fiva 25 ms

FirFiwwersiz i ieszeniami.

[ Thumik szumu | 28Pa |
| Przepustnice i krdéce wylotowe | OPa |

Wywiew MCKS1150030L-ESESSLPFVFMXRRSLES+AD+FC+0

Wydatek 50000 mh | cisnienie dysp. 300Pa | |

Uwaga: Centrala w wykonanis zewngtrznym.

[Przepustnice 1 krééce wiotowe | 0 Pa |
[__Sekcja inspekcyina L |
[ Sekdja inspekcyina [ |
[ Thmik szumu | 28 Pa |




Filtr | 121 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw fitd BFLRWS
oblicoeniony 121 Pa
i czysty «© Pa
il by 200 Pa
Predioié woknie fiva 25 s

Wentylator |
WENTYLATOR VF5 MCK1i1a
Wydatek 50000 m*h CH, dynam. 89 Pa Moc 2175 KW Napiecie 340050 VHz
Opory proeplywu 300 Pa Cé. st 5711 Pa Cbroty 070 omin Nat. pradu 2x1590 A
Obroty 1117 omin Cis. calk, 880 Pa Capstotiwois 58 Hz Obroty maks. $175 omin
Mocrawale 2x512 kW Sprawnoié maks. 773 % SFP 0883%Wim%¥s  Crestotl. maks. 81 H
Moc - ©try czyste 10,58 kW Przetwomk czestotiwosc® x F.CVIR 7/liecie pradu 3400V
Halas 63 1925 250 500 1000 2000 4000 8000 daB
Wit dB 754 801 B48 831 843 854 770 785 24
Wyt 48 803 839 003 04 006 014 811 811 086

[ Ttumik szumu | 28 Pa
[ Sekcja inspekcyjna |
| Przepustnice i kroéce wylotowe | 0Pa
Paziom mocy slmstycrns] urzadzenia
| Crestotimosé He &3 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Wiot nawiewu 8 65 | 752 | 663 | 605 | S¢ | 541 | 45 | <8 | 763
dBIA) 388 | 599 | 677 | 573 | &4 | 553 | 462 | 460 | 642
Vyicl nawiewu_dB 703 | 762 | 682 | 639 | 470 | 413 | 18 | 112 | 78
dBiA) 243 | 609 | 606 | 607 | 479 | 425 | 192 | 10 4
Wiot wywiews B 686 | 763 | 704 | 614 | 542 | 553 | 453 | 545 | 779
GBIA) 24 | 602 | 615 | 679 | 542 | 565 | 465 | 634 | 6h1
Wylotwywiewy dB 743 | 750 | 79a | 65 | 546 | 684 | 479 | 55 | 7835
dBA) 451 | 508 | 28 | 618 | 546 | 595 | 491 | 539 | 677
Poziom Shus H Na 2 nia
[ o8 in:lggigglgslm,slgslsslg.z'Jg;,Lj
Poziom ciénienia akustycznego na ia w odleglofci Im*
[ daBA) [ 384 | 566 | 678 | 518 | 634 | 602 | 487 | 303 | 641 |

* orbmacyine dans cisnienia akuslycznego (200m2; Q2; T-0.01)

29






Zalacznik nr 5
Parametry pracy agregatu chlodniczego AN1a i AN2a chlodnicy wst¢pnej

INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydajnosé chiodzenia KW 1240
Wydajnosc grzania KW
Pobér mocy sprezarek KW 402
EER/COP 307
Czynnik chlodniczy Ty R410A
—— Ty
Sprezarki / Obiegi chiodnicze n* EYE)
Stoprie wydainosci % O/33/67/100
Hlosé czynnika chiodniczego kg
ESEER
IPLV
DANE ELEKTRYCZNE®
Pobdr mocy. jednostia W 232 [
Pobér pradu jednostki A 844
Maks, pobdr pradu. jednostka A 088
Poczatkowy prad rozruchowy. jednostka® A 2848
Napigcie zasiania (zaslanie gidwne) ViHz/Ph 400/50/3
Napigdie zasilania (zasilanie pomocnicze} V/HzZPh 230501
CISINIENIE AKUSTYCZNE
Sound pressure level 31 1 m from the wnit (IS0 3744) * dB(A) 81
SEKCJIA WENTYLATOROWA (GLOWNA)
Swopteez Typ Zebrowane we ownice
Wentylatory n* 2
Temperatura powietrza Zewngtrznego °c 320 |
Przeplyw powietrza m/s 9.7
Zastosowany sprez Pa
Pobdr mocy W 0,00
Pobér pradu A 88
Temperahwa parowania “c 20
WYMIARY | MASA
Dhugosé x Swerokosé x Wysokoid — 2350x1100x2220
Masa transportowa / Masa robocza kg /







Zalgcznik nr 6

Parametry pracy agregatu chlodniczego AN1b i AN2b chlodnicy wtornej

INFORMACJE OGOLMNE Lato Zima
Wydainosé chiotzenia KW 20,0
Pobbr mocy sprezarek W 27
EER/COP 201
Czynnik chlodniczy Typ R410A
Sprezarki Typ Hemmetyczna
Sprezarki / Obieg chlodnicze n" 271
Stoprie wydajnosci % 50/100
Hos& crynnika chlodniczego kg
ESEER
IPLV

DANE ELEXTRYCZNE®
Pobér mocy, jednostka [y 257 |
Pabor pradu jednostki A 45.2
Maks. pobdr pradu, jednostka A 570
Poczathowy prad rozruchowy. jednostka’ A 188,0
Napigcie zasdania (zaslanie giowne) VHzPh 4DO/S0/3
Napigcie zasiania (zasidanie pomocnicze) ViHzFh 2305071

CISMENIE AXUSTYCZNE
Sound pressure level at 1 m from the umit (ISO 3744) * dB{A) 60

SEKCJA WENTYLATOROWA (Gt Owna)
Skraplacz Typ Zebrowane wedownioe
Wentylatory n* 2
Temperatura powieirza zeunetrznego *C 350 ]
Praeplyw powietrza /s 7.4
Zastosowany sprei Pa
Pobir mocy oy 0.00
Pobir pradu A 50

Temperatura parowania -~ 20

WYMIARY | MASA

| Diugobé x Szerckosé x Wysokosé e 2350x1100x1620
Masa transportowa f Masa robocza g 8257

U4






Zalacznik nr 7

Parametry chlodnicy kanalowej ChK1 i ChK2

A RTRTRTATET

i

Widok z boku
= od strony obslugowe]
Widok z gory
Narwa Sekcf Masa kg
Sekcia o 1 198
pozostale elementy 1
Razem 199
[ Przepustnice | krdéoe wiotowe | 0Pa |
Chlodnica DX ( Wymiennik jednosekcyiny ) | 77 Pa
Wymiannk X2 MCKO7 Krbice 23
Wydatek: 15000 wh Rodzaj czynnika RaIOA
Powietze 8780 /% Tempersira parowania [ C
Powietrze wylol 14942 C/% Temperatura skraplania 40 <
Moc 32008 w Woié skeopiin 16,53 kgh
Opory proplywn 55 Pa Pojemnoié wymiennila 137 dr?
Wsp. obciaZenia 087
Prechoié w dlurie wym, 24 m's
[Przepustnice | krééce wylolowe | 0Pa |

bz






Zalacznik nr 8

Parametry pracy agregatu chlodniczego AN1c i AN2c chlodnicy kanalowej

INFORMACJE OGOLNE Lato Zima
Wydajnosé chiodzenia KW 30,9
Wvdainoid - e
Pobdr mocy sprezarek W 8.2
EER ! COP 3.76
Czynnik chiodniczy Typ R410A
Sorezard Typ ;
Sprezarki / Obiegi chiodnicze n° 171
Stopnie wydanosci % 0-100
Hos¢ czynnika chiodniczego kg
ESEER
1PLY
| DANE E1 EKTRYCZME®
Pobér mocy. jednostka L 9.2 [
Pobédr pradu jednostii A 28.0
|_Maks. pobor pradu. jednostha A 200
Poczatiowy prad roznuchowy, jednostka® A 1470
Napigcie zaslania (Zasdanie giowne) VHzIPh 400/30/3+N
Nopigcie zasdania (zasilanie pomocnicze) VH2Ph 230-241500%
CISNIEIIE AKUSTYCZNE
Sound pressure level al 1 m from the unit (ISC 3744) * dB(A) 59
| SENCJIA WENTYLATOROWA (GL OWNA)
Skrapiacz Typ Zebrowane wezownice
Wentylatory n° 2
Temperatura powietrza 2pwngiranego c 350 |
Przeplyw powietrza m/s 4.6
Zastosowany sprez Pa
Pobor mocy N 0.00
Pobor pradu A 48
Yemperahuwra parowania °C 50
WYMIARY I MASA -
Diugoié x Szerckosd x Wysokoid mm 1850x1000x1300
Masa transportowa f Masa robocza kg 23217

43






Zalacznik nr 9

Parametry pracy osuszacza powietrza OS1 i OS2

Flow diagram
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Chmate data location:Customn location 0m 7 1013.3 mbar
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Technical data - M Dehumidifier unit
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Technical data - Fan, plenum

28.0°C %6°C

223 gfeg 2.23 ghg

9234 m'mh 9793 mih

401 Pa 877Pa

130580/0F01
Door Left hinged
Pressure indicator PRESSURE, DIFF TRANSM. 0-
inspection side Left
Fan Model ERSOC4DN.H7.1R, 7.54W
Frequency control Yes
Kdactor 252
Component total rated electric current 145A
Component tolal rated electric power 7.50 kW
1 x Fraquency inverter
Frequency inverter INVERTER, FREQUENCY FC101 1P54 7,5KW
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Technical data - Post cooler, DX, R410a

101 Pa o ]
57.66 kW N 2
272 mfs
3.26 kPa N
10.0°C ! o S Q ! 28.0°C
223g/kg INANTERN 223 g/kg
° % % % 9500 Sm’lh
MEANENY SENY
L
lQ———"‘s‘.O"f'“ |" B * -
Main sziactions
Connection side Left
Col frame material Galvanized
Coll dimansions 4335x985
Connection in 54 mm
Connection out 76 mm
%ofm fo system fan Overpressure
Fin spacing A
Fin thickness 0.145 mm / 0.0067
Tube thickness 0.41 mm
Tube diameter 7.9mm {5/167)
Number of tube rows 8
Number of circuils 70
Refigerant R410a
Evaporating tempershae 8.0°C
Condensing temperature 450°C
Refrigerant mex pressure drop 15.00 kPa
g' pro:.re drop 101 Pa
Refrigerant Flowr 384.71 955
Refrigerant Pressure Drop 3.264Pa
Supphier cotl code DX-1A-D2-1 335-985-8-25-70-1-24!586#\%-33 o
Fluid vokume 19371

Weight 80.97 kg



Zalacznik nr 10

Parametry pracy agregatu chlodniczego AOS1 i AOS2 osuszacza powietrza

INFORMACJE OGOLMNE Lato Zima
Wydajnoié chiodzenia KW 8.5
Wydajnoié grzania i

Pobér mocy sprezarek W 16,2
EER/COP* 3.00

Czynnik chlodniczy Typ R410A
——e Tve

Spreiarki / Obiegi chiodnicze n® 271
Stopnie wydajnosci % 50/100
floi¢ czynnika chiodniczego kg

ESEERNPLV

SEER/SCOP

DANE ELEKTRYCZNE

Pobér mocy, jednostka KN 175 |
Pobér pradu jednostii A 321
Maks, pobdr pradu, jednostka A 405
| Poczathowy prad rozruchowy. jednostka’ A 163.5
Napigcie zasiania (zasianie glowne) VHz/Ph 400,503
Napiecie zasilania (zasilanie pomocnicze) V/HZPh 23075071
CISNIENIE AKUSTYCZNE

Sound pressure level at 1 m from the unit (IS0 3744) dB(A) 58
SEXCJA WENTYLATOROWA (GLOWNA)

Skraplacz Typ Zebrowane we pownice
Wentylatory n* P
Temperatura powietrza zewnetrznego e 350 ]
Praeplyw powietrza m's 48
Zastosowany sprez Pa

Pobér mocy L 1,30
Pobdr pradu A 25
Temperalura parowania C 80
WYMIARY | MASA

Dhugoié x Szerokoié x Wysokodé P 1100x1
Masa transportowa 7 Masa robocza kg 8507

Lg






