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Uwagi:

1. Gtosniki DSO musza posiadac aktualne certyfikaty
dopuszczajgce je do obrotu oraz $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP. Nalezy je montowaé zgodnie z
zaleceniami cnbop oraz wytycznymi producenta.

2. Wszystkie gtosniki pozarowe sa wyposazone w kostki

ceramiczne, kiorych zadaniem jest zapobieganie zwarciu

12 g7t linii gtosnikowej w czasie pozaru.

Gtosniki zainstalowane w sufitach podwieszanych nalezy

potaczy¢ linka mocowang stalowym kotkiem do elementu

konstrukciji o odpowiedniej ognioodpornosci.

4. Dlugos¢ mocujacej linki stalowej powinna byé mniejsza

17 szt niz zapas przewodu linii gto$nikowej, tak aby w

przypadku zerwania sufitu podwieszanego nie nastgpito

uszKodzenie linii glosnikowej.
5. Linie gto$nikowe nalezy wykona¢ kablem ognioodpornym
z funkcja podtrzymania PHS0. Linie gtosnikowe nalezy

. wykonaé przewodami 2 zytowymi typu HTKSH.

0 szt 6. Glosniki w pomieszczeniach technicznych, klatkach

schodowych nalezy mocowaé do elementow

konstrukcyjnych przy pomocy certyfikowanych stalowych
kotkéw rozporowych ES0 produkgiji np. Obo bettermann,
fischer badz réwnowazne.
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7. Linie glosnikowe powinny byé montowane przy

uzyciu tulejek zaciskowych zgodnie z wymaganiami
zawartymi w certyfikacie kabli DSO.

8. Odczepy gtoénikéw podane na rzutach nalezy po VT INA 2B
wykonaniu pomiaréw opcjonalnie skorygowaé je w

mgr inz. Maciej Mijas )

upr. nr LOD/1925/POOE/12

3 szt o
Sprawdzajacy: Podpis:

mgr inz. J6zef Pawicki

HTKSH 1X2X1,4

zaleznosci od warunlr(évl\)llakustyciznych pom(ijesézizentia. apone LOD/3454/PEE/17 9 .
9. Pionowe ciagi kablowe nalezy prowadzié¢ korytami i - . . @ (/‘
drabinkami E90. SH aax g | 18 szt \_ YQoid Y,
10.  Przewody nalezy uktadaé starannie na TOLNIA 2A | ~
certyfikowanych uchwytach zgodnie z aprobatg, tak aby Inwestor: . Branza: L
nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczyé maksymalnego gr;\a::’ x;:gfz ﬁ'glerz Instalacje Elektryczn
promienia ich giecia. Nie wolno przekraczaé¢ 95-100 Zgierz Stadium:
maksymalnych naciggéw instalacyjnych kabli. Polaczenia B ) Projekt budowlany
nalezy wykonywa¢ jedynie na kostce ceramicznej BIKSH 1X2X1¢
Znajduja.cej a LINIA 1B l] 4 S Zt Temat opracowania:
11.  sie w puszcze glosnika. Przewdd nalezy Przebudowa hali sportowej na Data:
wprowadzié do obudowy gtosnika poprzez dtawice D S O 5 Eolfirlzegy przywrécenia funkji marzec 2019
kablows. Nalezy zachowa¢ te samg polaryzacje I P :’wu‘:‘;’;’/ e
podtaczenia gtosnikéw do linii. LIKSH_1X2x 1,4 ul. Wschodnia 2, 95-100 Zgierz
12. W celu wyeliminowania ewentualnych zaklécen, VT LINIA 1A 14 szt
oraz z uwagi na koniecznoéé odprowaqzenia prgdéw sn ——
uptywowych z prostownikow i wzmacnlaczy,‘proljektowanq _____ 166-IE-09
szafe dystrybucyjng systemu dso nalezy uziemié poprzez Tytat rysunka: Rewiz
podtaczenie ich przewodem LGy 16 mm2 do gléwnej Schemat blokowy DSO A
szyny uziemiajgcej budynku.
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