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1. Podstawa opracowania

1) Projekt budowlano-architektoniczy;

2) Dokumentacja inwentaryzacji obiektu;

3) Archiwalny projekt ,Roboty modernizacyjne w obrebie hali sportowej Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu — Etap II — instalacja wody,
c.w.u., kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej”
wykonany przez firme¢ Pracownia Projektowa GJ z marca 2017 roku;

4) Ekspertyza techniczna dot. warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla przebudowywanej
hali sportowej na potrzeby lodowiska, Zgierz, ul. Wschodnia 2 z pazdziernika 2018 roku
wraz z uzupelnieniem z listopada 2018 roku

5) Audyt Energetyczny Budynku Hali wykonany przez firme¢ Eleko z maja 2017 roku;

6) Uzgodnienia migdzybranzowe oraz z Inwestorem;

7) Aktualne obowigzujgce normy i przepisy;

8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
1202.);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133);

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z2002 r., Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.);

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz. U. z 2006r, Nr 80 poz. 563).

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej dla
przebudowy hali sportowej na potrzeby przywrdcenia funkcji hali lodowej w zakresie hali
widowiskowej z trybunami wraz z niektérymi pomieszczeniami na parterze oraz toalety dla
niepelnosprawnych na pigtrze. Jest to Etap III przebudowy hali sportowe;.

W Etapie II przebudowy hali sportowej wykonano remont szatni wraz z
pomieszczeniami sanitarnymi na parterze oraz pomieszczen VIP i toalety meskiej i damskiej
na pigtrze w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych. Pomieszczenia te sg poza zakresem
niniejszego opracowana.

3. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepla w instalacji N1/W1 i N2/W2 obslugujacej trybuny i plyte lodowiska wraz
z instalacjg osuszania powierza w hali OS1 i OS2 oraz instalacje wywiewna WC1 z toalety
dla niepelnosprawnych na pigtrze.

Instalacje nawiewno-wywiewne dla hali sportowej z trybunami obstugiwaé beda dwie
centrale wentylacyjne N1/W1 i N2/W2 zlokalizowane na poziomie terenu w poblizu hali.
Instalacje osuszania powietrza w hali sportowej obstugiwaé¢ bedg dwa osuszacze OS1 i OS2
zlokalizowane na parterze budynku w wentylatorni oraz w pomieszczeniu osuszacza.
Wywiew z toalety dla niepelnosprawnych WC1 przy pomocy wentylatora tazienkowego.
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3.2. Instalacja N1/W1 i N2/W2

Omawiany uklad wentylacji obstuguje halg¢ sportows wraz z trybunami i obstugiwany
bedzie przez dwie identyczne centrale klimatyzacyjne nawiewno-wywiewne np. firmy Klimor
typ MCKS-11 lub réwnowazne o wydajnosci dla nawiewu i wywiewu 35.000m3/h kazda na I
biegu i 50.000m3/h kazda na II biegu. Wymagany sprez dla instalacji nawiewnej na 1I biegu
wynosi 500Pa, dla instalacji wywiewnej na II biegu 300Pa. Centrale klimatyzacyjne w
wykonaniu zewnetrznym, cze$¢ nawiewna w gérmej czgsci urzadzenia, czgs¢ wywiewna w
dolnej. Centrala klimatyzacyjna N1/W1 wykonanie lewe, centrala N2/W2 wykonanie prawe.

Centrale zostang wyposazone w wymiennik obrotowy, komore¢ mieszania,
nagrzewnice wodng (moc 239,2kW, czynnik 80/60°C, glikol etylenowy 35%), chlodnicg
freonowa wstepng (moc 136,4kW, freon R410A, temp. odparowania 2°C) i wtdrng (moc
79,4kW, freon R410A, temp. odparowania 2°C), wentylatory z falownikami, filtr wstgpny M5
i wtorny F7 dla nawiewu, filtr wstgpny M5 dla wywiewu oraz cztery ttumiki halasu: dla
nawiewu i wywiewu od strony pomieszczen oraz od strony czerpni i wyrzutni. Na odejs$ciu z
kanalu nawiewnego obslugujgcym ptyte hali sportowej o wydajnosci 15.000m3/h nalezy
zamontowaé freonowe chlodnice kanatowe ChK1 i ChK2 o mocy chlodniczej 32,1kW kazda
(freon R410A, temp. odparowania 6°C) wraz z przepustnicami z sitownikami umieszczonymi
w hali sportowej. Na potrzeby central klimatyzacyjnych i chlodnic kanalowych
zaprojektowano freonowe agregaty chiodnicze: dla centrali N1/W1 agregaty chlodnicze
AN1a, AN1b i ANlc oraz dla centrali N2/W2 agregaty chlodnicze AN2a, AN2b i AN2c.

Zaprojektowano nastgpujace agregaty firmy Clint lub réwnowazne o mocach
chtodniczych:

e ANla i AN2a - agregaty freonowe dla chlodnic wstgpnych w centralach
wentylacyjnych, model MHA/K 453 o mocy chlodniczej 124,0kW przy temp.
zewnetrznej +35C, freon R410A, temp. odparowania +2°C lub réwnowazne

e ANI1bi AN2b — agregaty freonowe dla chlodnic wtérnych w centrach wentylacyjnych,
MHA/K 262 o mocy chiodniczej 69,0kW przy temp. zewnetrznej +35C, freon R410A,
temp. odparowania +2°C lub rownowazne

e ANlc i AN2c — agregaty freonowe dla chiodnic kanatowych ChK1 i ChK2, model
MHAK/H 101 o mocy chlodniczej 30,9kW przy temp. zewngtrznej +35C, freon
R410A, temp. odparowania +6°C lub réwnowazne

Centrale klimatyzacyjne i agregaty chlodnicze przygotowa¢ do pracy w systemie
BMS, projekt BMS wg odrgbnego opracowania.

Centrale wentylacyjne, agregaty freonowe i chiodnice kanalowe nalezy umiesci¢ na
poziomie terenu z lewej i prawej strony hali sportowej w miejscu wskazanym na rysunku na
fundamentach przygotowanych wg odrgbnego opracowania.

Centrale wentylacyjne wraz z chlodnicami kanalowymi i kanalami oraz agregaty
chlodnicze nalezy obudowaé panelami wg projektu architektury z zachowaniem niezbednej
przestrzeni serwisowej dla urzadzen.

Ze wzgledu na wielofunkcyjny charakter hali przyjeto cztery podstawowe tryby pracy
instalacji wentylacji:

e TRYB 1: funkcja lodowiska w okresie zimowym: temp. w hali +16+2°C, wilgotnos¢
50%, zawarto$¢ wilgoci w powietrzu x=5,63g/kg, temp. nad tafla lodu 10+2°C, warunki
zewnetrze: temperatura -20C, wilgotnos¢ 100%. W czasie takiego uzytkowania hali w
przypadku imprezy sportowej na tafli przebywa ok. 50-100 oséb i ok. 1.000 oséb na
trybunach lub w przypadku jazdy rekreacyjnej lub nauki jazdy na tafli przebywa ok. 100-
200 oséb i niewielka liczba oséb na trybunach. W tym trybie pracy wydajnos¢ instalacji
wentylacji wynosi 70.000m3/h, wydajno$¢ centrali N1/W1 i N2/W2 wynosi 35.000m3/h,
I bieg, nawiew powietrza tylko na trybuny, nawiew na plyt¢ wylgczony. Temp. powietrza



nawiewanego wynosi +29°C, moc nagrzewnicy 185,3kW, wentylacja pokrywa straty
budowlane budynku (88kW) oraz straty od plyty lodowej (120W/m2, tacznie 216kW),
ilos¢ powietrza $wiezego zmienna, dopasowana do aktualnej liczby os6b w hali w oparciu
o czujniki CO> : minimalna ilo§¢ powierza $wiezego 10% (7.000m3/h dla instalacji,
3.500m3/h dla kazdej z central klimatyzacyjnych), maksymalna liczba powierza $wiezego
50% (35.000m3/h dla instalacji, 17.500m3/h dla kazdej z central klimatyzacyjnych), co
zapewnia ok. 32m3/h powierza $wiezego na kazdg osobe przy ok. 1.100 osobach w hali
sportowe;j.

TRYB 2: funkcja sportowa lub kulturalno-rozrywkowa typu koncert w okresie zimowym
bez funkcji lodowiska (ptyta lodowiska wylaczona z uzytkowania i przykryta ptytami):
temp. w hali +20+£2°C, wilgotno$¢ wynikowa, warunki zewnetrze: temperatura -20C,
wilgotno$¢ 100%. W czasie takiego uzytkowania hali osoby moga przebywaé na
trybunach lub na plycie, maksymalna liczba oséb w hali wynosi 1.200 0s6b. W tym trybie
pracy wydajnos¢ instalacji wentylacji wynosi 100.000m3/h, wydajno$¢ centrali N1/W1 i
N2/W2 wynosi 50.000m3/h, II bieg, nawiew powietrza na trybuny i na ptyte. Temp.
powietrza nawiewanego wynosi +23°C, moc nagrzewnicy 103,8kW, wentylacja pokrywa
straty budowlane budynku (100kW), ilos§¢ powietrza swiezego zmienna, dopasowana do
aktualnej liczby oséb w hali w oparciu o czujniki CO; : minimalna ilo§¢ powierza
swiezego 10% (10.000m3/h dla instalacji, 5.000m3/h dla kazdej z central
klimatyzacyjnych), maksymalna liczba powierza swiezego 50% (50.000m3/h dla
instalacji, 25.000m3/h dla kazdej z central klimatyzacyjnych), co zapewnia ok. 42m3/h
powierza §wiezego na kazdg osobe przy ok. 1.200 osobach w hali sportowe;.

TRYB 3: funkcja lodowiska w okresie przejSciowym: temp. w hali +16+2°C, wilgotno$é
50%, zawarto$¢ wilgoci w powietrzu x=5,63g/kg, temp. nad taflg lodu 10+2°C, warunki
zewng¢trze: temperatura +15C, wilgotnos¢ 100%. Uzytkowanie hali takie jak w trybie 1.
Zgodnie z ustaleniami lodowisko bedzie funkcjonowaé w hali w okresach przej$ciowych
przy temp. zewngtrznej ponizej +15°C. W tym trybie pracy wydajno$¢ instalacji
wentylacji wynosi 70.000m3/h, wydajnos¢ centrali N1/W1 i N2/W2 wynosi 35.000m3/h,
I bieg, nawiew powietrza tylko na trybuny, nawiew na plyt¢ wylaczony. Temp. powietrza
nawiewanego zmienna, wentylacja pokrywa straty budowlane budynku i od tafli lodu lub
zapewnia chlodzenie w zaleznosci od temp. zewngtrznej, stopnia nastonecznienia i liczy
0s6b w hali sportowej, ilos¢ powietrza swiezego zmienna, dopasowana do aktualnej liczby
oséb w hali w oparciu o czujniki CO2 : minimalna ilo$¢ powierza swiezego 10%
(7.000m3/h dla instalacji, 3.500m3/h dla kazdej z central klimatyzacyjnych), maksymalna
liczba powierza $wiezego 50% (35.000m3/h dla instalacji, 17.500m3/h dla kazdej z
central klimatyzacyjnych), co zapewnia ok. 32m3/h powierza swiezego na kazdg osobe
przy ok. 1.100 osobach w hali sportowej. W tym trybie pracy przy temp. zewnetrznej
+5°C do +15°C przy duzej wilgotnosci powietrza zewnetrznego zachodzi potrzeba
osuszania powietrza przed wprowadzeniem go do hali sportowej. W tym celu nalezy
powietrze zewngetrze po wymienniku obrotowym i komorze mieszania skierowaé na
chlodnice wstepng (moc 97,1kW, chlodzenie do temp. +9,5°C), nastgpnie na chlodnice
wtorng (moc 79,4kW, chlodzenie do temp. +5,6°C) i nast¢pnie na nagrzewnice wodnag i
ogrza¢ do zadanej temp. nawiewu (moc maksymalna 239,2kW, ogrzewanie maksymalnie
do 26°C)

TRYB 4: funkcja sportowa lub kulturalno-rozrywkowa typu koncert w okresie letnim:
temp. w hali 24+2°C, wilgotno$¢ wynikowa, warunki zewnetrze: temperatura +32C,
wilgotnos$¢ 45%. W czasie takiego uzytkowania hali osoby moga przebywac¢ na trybunach
lub na plycie, maksymalna liczba os6b w hali wynosi 1.200 oséb. W tym trybie pracy
wydajno$¢ instalacji wentylacji wynosi 100.000m3/h, wydajno$¢ centrali N1/W1 i N2/W2
wynosi 50.000m3/h, II bieg, nawiew powietrza na trybuny i na ptyte. Temp. powietrza
nawiewanego na trybuny w ilosci 70.000m3/h wynosi +18°C, nawiewanego na plyte w
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ilosci 30.000m3/h wynosi +14°C po schtodzeniu przez chlodnice kanatowe ChK1 i ChK2.
Wentylacja pokrywa zyski ciepla od nastonecznienia, od ludzi i od o$wietlenia (Iacznie
232kW), ilo§é powietrza $§wiezego zmienna, dopasowana do aktualnej liczby oséb w hali
w oparciu o czujniki COz : minimalna ilo$¢ powierza $wiezego 10% (10.000m3/h dla
instalacji, 5.000m3/h dla kazdej z central klimatyzacyjnych), maksymalna liczba powierza
$wiezego 50% (50.000m3/h dla instalacji, 25.000m3/h dla kazdej z central
klimatyzacyjnych), co zapewnia ok. 42m3/h powierza $wiezego na kazda osobe przy ok.
1.200 osobach w hali sportowe;.

Wymagania dla centrali wentylacyjne;:

szkielet centrali z aluminium anodowanego odpornego na warunki atmosferyczne
panele grubosci 50mm z welna mineralna niepalng, klasa pozarowa Al, blacha
wewnetrzna panelu ocynkowana (grubosé powloki 275g/m2), blacha wewnetrzna z
powtoka ZM250 zawierajacg aluminium i magnez

fabryczne zadaszenie centrali wentylacyjne;j

przepustnice aluminiowe z mechanizmem schowanym w podwGjnym profilu
umieszczone na zewnatrz obudowy centrali

tace ociekowe dwuspadowe wykonane ze spadkiem w kierunku otworu spustowego,
izolowane matg kauczukows, wpuszczone w podlogg, krociec spustowy
wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys centrali

filtry kieszeniowe z atestem PZH

koncowki do przylaczenia wezykow presostatow montowane w obudowg stalej
centrali wentylacyjnej

wlasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy PN-EN-1886 potwierdzone
certyfikatem: wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy — klasa D1; szczelno$¢ obudowy
przy podcisnieniu 400Pa — klasa L1 i przy nadcisnieniu 700Pa — klasa L1; szczelnos¢
zamocowania filtra przy podci$nieniu 400Pa — klasa filtra F9 i przy nadci$nieniu 400
Pa — klasa filtra F9; wspoOlczynnik przenikania cieplta — klasa T3; wspélczynnik
wplywu mostkéw termicznych — klasa TB3; izolacyjno$¢ akustyczna obudowy 20dB
dla 250Hz i 35dB dla 1000Hz

poziom mocy akustycznej urzadzenia dla wlotu i wylotu nawiewu oraz wlotu i wylotu
wywiewu w przedziale 64,0-68,0dB.

Parametry centrali wentylacyjnej nie gorsze niz podane w kartach doboru w

zalgcznikach nr 1, 2, 3 i 4. Parametry agregatow freonowych nie gorsze niz podane kartach
doboru w zalgcznikach nr 5, 61 8.

Do obliczen zyskéw ciepla w hali sportowej przyjgto zgodnie z projektem architektury

zaluzje od strony péinocno-zachodniej oraz folig od strony poludniowo-wschodniej o redukcji
zyskow ciepla od nastonecznia o ok. 35%. Poza tym na prosbg Inwestora przyjeto do obliczefi
maksymalna liczbe os6b rowna 1.000 oraz dopuszczono okresowe niedotrzymanie temp. w
hali sportowej na ok. 1-2 godzing przy najwigkszym nastonecznieniu migdzy godz. 16-18.
Dane hali sportowe;:

e rozpig¢to$é dachu hali gléwnej — 60m

dhugosé hali gléwnej — 72m

powierzchnia zabudowy — 4.120m>
maksymalna wysoko$¢ hali w kalenicy — 15m
kubatura — 48.189m>

kubatura do wysoko$ci 4m — 16.480m>



Zaprojektowana ilo$é powierza wentylacyjnego zapewnia:
e [ bieg, wydajnos¢ instalacji 2 x 35.000m3/h = 70.000m3/h
krotno$¢ wymian - 1,5 1/h
krotnos$¢ wymian powietrza swiezego przy recyrkulacji 50% - 0,75 1/h
krotno$¢ wymian do wysoko$ci 4m - 4,2 1/h
krotnos¢ wymian pow. §wiezego przy recyrkulacji 50% do wys. 4m - 2,1 1/h
e I bieg, wydajnos¢ instalacji 2 x 50.000m3/h = 100.000m3/h
krotno$¢ wymian: 2,0 1/h
krotno$¢ wymian powietrza swiezego przy recyrkulacji 50% - 1,0 1/h
krotno$¢ wymian do wysokosci 4m — 6,0 1/h
krotno$¢ wymian pow. §wiezego przy recyrkulacji 50% do wys. 4m — 3,0 1/h

Kanaty nawiewne w hali sportowej prowadzi¢ jako kanaly okragle typu spiro wzdhz
hali nad ostatnim rzedem siedzen na konstrukcji wsporczej w formie slupéw z drewna
klejonego kotwionych do zelbetowej plyty stropowej i polaczonych ze soba za pomoca platwi
z drewna klejonego, konstrukcja wsporcza kanalow wentylacyjnych wg odrebnego
opracowania. Montaz kanaléw wentylacyjnych do konstrukcji wsporczej wg rozwigzan
systemowych np. Mefa lub réwnowaznych.

Nawiew powietrza do sali sportowej na trybuny bedzie realizowany poprzez
aluminiowe kratki wentylacyjne z lamelami poziomymi wyposazone w przepustnice
regulacyjne montowane na kanale okraglym np. firmy Trox model ASL lub réwnowazne. W
instalacji nawiewnej zaprojektowano dwa rodzaje kratek: kratki o wymiarze 825x225mm
skierowane pod katem ok. 45° o wydajnosci 750m3/h do obstugi nizszych rzedéw oraz kratki
o wymiarze 825x125mm nawiewajace powietrze pionowo w dot o wydajnosci 350m3/h do
obstugi wyzszych rzedow.

Nawiew powierza do sali sportowej na plyte bedzie realizowany poprzez nastawne
aluminiowe dysze dalekiego zasiggu o wymiarze @250mm o wydajnosci 750m3/h np. firmy
Trox model DUK-V/250 lub rownowazne. Przed kazdg dysza nawiewna montowa¢ okraglg
przepustnice regulacyjng soczewkowa typu irys.

Wywiew powietrza z hali sportowej bedzie realizowany si¢ za pomocg czterech
aluminiowych kratek wentylacyjnych z lamelami poziomym o wymiarze 1000x2000mm o
wydajnosci 12.500m3/h np. firmy Trox model WG-AL lub rownowazne.

Zaczerp powietrza w ilosci maksymalnej 25.000m3/h na II biegu przy recyrkulacji
50% odbywaé si¢ bedzie poprzez czerpni¢ powietrza dostarczona wraz z centralg i
montowang bezposrednio przy centrali klimatyzacyjnej z kolanem 45°, dolna krawedz czerpni
2,0m nad poziomem terenu. Wyrzut powietrza w ilosci maksymalnej 25.000m3/h na II biegu
przy recyrkulacji 50% odbywac si¢ bedzie poprzez prostokatng wyrzutni¢ $cienng o wymiarze
1300x3000mm montowang na pionowym kanale wyrzutowym, wyrzut powietrza skierowany
W przeciwng strong niz zaczerp.

Sie¢ kanalow rozprowadzajacych powietrze wentylacyjne wykona¢ z kanalow
prostokatnych na zewnatrz oraz kanaldéw i ksztattek okraglych typu spiro wewnatrz hali.

W ramach prac budowlanych nalezy zdemontowac¢ lub zaslepi¢ istniejace grawitacyjne
wywietrzaki dachowe w hali sportowej zamontowane w kalenicy.

Nad czterema wejsciami do hali sportowej na pi¢trze zamontowa¢é cztery elektryczne
kurtyny powietrza od KP1 do KP4 o dtugosci 250cm, np. zestaw VTS Wing E100 o mocy 2/6
kW plus Wing E150 o mocy 4/12kW, lacznie 18kW na zestaw dwoéch kurtyn, lub
rOwnowazne.

Zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach klimatyzacyjnych N1/W1 i N2/W2 z
wezla cieplnego wg odrgbnego opracowania.
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3.3. Instalacja OS1 i OS2

Omawiany uklad osuszania powietrza obstuguje hale¢ sportowa i obstugiwany bedzie
przez dwa osuszacze sorpcyjne OS1 i OS2 np. firmy Munters typ MX? 95 Plus lub
rownowazne o wydajnosci osuszania 38,9kg/h kazdy. Wydajnos¢ instalacji powietrza
procesowego z hali sportowej wynosi 9.500m3/h dla kazdego z osuszaczy, sprez
dyspozycyjny wentylatora procesowego 450Pa. Parametry powietrza procesowego suchego
nawiewanego nad tafle lodu: temp. 10°C, wilgotno$¢ 29,5%, zawartos¢ wilgoci 2,23g/kg. Do
kazdego osuszacza zostanie podiaczona instalacja powietrza regeneracyjnego w ilosci
2.200m3/h (zaczerp powietrza z zewnatrz i wyrzut na zewnatrz), sprez dyspozycyjny
wentylatora regeneracyjnego 150Pa. Osuszacz powietrza OS1 w wykonaniu standardowym,
osuszacz OS2 w wykonaniu lustrzanym.

Osuszacze powietrza zostang wyposazone w rotor, nagrzewnicg¢ elektryczng (moc
60kW), wentylator procesowy i regeneracyjny z falownikami, filtry wstepne G4 dla powietrza
procesowego i regeneracyjnego, chiodnice freonowg (moc 57,7kW, freon R410A, temp.
odparowania 6°C). Osuszacze powietrza wyposazy¢ w wewnetrzny system odzysku energii z
rotora, np. ERP lub réwnowazny. Instalacj¢ powietrza procesowego wyposazy¢ w dwa
tlumiki hatasu, dla kanatu nawiewnego i wywiewnego. Na potrzeby chlodnic w osuszaczach
zaprojektowano freonowe agregaty chtodnicze: dla osuszacza OS1 agregat chtodniczy AOS]
oraz dla osuszacza OS2 agregat chlodniczy AOS2. Agregaty przeznaczone do pracy zima,
agregaty wyposazy¢é w kontrolg skraplania. Zaprojektowano agregaty firmy Clint model
MHA/K 182 o mocy chlodniczej 52,5kW przy temp. zewnetrznej +35C, freon R410A, temp.
odparowania +2°C lub rownowazne.

Osuszacze i agregaty chlodnicze przygotowaé do pracy w systemie BMS, projekt
BMS wg odrebnego opracowania.

Parametry osuszaczy powietrza OS1 i OS2 nie gorsze niz podane w kartach doboru w
zalaczniku nr 9, parametry agregatow freonowych AOS1 i AOS2 nie gorsze niz podane
kartach doboru w zalaczniku nr 10.

Osuszacz OS1 zlokalizowano w pomieszczeniu wentylatorni, pom. nr 03, obok
istniejacej centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zamontowanej w Il etapie. Osuszacz
OS2 zlokalizowano w przeznaczonym dla niego pom. osuszacza, pom. nr 09. Wentylatornia i
pom. osuszacza zostaly wydzielone pozarowo. Agregaty chlodnicze AOS1 i AOS2 dla
osuszaczy lokalizowano na poziomie terenu w miejscu wskazanym na rysunku na
fundamentach przygotowanych wg odrebnego opracowania.

Agregaty chlodnicze nalezy obudowaé panelami wg projektu architektury =z
zachowaniem niezbednej przestrzeni serwisowej dla urzadzen.

Nawiew powietrza procesowego do sali sportowej nad taflg lodu bedzie realizowany
poprzez nastawne aluminiowe dysze dalekiego zasiggu o wymiarze @400mm o wydajnosci
1.360m3/h np. firny Trox model DUK-V/400 lub réwnowazne montowane na rzgdnej ok.
+4,70m ponad bandg lodowiska oraz poprzez nastawne aluminiowe dysze dalekiego zasiggu o
wymiarze @315mm o wydajnosci 900m3/h np. firmy Trox model DUK-V/315 lub
réwnowazne montowane na rzednej ok. +13,70m pod dachem hali sportowej. Na odejsciu
instalacji nawiewnej pod dach hali zamontowaé przepustnice regulacyjna, by w razie
koniecznosci zmienié stosunek ilosci powietrza nawiewanego na rzednej +4,70m i 13,70m.
Przed kazda dysza nawiewng montowaé okragla przepustnicg regulacyjng soczewkowg typu
irys.

Wywiew powietrza procesowego z hali sportowej bedzie realizowany si¢ za pomocy
aluminiowych kratek wentylacyjnych z lamelami poziomym wyposazonych w przepustnice
regulacyjne o wymiarze 825x325mm o wydajnosci 1.190m3/h np. firmy Trox model ASL lub
rownowazne zamontowane w pionowej $cianie pod trybunami na rzednej ok. +0,50m w
miejscu istniejagcych kratek. Kanaly wywiewne powietrza procesowego z hali sportowej
prowadzi¢ w wolnej przestrzeni pod trybunami w miejscu istniejacych kanatow



wentylacyjnych. W przypadku kanalu wywiewnego dla osuszacza OS2 bedzie on czesciowo
prowadzony w nowo projektownym podziemnym kanale technologicznym pod plytg
lodowiska, kanat technologiczny wg odrebnego opracowania.

Zaczerp powietrza regeneracyjnego RCzl i RCz2 w ilosci 2.200m3/h odbywaé sie
bedzie poprzez prostokatne $cienne czerpnie powietrza o wymiarze 900x400mm, dolna
krawedZ czerpni 2,0m nad poziomem terenu. Wyrzut powietrza regeneracyjnego RWyl i
RWy2 w ilosci 2.200m3/h odbywaé si¢ bedzie poprzez prostokatne Scienne wyrzutnie
powietrza o wymiarze 900x400mm. Kolor RAL czerpni i wyrzutni $ciennych dostosowaé¢ do
koloru plyt elewacyjnych, w ktdrych czerpnie i wyrzutnie bedag montowane.

Sie¢ kanaléw rozprowadzajgcych powietrze wentylacyjne wykona¢ z kanalow
prostokatnych oraz kanaléw i ksztattek okraglych typu spiro.

3.4. Instalacja WC1

Omawiany uklad wentylacji obstuguje nowoprojektowany WC dla niepelnosprawnych
na 1 pietrze i obslugiwany bedzie przez wentylator lazienkowy np. Harmann LF/M 60 o
wydajnosci 50m3/h lub réwnowazny. Wentylator lazienkowy montowaé w sposéb
analogiczny do wentylatoréw lazienkowych w istniejacej toalecie damskiej i meskiej na 1
pietrze (montaz natynkowy lub podtynkowy). Kanal wyrzutowy WCI1 prowadzi¢ w
przestrzeni migdzy toaleta na dachem rownolegle do istniejacego kanatu wyrzutowego z
istniejacej toalety meskiej na 1 pietrze i zakonczy¢ okragla wyrzutnig Scienng o wymiarze
0100 obok istniejacej wyrzutni Sciennej z toalety meskiej. Kolor RAL wyrzutni $ciennej
dostosowaé do koloru plyt elewacyjnych, w ktérych wyrzutnia bedzie montowana.

3.5. Pozostale pomieszczenia w zakresie opracowania

W zakresie 11l etapu oprocz hali sportowej obstugiwanej przez nowo projektowane
centrale N1/W1 i N2/W2 oraz WC dla niepelnosprawnych na 1 pigtrze obslugiwany przez
nowo projektowany wentylator tazienkowy WC1 jest réwniez pigé pomieszczen na parterze
obstugiwanych przez istniejgcg centrale nawiewno-wywiewng 11 etapu, mianowicie:

0.2 Magazyn ptyt posadzki — wentylacja pomieszczenia bez zmian

0.3 Wentylatornia — wykona¢ nowe odej$cia z istnigjgcej instalacji

0.4 Magazyn plyt posadzki — wykonaé nowe odejscia z istniejgcej instalacji
0.9 Pomieszczenie osuszacza — zmiana ilo$ci powietrza wentylacyjnego
0.10 Pomieszczenie rolby — wentylacja pomieszczenia bez zmian

W pomieszczeniach tych wykonano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewng wg dokumentacji II etapu oraz wprowadzono niezbgedne zmiany na etapie
realizacji inwestycji. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowaé
istniejgcg instalacj¢ wentylacji na parterze.

W przypadku wykonania nowych odejs¢ z instalacji nawiewnej i wywiewnej w
wentylatorni (pom. nr 0.3a), pom. osuszacza (pom. nr 03b) i magazynie ptyt posadzki (pom.
nr 0.4) zamontowaé na odejsciach przepustnice regulacyjne. W wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu osuszacza (pom. nr 09) nalezy zamontowa¢ klapy ppoz. na istniejacej
instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewne;.

Bilans powietrza dla pomieszczen obslugiwanych przez istniejaca centrale II etapu
podano w tabeli.
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Przy- | llosé e Zakl. | llos¢ pow. Przyjeta Przyjeta
. pow. kro- | ze wzgl. . o
jeta | pow. e Pow. w Kuba tnosé . ilosé ilosé
Nr Nazwa ilog¢ | $w.na | | pom. Y5 | tura krofnosé powietrza | powietrza Nazwa
pom. pomieszczenia oséb | osobe wzgl. wy- otnf)sc nawiew. | usuwanego instalacji
hig. mian | wymian
os. | m3/h | m3/h | m2 m m3 1/h m3/h m3/h m3/h
02 |Masgazynpiyt ol o | - |iss0 | 345 | ss | 1 55 50 50 N/W
posadzki
0.3a | Wentylatonia - - - 65,0 | 445 | 289 0,5 145 150 150 N/W
0.3b | Pom. osuszacza - - - 497 | 445 221 0,5 110 110 110 N/W
0.4 |Magazynpiyt - - et | 345 | s6 | 1 56 50 50 N/W
posadzki
0.9 | Pom. osuszacza - - - 20,6 | 345 7 0,5 35 35 35 N/W
0.10 | Pom. rolby - - - | 188 | 345 | 65 3 195 195 195 N/W

3.6. Wykonanie instalacji wentylacyjnej

Instalacje wykona¢ z kanaléw i ksztaltek wentylacyjnych prostokgtnych oraz
okragtych typu spiro. Kanaly wentylacyjne mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych
budynku lub do konstrukcji wsporczej z drewna litego przy pomocy rozwigzan systemowych
posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia.

Kanaly nawiewne instalacji N1 i N2 prowadzone wewnatrz budynku oraz kanaty
nawiewne OS1 i OS2 izolowaé welng mineralng o grubosci 30mm na osnowie aluminiowe;.
Kanaly wywiewne OS1 i OS2 prowadzone przez nieogrzewane przestrzenie pod trybunami
oraz kanal wywiewny WC1 prowadzony przez nieogrzewang przestrzen migdzy toaleta a
dachem izolowaé welna mineralng o grubosci 50mm na osnowie aluminiowej. Kanaty
nawiewne N1 i N2 oraz wywiewne W1 i W2 prowadzone na zewngtrz budynku izolowa¢
termicznie welna mineralng o grubo$ci 100mm na osnowie aluminiowej oraz prowadzi¢ w
plaszezu ochronnym odpornym na warunki atmosferyczne.

Grubosci blach na kanaly przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dzialaniu réznicy
zalozonych ciénien roboczych nie wykazywaly slyszalnych odksztalcen plaszcza ani
widocznych ugieé przewodéw migdzy podporami.

W celu umozliwienia czyszczenia kanaléw na wszystkich nowoprojektowanych
kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez demontaz kratek nawiewnych i wywiewnych,
zabudowaé klapy rewizyjne zgodnie z zaleceniami COBRTI Instal.

Wykonanie prefabrykacji ksztaltek przylaczeniowych do urzadzen wentylacyjnych
nalezy wykona¢ po sprawdzeniu wymiaréw polaczen w dostarczonych urzadzeniach.

3.7. Demontaz instalacji wentylacyjnej

Zdemontowaé fragment dwoch istniejacych kanalow wywiewnych powietrza
procesowego OS2 pod trybunami, kanaly do demontazu wskazano w czgsci rysunkowe;.

Nalezy przewidzie¢ w 111 etapie konieczno$¢ przelozenia niektérych kanalow instalacji
wentylacyjnej zamontowanych w II etapie w celu rozwigzania ewentualnych kolizji. Przebieg
kanaléw wentylacji mechanicznej II etapu odbiega od projektu, brak réwniez dokumentacji
powykonawczej. Przed przystapieniem do prac instalacyjnych prowadzenie kanalow
wentylacyjnych i ewentualne kolizje nalezy sprawdzi¢ w naturze.

W ramach prac budowlanych nalezy zdemontowacé lub zaslepi¢ istniejgce grawitacyjne
wywietrzaki dachowe w hali sportowej zamontowane w kalenicy.

3.8. Wykonanie instalacji freonowej

Instalacje rurociagéw freonowych pomig¢dzy agregatami chlodniczymi i chtodnicami
freonowym wykona¢ z rtur miedzianych chtodniczych izolowanych otulinami
powietrznoszczelnymi o grubosci odpowiedniej do srednicy rury w celu zabezpieczenia przed
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kondensacjg pary wodnej. Rurociagi nalezy laczy¢ za pomoca lutowania lutem twardym
z domieszka srebra w oslonie azotu. Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2-3%
w kierunku ruchu freonu. Rurociagi prowadzone na zewnatrz izolowa¢d izolacja z plaszczem
odpornym na warunki atmosferyczne i szczelng pod katem wykraplania wilgoci np.
z kauczuku syntetycznego z plaszczem z folii aluminiowej K-Flex AL Clad firmy K-Flex lub
otulina z welny mineralnej Teclit PS firmy Rockwool lub réwnowazna zachowujac
minimalne grubosci izolacji podane ponizej.

Zalecana minimalna grubo$¢ izolacji z kauczuku syntetycznego dla miedzianych
przewodow chlodniczych:

- DN6,35 —izolacja gr. 9mm;

- DN9,52 do DN22.2 — izolacja gr. 19mm;

- DN28,28 do DN41,27 — izolacja gr. 25mm;

- DN50 do DN65 — izolacja gr. 32mm.

4. Instalacja kanalizacji

Zaprojektowano odwodnienie liniowe diugosci 60m z obu stron plyty lodowiska w
celu odprowadzenia wody z plyty lodowiska np. w czasie okresowego roztapiania plyty w
celu przegladu instalacji chlodniczej. Odwodnienie liniowe wykona¢ przy uzyciu koryta np.
firmy Hauratom typ Recyfix Pro 100 typ 01 z rusztem C250 odpornym na nacisk samochodu
dostawczego lub réwnowazne. Odwodnienie liniowe wlaczy¢ do kanalizacji sanitarnej,
polaczenie zasyfonowaé przy uzyciu systemowych studzienek z syfonem.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej dla nowoprojektowanej toalety dla
niepetnosprawnych na 1pi¢trze poprzez wydluzenie instalacji z istniejgcej toalety meskiej w
sposOb wskazany na rysunku.

Nalezy wykona¢ wpusty podlogowe DN100 w wentylatorni i pom. osuszacza w celu
odprowadzenia skroplin z urzadzen. Wpusty podlogowe wlaczy¢ do instalacji kanalizacji w
sposdb wskazany na rysunku.

Nalezy wykonaé wpust podlogowy DN100 w topielniku w pom. rolby w celu
odprowadzenia wody z roztopionego ludu. W przypadku rzednej dna topielnika
uniemozliwiajacej grawitacyjne odprowadzenie wody zastosowaé odprowadzenie wody przy
uzyciu pompy.

Srednice nowo projektowanych rur kanalizacji i wymagane spadki podano w czesci
rysunkowe;j.

Z uwagi na znaczne odstepstwa prowadzenia instalacji kanalizacji od projektu II etapu
oraz brak dokumentacji powykonawczej nalezy przed przystapieniem do prac instalacyjnych
sprawdzi¢ w naturze przebieg instalacji kanalizacji oraz dokonaé¢ ewentualnej korekty w
prowadzeniu instalacji.

Instalacje ponizej poziomu posadzki parteru wykonac z rur PVC klasy S o tgczeniach
kielichowych ksztaltkami w zakresie S$rednic ©110-160mm, niezbednymi materialami
polaczeniowymi, uszczelniajacymi, mocujgcymi i1 pomocniczymi. Instalacje powyzej
poziomu posadzki prowadzié¢ w bruzdach sciennych (do srednicy @50mm)lub w obudowach
(powyzej $rednicy @50mm).

Projektowane urzadzenia podigczy¢ do istniejagcych pionow 1 przewodow
odplywowych. W pomieszczeniach sanitarnych montowaé przybory sanitarne. Podejscia do
misek ustgpowych wykona¢ po wierzchu lub obudowami, do pozostalych urzadzen w
bruzdach $ciennych lub obudowami. Spadki podej$é¢ powinny wynosi¢ minimum 2%.

Nie dobiera si¢ elementow wyposazenia (ceramiki) pozostawiajac doboér i montaz w
gestii [Inwestora.
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5. Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Nalezy wykona¢ instalacje wody zimnej, c.w.u i cyrkulacj¢ dla nowoprojektowane;j
toalety dla niepetnosprawnych na 1pigtrze poprzez wydhizenie instalacji z istniejacej toalety
meskiej w sposOb wskazany na rysunku.

Rozprowadzenie wody zimnej i cieplej wykonaé z rur polietylen sieciowany, rura
wielowarstwowa PE-Xc/AVPE-Xc, temp. max 95°C, ci$nienie 10 bar. Rury w zwoju.
Polaczenia srubunkowe alternatywnie zaciskowe. Prowadzenie w rurach karbowanych peszel.
Przewody izolowa¢ przy zastosowaniu otulin cieptochronnych pohetylenowych AF gr. 6mm
przy prowadzeniu podtynkowym oraz gr. 13mm przy prowadzeniu nasciennym lub pod
stropami.

Mocowanie rur na uchwyty ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodniefi lub punktéw
czerpalnych. Rury mocowa¢ do $cian za pomoca obejm stalowych z gumowymi podkiadkami
lub z tworzyw sztucznych wg zalecen producenta rur. Mocowania rozmieszcza¢ w zalecanych
odleglosciach.

Podejécia do pionéw wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe atestowane na cisnienie
robocze 6,0 atm i temp. 100°C. Przy zaworach zastosowaé polgczenia rozlgczne. Zawory
odcinajace piony montowac na parterze w obudowie z drzwiczkami.

6. Sterowanie i wytyczne automatyki

Centrale wentylacyjne, agregaty chlodnicze i osuszacze powietrza dostarczy¢ z
dedykowang automatyka producenta.

Dla central wentylacyjnych N1/W1 i N2/W2 zapewni¢ pracg w czterech opisanych
trybach zgodnie z punktem 3.2 Zapewni¢ prace central na I biegu (wydajno$¢ central
35.000m3/h) w przypadku uzytkowania hali jako lodowisko — nawiew tylko na trybuny oraz
na II biegu (wydajno$¢ central 50.000m3/h) w przypadku uzywania hali w inny sposob nie
jako lodowisko — nawiew na trybuny i na plytg. W przypadku uzytkowania hali jako
lodowisko ustawi¢ jako priorytet w systemie automatyku osuszanie (zachowanie
odpowiedniej wilgotnoéci w hali). W przypadku uzytkowania hali w inny sposob nie jako
lodowisko ustawi¢ w jako priorytet w systemie automatyku ogrzewanie lub chlodzenie
(zachowanie odpowiedniej temperatury w hali). Wraz ze zmiang uzytkowania hali i zmiang
biegu centrali z I na II zapewnié otwieranie kanaléw nawiewnych z dyszami do nawiewu
powierza na plyte, otwieranie przez przepustnice z sitownikiem zlokalizowane w hali
widowiskowej, pod dwie na kazda central¢ wentylacyjng. W razie potrzeby w okresach
letnich zapewni¢ zalaczanie chlodnicy kanatowej ChK1 i ChK2, obnizajacej temp. nawiewu z
18°C na 14°C. Zapewni¢ zmienny udzial powietrza §wiezego w zaleznosci od liczy osob w
hali poprzez zmiane iloci powietrza $wiezego i recyrkulacyjnego w komorze mieszania,
automatyke centrali wyposazy¢ w czujniki COa.

Automatyke centrali wyposazy¢ w funkcje alarmu w przypadku awarii urzadzenia
oraz sygnalizacje¢ zabrudzenia filtréw w centrali wentylacyjne;j.

W okresie zimowym uklad automatyki centrali zapewni ogrzewanie dyzurne +10°C w
hali w czasie przerw w uzytkowaniu hali przy udziale powietrza zewnetrznego 10%. W
okresie letnim zapewnié w czasie przerw w uzytkowaniu hali wentylacje dyzurng przy udziale
powietrza zewngtrznego 10% bez kontroli temperatury.

Osuszacze powietrza OS1 i OS2 bedg wyposazone w czujnik wilgotnosci powierza w
obrebie plyty lodowiska, kazdy osuszacz bedzie mial swoj czujnik wilgotnosei. Po wykryciu
zbyt wysokiej wilgotnosci urzadzenie zalgczy si¢, bedzie zasysa¢ wilgotnie powietrze z
dolnego rzedu trybun poprzez kratki i po osuszeniu bedzie nawiewa¢ suche powietrze nad
tafle lodu poprzez dysze dalekiego zasiggu. Wydajno$¢ osuszaczy powietrza plynna w
zaleznos$ci od zapotrzebowania. Praca osuszaczy niezalezna migdzy soba oraz niezalezna od
pracy centrali wentylacyjnej w oparciu o wlasny system automatyki.
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Automatyke osuszaczy powietrza wyposazy¢ w funkcj¢ alarmu w przypadku awarii
urzadzenia (np. zatrzymanie rotora) oraz w przypadku zablokowania filtra.

Wentylator wyciggowy WCI z toalety dla niepelnosprawnych na 1 pietrze zalaczany
wraz z o$wietleniem.

Wszystkie urzgdzenia przystosowane do przysziej pracy w BMS, projekt BMS wg
odrebnego opracowania.

7. Wytyczne branzowe
Branza budowlana

Nalezy zapewni¢ dostgp serwisowy do wszystkich urzadzen w celu okresowe;j
kontroli, w tym okresowej wymiany filtréw powietrza w centrach wentylacyjnych.

Nalezy wykona¢ fundamenty pod urzadzenia posadowione na poziomie terenu
(centrale wentylacyjne i agregaty chiodnicze), fundamenty wg odrgbnego opracowania.

Nalezy wykona¢ obudowy urzadzen posadowionych na poziomie terenu (centrale
wentylacyjne i agregaty chlodnicze) zgodnie z projektem architektury.

Nalezy wykona¢ otwory w S$cianie zewnetrznej dla kanalow nawiewnych i
wywiewnych z central wentylacyjnych N1/W1 i N2/W2 oraz w §cianach wewng¢trznych w
miejscu przejScia kanaléow wentylacyjnych, w razie potrzeby wykonaé¢ nadproza nad
otworami zgodnie z projektem konstrukcji.

Nalezy wykona¢ otwory w Scianie zewngtrznej dla czerpni i wyrzutni powietrza
regeneracyjnego z osuszaczy OS1 1 OS2 o wymiarach 900x400mm oraz w $cianach
wewnetrznych i stropach w miejscu przejscia kanalow wentylacyjnych, w razie potrzeby
wykona¢ nadproza nad otworami zgodnie z projektem konstrukeji.

Nalezy wykona¢ otwor w Scianie zewngtrznej dla wyrzutni powietrza o wymiarze
2100 z wentylatora tazienkowego WC1 obok istniejacej wyrzutni z toalety meskie;j.

Branza grzewcza

Nalezy zasili¢ nagrzewnice wodne w nowo projektowanych centralach wenty-
lacyjnych N1/W1 i N2/W2 (moc nagrzewnicy 239,2kW, czynnik 80/60°C, glikol etylenowy
35%), zasilanie nagrzewnic wg odrebnego opracowania.

Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich urzadzen wymagajacych
zasilania, takich jak centrale wentylacyjne N1/W1, N2/W2, agregaty chlodnicze, osuszacze
powietrza wraz z agregatami chlodniczymi AOS1 i AOS2, wentylator lazienkowy WC i
kurtyny powietrza KP1-4. Przewody elektryczne pod kgtem ilosci zyt i ich przekroju nalezy
dobrac¢ 1 wykonaé na podstawie dokumentacji technicznej urzadzen.

Zestawienie mocy elektrycznych:

- centrala wentylacyjna N1/W1 — 45,0kW

- centrala wentylacyjna N2/W2 — 45,0kW

- agregat chtodnicy wstepnej AN1a — 45,0kW

- agregat chlodnicy wstepnej AN2a — 45,0kW

- agregat chlodnicy wtérnej AN1b — 27,0kW

- agregat chlodnicy wtornej AN2b — 27, 0kW

- agregat chtodnicy kanalowej AN1c — 13,0kW

- agregat chlodnicy kanalowej AN2c — 13,0kW

- osuszacz powietrza OS1 — 70,0kW

- osuszacz powietrza OS2 — 70,0kW

- agregat chlodnicy osuszacza AOS1 — 17,5kW
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- agregat chlodnicy osuszacza AOS2 - 17,5kW
- kurtyna powietrzna KP1 — 18,5kW

- kurtyna powietrzna KP2 — 18,5kW

- kurtyna powietrzna KP3 — 18,5kW

- kurtyna powietrzna KP4 — 18,5kW

Laczna moc urzadzen elektrycznych 509,0kW

Ochrona p.poz

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z materialdw niepalnych.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odporno$ci ogniowej tych przegrod poprzez zastosowanie klap przeciwpozarowych oraz
kolnierzy i mas ogniochronnych posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia.

Dla nowoprojektowanych kanaléw wentylacyjnych etapu III oraz istniejagcych
kanaléw wentylacyjnych etapu II w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu osuszacza w
miejscu przejécia przez $ciang oddzielenia pozarowego zastosowa¢ klapy przeciwpozarowe z
sitownikiem i wlaczyé w system sygnalizacji pozaru zgodnie z przyj¢tym w obiekcie
standardem zgodnie z projektem systemu sygnalizacji pozaru. Istniejgce klapy
przeciwpozarowe zamontowane w etapie II nalezy w razie potrzeby dostosowa¢ do przyjetego
w obiekcie systemu sygnalizacji pozaru.

Nalezy zapewni¢ wylaczenie wszystkich central wentylacyjnych i wentylatorow w
przypadku wykrycia pozaru w obiekcie.

8. Uwagi koncowe

- Calo$é¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. II Instalacje Sanitarne,

- W trakcie realizacji robot przestrzegaé przepiséw b.h.p. i p.poz.,

- Wszystkie niejasnosci wynikle w trakcie realizacji robét wyjasni¢ w trybie nadzoru
autorskiego,

- Roboty prowadzié¢ pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru,

- Wykonanie préb i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”,

- Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7, opracowanie COBRTI INSTAL
Warszawa.

- Wszelkie materialy i czynnosci zwigzane z prawidlowym wykonaniem instalacji nieujete
w niniejszym opracowaniu a niezb¢dne do jej wykonania nalezy przewidzie¢, a ich koszty
doliczy¢ do catkowitej sumy kosztorysowej inwestycji.

- Z uwagi na brak projektu technologii piyty lodowiska na etapie projektu budowlanego,
nalezy przed projektem wykonawczym i realizacja inwestycji zweryfikowaé zalozenia
projektu budowlanego i dokonaé ewentualnej korekty zatozen i przyjetych rozwigzan.
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