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K.A.S.P. STUDIO PROJEKTOWE
Andrzej Kryske
Os. Rzeczypospolitej 3/97
61-397 Poznan
tel. 693572170
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/ARSTWA PODLOGOWA

@

ARSTWA PODLOGOWA

IPOSADZKA SAMOPOZIOMUJACA GR.1CM

POSADZKA SAMOPOZIOMUJACA GR.1CM

BETON WYLEWANYC8/10 6cm ZBROJONA SIATKA Z PRETOW FI6 15x15¢cm

BETON WYLEWANYC8/10 6¢cm ZBROJONY SIATKA Z PRETOW FI6 15x15¢cm

2xFOLIA PE GR 0,2mm

RxFOLIA PE GR 0,2mm

ISTYROPIAN EPS 100-36 15cm Amax=0.036W/mK WL(T)4 max4%

STYROPIAN AKUSTYCZNY 5cm delta Lw = 34 dB, s’ = 20 MN/m3

2x PAPATERMOZGRZEWALNA MODYFIKOWANA SBS

2x FOLIA PE GR. 0,2mm

IPODBUDOWA Z BETONU C8/10 10cm

STROP SPK20

IPODBUDOWA Z PIASKU 20cm

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY 60X60cm NA RUSZCIE STALOWYM

@

BLACHA TYTAN CYNK NA PODWOJNY RABEK STOJACY

@

BLACHA TYTAN CYNK NA PODWOJNY RABEK STOJACY

IMEMBRANA DACHOWA

MEMBRANA DACHOWA

PELNE DESKOWANIE

PELNE DESKOWANIE

LATY 5cm

LATY 5cm

TYPOWA WIEZBA DACHOWA DREWNIANA

TYPOWA WIEZBA DACHOWA DREWNIANA/WEENA MINERALNA gr. 26cm Amax=0.031W/mK

INWESTYCJA POLEGAJACA NA:

Temat

Komisariat Policji w Praszce — rozbudowa istniejgcej
siedziby, ul. Pitsudskiego 35, dz. Nr 17 Etap | - Budowa
nowego skrzydfa budynku administracyjnego wraz z

budowa masztu
wykorzystaniem

wolnostojgcego,
istniejgcych

garazu z
elementow

konstrukcyjnych i czesciowym zagospodarowaniem

terenu

Ul. Pitsudskiego 35, dz. nr 17 WOJ. OPOLSKIE, POWIAT OLESNO,
GMINA PRASZKA, JEDN. EWID. 160804_4 OBREB 0051 PRASZKA

EtNA MINERALNA gr. 26cm _Amax=0.031W/mK

FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm

FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm

STROP SPK20

SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY 60X60cm NA RUSZCIE STALOWYM

S-1 S-7 S-4
2 cm Tynk silikonowy dekoracyjny barwiony w masie 1,25 cm Plyta GK RIGIPS PROAKU TYP A 2 cm Tynk mozajkowy
15 cm_Styropian EPS-31 Amax0.031 W/mK 1,25 cm Plyta GK 12 cm_Styropian EPS 200 Amax0.031 W/mK WL(T)<0,70
25 cm Bloczki ceramiczne na zapr. cem.-wap. Amax.0,283W/m2K 7,5 cm Wetna mineralna Isover Aku 15kg/m3 0,5 cm 2x Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS
2 cm Tynk Cem.-Wap. 7,5 cm Wetna mineralna Isover Aku 15kg/m3 24 cm_Zelbet monolityczny C20/25
1,25 cm Ptyta GK 0,5 cm 2x Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS
1,25 cm_Plyta GK RIGIPS PROAKU TYP A

53]

18 cm Wetna mineralna Amax=0,031W/mK
18 cm PUSTAK CERAMICZNY P+W

E=—

PLYTA G-K
uwagi :
- wszystkie uzyte materiaty musza p atesty ji do iaw
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sp i€ na ie, aw przyp ia réznic proj; y

uktad nalezy dostosowac¢ do stanu
istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wierice, stupy itp. sa pokazane w projekcie konstrukcyjnym

- projekty i ych, elektrycznych sa tematem odpowiednich opracowan
branzowych
- sposob i i 6 ianych i ych podano w opisie projektu
- podane rozwigzania materiatowe s3 przy jest i na materiaty
6 zne o p: 6 znosci $ w" ieniu” (opisie) 6

réwnowaznosci proj. wyrobow, ktére powinny spetniaé¢
oferowane rozwiagzania rownowazne

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Jako cato$¢ projektu
nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie graficznej wraz z czgscig opisowa i kosztorysowg uzgodnione z
wiasciwymi organami.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Inwestor Dt
ata
Komenda Wojewoddzka Policji w
Opolu ul. Wojciecha Korfantego 2 10.2020
45-077 Opole
Stadium Branza
PROJEKT BUDOWLANY | ETAP Architektura
Rysunek Skala
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