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Rysunek Skala

Sprawdził

Główny projektant
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PROJEKT BUDOWLANY I ETAP
Stadium

Temat

Inwestor

Rys. Nr.

Branża

D-01 WIEŻA

Data

Podpis

Podpis

Komisariat Policji w Praszce – rozbudowa istniejącej
siedziby, ul. Piłsudskiego 35, dz. Nr 17 Etap I - Budowa
nowego skrzydła budynku administracyjnego wraz z
budową masztu wolnostojącego, garażu z
wykorzystaniem istniejących elementów
konstrukcyjnych i częściowym zagospodarowaniem
terenu

Komenda Wojewódzka Policji w
Opolu ul. Wojciecha Korfantego 2
45-077 Opole

mgr inż. arch. ANDRZEJ KRYSKE
Nr uprawnień
architektoniczych bez
ograniczeń: WP-
OIA/OKK/UpB/47/2011

INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA:

Architektura

mgr inż. arch. RAFAŁ MURAT
Nr uprawnień
architektoniczych bez
ograniczeń: nr
88/WPOKK/UpB/2011

10.2020

Ul. Piłsudskiego 35, dz. nr 17 WOJ. OPOLSKIE, POWIAT OLESNO,
GMINA PRASZKA,  JEDN. EWID. 160804_4 OBRĘB 0051 PRASZKA

K.A.S.P. STUDIO PROJEKTOWE
Andrzej Kryske

Os. Rzeczypospolitej 3/97
61-397 Poznań
tel. 693572170

numer uprawnień w
specjalności
konstrukcyjnej
 WKP/0224/POOK/08

 mgr inż. Jacek Kryske

 mgr inż. Marcin Dechnik
numer uprawnień w
specjalności
konstrukcyjnej
 WKP/0260/POOK/09

Sprawdził

Główny projektant
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Projektowana płyta fundamentowa

żelbetowa 5.50x5.50 m t=1 m

Drabina włazowa z systemem SKC-Block

Drabinka kablowa S=250 mm

Projektowana płyta

fundamentowa

Projektowana

wieża W34-1-40

Uziom otokowy -

oporność poniżej 5Ω

Połaczenie każdego z

krawęzników z otokiem

Uziom otokowy -

oporność poniżej 5Ω

Odgromnik (adapter

dookólny AM-1

stopniowany)

Stozek ochrony odgromowej 45°
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PROCOM CXL 2-

3LW/h

Klapa bezpieczeństwa KBM1000

Wysięgniki typowe

Alupro L=700

Oporność uziemienia - poniżej 5Ω

lub wg wytycznych technologicznych

instalacji antenowej
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- = 188.00 m npm

PRZEKRÓJ B-B (w przyziemiu) 1:50

BB

KLAPA BEZPIECZEŃSTWA ALUPRO KBM-1000

4000x4000

N

+188.00+188.00

+188.00+188.00
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SZCZEGÓŁ ODGROMNIKA 1:100

Odgromnik AM-1 patrz szczegół

PRZEKRÓJ A-A 1:50

Typowa wieża/maszt aluminiowa ALUPRO

W34-1-40 HD wzmocniona.

PRASZKA KOMISARIAT POLICJI
WIDOK PIONOWY WIEŻY 1:100
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Obciążenie dopuszczalne:

Łączna powierzchnia antenowa (anteny i radiolinie) S=3.0m², współczynnik Cx=1.3

jak dla anten - zlokalizowana w najwyższym punkcie wieży - H=35 m .
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+32.00 - klapa bezpieczeństwa

KBM1000 - podest roboczy

+28.00 - klapa bezpieczeństwa

KBM1100 - podest roboczy

+24.00 - klapa bezpieczeństwa

KBM1500 - podest roboczy
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