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proj. szaŅa ZPE
złącze kablowo-pomiarowe
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PROJ. STUDNIENKA PRZYŁACZENIOWA
KAN. DESZCZOWEJ

PROJ. WPIĘCIE W ISTN. WODOCIĄG
(wg. proj. przyłącza wody)

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
WODOCIĄGOWE

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
KAN. DESZCZOWEJ

KAN. SANITARNEJ
ISTN. STUDNIENKA PRZYŁACZENIOWA

(wg. proj. przyłącza k.d.)

(wg. proj. przyłącza wody)
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proj. szafka ZKP
przełacznik sieć-agregat

proj. szafka ZA
szafka podłączenia agregatu

proj. YKXS 4x35 mm²
w rurze ochronnej karbowanej
typu KOPOFLEX KF75 450N  niebieska
relacji szafka ZKE
zacisk prądowe na izolatorach

proj. YKXS 4x25 mm²
relacji szafka ZKP
do rozdzielni ZW

zasilanie z RG:
1) proj. N2XH-J (O) 3x6 mm²
- oświetlenie terenu  obw. nr RG/11
2) proj. N2XH-J (O) 5x10 mm²
- zasilanie garażu obw. nr RG/10
Kable układać w 2x rurze ochronnej
typu Arot DVK(H) 110 N750
Wzdłuż kabla oświelteniowego układać bendarkę FeZn 25x4, która podłączyć do
isntalacji uziemiającej i do każdego słupa oświetenowego

proj. N2XH-J (O) 3x6 mm²
- oświetlenie terenu
zasilanie z RG obw. nr RG/11

proj. N2XH-J (O) 5x4 mm²
linia zasilania szlabanu zasilanie z RG obw. RG/9
+ 2x XzKAXwekw 4x2x0,8 mm²;
relacji centrala CSKD - słupek przy szlabanie

proj. rura  dwuwarstwowe wzmocnione
typu Arot DVK(H) 110 N750
w której ułożyć dwie rury
typu RHDPEt  40x3,7 + linka polipropylenowa Ø3 do zaciągania kabli zainstalowana wewnątrz rury

proj.centrala CSKD - słupek przy szlabanie

D0.11, i=1,0%

I
1. ISTNIEJĄCY HYDRANT
2. MASZT FLAGOWY 3 SZT.
3. ISTN. MIEJSCA POSTOJOWE
4. PROJEKTOWANA BRAMA SZLABAN
5. ŁAWKA
6. KOSZ NA ŚMIECI
NR7: SO-1 ŚCIANA OPOROWA NA GRANICY DZIAŁEK PROJ.
NR8: SO-2 ISTNIEJĄCA ŚCIANA OPOROWA NA GRANICY
DZIAŁEK DO LIKWIDACJI I PONOWNEGO WYKONANIA
NR9: SO-3 ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z KAMIENIA DO LIWIDACJI
I PONOWNEGO WYKONANIA
10. STOJAK NA ROWERY
11. ELEMENT KONSTRUKCYJNY ISTNIEJĄCEGO GARAŻU

- proj.kabel YKXS

- proj.złacza, szafy kablowe

- proj.słup ośw. terenu
  wys. 8,0m aluminiowy anodowany
  + oprawa LED 144W

LEGENDA cz. elektryczna  I ETAP

- studnia teletechniczna

- kanaizacja teletechniczna

INSTALACJE DO LIKWIDACJI

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANE INSTALACJA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I ETAP

I ETAP

SIECI

2020-10

Ul. Piłsudskiego 35, dz. nr 17 WOJ. OPOLSKIE, POWIAT OLESNO, GMINA PRASZKA,  JEDN. EWID. 160804_4
OBRĘB 0051 PRASZKA

Komisariat Policji w Praszce – rozbudowa istniejącej siedziby, ul. Piłsudskiego 35,
dz. Nr 17 Etap I - Budowa nowego skrzydła budynku administracyjnego wraz z

budową masztu wolnostojącego, garażu z wykorzystaniem istniejących elementów
konstrukcyjnych i częściowym zagospodarowaniem terenu
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