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tynk silikonowy

m obrotowe nasady kominowe typu tulipan

barwiony w masie, kolor jasnoszary
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tynk silikonowy

barwiony w masie, kolor jasnoszary
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dach z blachy tytan cynk
na rabek stojgcy kolor ciemny grafitowy
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uwagi :
- wszystkie uzyte materialy musza atesty j do jiaw
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy i€ na ie, aw przyp: ia roéznic proj; y

uklad nalezy dostosowaé do stanu

istniejacego, zachowujac zasady zawarte w prgjekgi
+400
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- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wien
- ! projekty i ji i
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branzowych

- spos6b i i 6 ianych i ych podano w opisie projektu
- podane rozwigzania materiatlowe s3 jest i na materiaty
: zne o < : w " leniu® (opisie) .

réwnowaznosci proj. wyrobéw, ktére powinny spetniaé

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Jako catos¢ projektu
nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie graficznej wraz z czescig opisowa i kosztorysowa uzgodnione z

wiasciwymi organami.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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CZESC ELEWACJI WG OSBNEGO OPRACOWANIA

Temat

Elewacja Z

% ﬁ INWESTYCJA POLEGAJACA NA:
Komisariat Policji w Praszce — rozbudowa istniejgcej
m siedziby, ul. Pitsudskiego 35, dz. Nr 17 Etap Il -
Przebudowa istniejgcej czesci budynku
Il administracyjnego
Tynk ci NCS-S 1000N
M Ul. Pitsudskiego 35, dz. nr 17 WOJ. OPOLSKIE, POWIAT OLESNO,
m GMINA PRASZKA, JEDN. EWID. 160804_4 OBREB 0051 PRASZKA
M Inwestor
= Data
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1 Opolu ul. Wojciecha Korfantego 2 10.2020
I 45-077 Opole
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