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Komisariat Policji w Praszce – rozbudowa istniejącej
siedziby, ul. Piłsudskiego 35, dz. Nr 17 Etap II -
Przebudowa istniejącej części budynku
administracyjnego

Komenda Wojewódzka Policji w
Opolu ul. Wojciecha Korfantego 2
45-077 Opole

mgr inż. arch. ANDRZEJ KRYSKE
Nr uprawnień
architektoniczych bez
ograniczeń: WP-
OIA/OKK/UpB/47/2011

INWESTYCJA POLEGAJĄCA NA:

Architektura

mgr inż. arch. RAFAŁ MURAT
Nr uprawnień
architektoniczych bez
ograniczeń: nr
88/WPOKK/UpB/2011

10.2020

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiadają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Jako całość projektu
należy rozumieć opracowania projektowe w formie graficznej wraz z częścią opisową i kosztorysową uzgodnione z
właściwymi organami.
Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

Ul. Piłsudskiego 35, dz. nr 17 WOJ. OPOLSKIE, POWIAT OLESNO,
GMINA PRASZKA,  JEDN. EWID. 160804_4 OBRĘB 0051 PRASZKA

K.A.S.P. STUDIO PROJEKTOWE
Andrzej Kryske

Os. Rzeczypospolitej 3/97
61-397 Poznań
tel. 693572170

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany
układ należy dostosować do stanu
istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji: stropy, podciągi, wieńce, słupy itp. są pokazane w projekcie konstrukcyjnym
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań
branżowych
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na materiały
równoważne o parametrach równoważności określonych w "zestawieniu" (opisie) parametrów
równoważności proj. wyrobów, które powinny spełniać
oferowane rozwiązania równoważne

B B

C C

D

70

492

70

304 70 118 70

ST
O

PN
IE

 K
O

M
IN

IA
R

SK
IE

ST
O

PN
IE

 K
O

M
IN

IA
R

SK
IE

ŁA
W

A 
KO

M
IN

IA
R

SK
A

ŁA
W

A 
KO

M
IN

IA
R

SK
A

ŁAWA KOMINIARSKA

ŁAWA KOMINIARSKA

ŁAWA KOMINIARSKA

ŁA
W

A 
KO

M
IN

IA
R

SK
A

ŁAWA KOMINIARSKA

RYNNA SPUSTOWA d160

R
YN

N
A 

SP
U

ST
O

W
A

 8
0x

80

R
YN

N
A 

SP
U

ST
O

W
A

 8
0x

80

R
YN

N
A 

SP
U

ST
O

W
A

 8
0x

80

RYNNA SPUSTOWA 80x80

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

ŁAWA KOMINIARSKA

ŁAWA KOMINIARSKA

R
YN

N
A 

SP
U

ST
O

W
A

 8
0x

80ry
nn

a 
do

 ro
zb

ió
rk

i p
rz

y 
w

zn
os

ze
ni

u 
m

ur
ku

 o
gn

io
w

eg
o

S-7

S-
1

S-
1

S-
7

RYNNA SPUSTOWA 80x80

27
,0

0
27

,0
0

27,00

20,80

20,80

27
,0

0
27,0027,00

27
,0

0

R
E

I6
0

E
I3

0

WYŁAZ
DACHOWY

E
I3

0

płotek śniegowypłotek śniegowypłotek śniegowy

EI30

EI30

EI30

E
I3

0

0.
5%

0.5% 0.5%

0.
5%

0.
5%

0.5%0.5%0.5%

0.
5%

0.
5%

0.
5%

0.5% 0.5%

1 2 43 5

BB

CC

AA

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

OCIEPLENIE KOMINA
WEŁNA MIN. 5cm

CZAPA KOMINOWA
BETON 6cm

27
,0

0
27

,0
0

o
tw

ó
r 
p
o
d

d
ra

b
in
ę
 n

a
 s

tr
y
ch

3
 s

e
g
m
e
n
to

w
a

do rozbiórki przy wznoszeniu nowego dachu na części istniejącej
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