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[l cm 2x Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS |
0.5 cm_Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS

[10 cm Wylewka betonowa+spadki z wylewki

0,5 cm Membrana paroszczelna

[15 cm_Plyta zelb. SMART20

Rcm Tynk Cem.-wap.
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0,5 cm Membrana paroszczelna
15 cm Plyta zelb. SMART20
Rcm Tynk Cem.-wap.
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tynk silikonowy
barwiony w masie, kolor jasnoszary
NCS-S 4000N
uwagi :
dach z bIaCh._V tytan C}’n’f - wszystkie uzyte materiaty musza posiadaé ni atesty jace do iaw
na rabek stojacy kolor ciemny grafitowy - wszystkie wymiary, rzedne nalezy sp i¢ na ie, aw przyp ienia réznic proj y
NCS-S 4000N uklad nalezy dostosowa¢ do stanu
istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie
- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wierice, stupy itp. sa w projekci yjny
cokot tynk mozajkowy - 6 projekty i ji i ych, elektrycznych sa tematem odpowiednich opracowan
kolor jasnoszary NCS-S 4000N brantowych
J ry - sposob i 6 ych i ych podano w opisie projektu
L . - podane rozwigzania materialowe s3 przy jest i na material
obrébki blacharskie > Jozwa lowe s3 prykiz ) ly

o p Slonych w "; ieniu” (opisie)
réwnowaznosci proj. wyrobow, ktére powinny spetniaé¢
r r

kolor ciemnoszary NCS-S 4000N

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Jako cato$¢ projektu
nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie graficznej wraz z czgscig opisowa i kosztorysowg uzgodnione z
wiasciwymi organami.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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Temat INWESTYCJA POLEGAJACA NA:
Komisariat Policji w Praszce — rozbudowa istniejgcej
siedziby, ul. Pitsudskiego 35, dz. Nr 17 Etap | - Budowa
nowego skrzydfa budynku administracyjnego wraz z

budowa masztu wolnostojgcego, garazu z
wykorzystaniem istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych i czesciowym zagospodarowaniem
terenu
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