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DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE PROJEKTANTA DO PELNIENIA SAMODZIELNES FUNKCJI TECHNICZNE
Dokumenty potwierdzajace przygotowanie projektanta oraz os$wiadczenie projektanta zatgczono do projektu
zagospodarowania ferenu.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oS$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany: ,WYMIANA ZRODtA CIEPtA W DOMU POMOCY
SPOtECZNEJ W RZADKOWIE" (obreb 0010 RZADKOWO nr ewid. 525) wykonano zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, Prawem budowlanym (Dz.U.2023.682 tj. z dnia 2023.04.12), rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.16%9 tj. z dnia 2022.08.10)
oraz z zasadami wiedzy technicznej.

CZESC OPISOWA

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Xl

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Zaprojektowana wymiana zrddta ciepta dla kompleksu budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Rzadkowie ma na
celu wymiane istniejgcego i wyeksploatowanego gazowego kotta stojacego na kaskade trzech kondensacyjnych
kottow gazowych wiszacych. Wymiana kotta spowoduje zmniejszenie zuzycia paliwa gazowego, gdyz
zoptymalizuje ilo$C dostarczanej energii cieplnej przez co mniejszy sie zapotrzebowanie na paliwo gazowe.
Program uzytkowy: zoptymalizowanie produkcji energii z w celu zmniejszenia zuzycia paliwa gazowego.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego
dostosowania do warunkdw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwoled, uzgodnien lub opinii
innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 wust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o wustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych - Nie dotyczy.

L) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnoSci:

a) kubatura: 114,00m?

(szeroko$¢: 4,00m; dtugos$c: 5,70m; wysoko$c: 5,00m; powierzchnia: 22,80m?)

b) zestawienie powierzchni, przy czym:

- powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich wewnefrznych

przegrod budowlanych, przej$¢ i otwordow w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonow,

tarasow, loggii, schodow wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy - Nie dotyczy.

- powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodow zimowych oraz wbudowanych,

Sciennych szaf, schowkdw i garderdb - Nie dotyczy.

- przy okre$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosSci w Swietle réwnej lub

wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokoSci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mnigjszej od

2,20 m - w 50%, natomiast o wysokoSci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie - Nie dotyczy.

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumiet

wydzielone trwatymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespot pomieszczeh przeznaczonych na staty

pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

c) wysoko$¢, dtugosS¢, szeroko$é, Srednice - Nie dotyczy.

d) liczbe kondygnacji - Nie dotyczy.

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnoSci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej — Nie dotyczy.

5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego - Nie dotyczy.
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6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

- Nie dotyczy

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r.
poz. 1217), w tym osob starszych - Nie dotyczy.

8) opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uzytecznoSci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze - Nie dotyczy.

9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapofrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych - Nie
dotyczy.

b) emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie - Nie dotyczy.

c) rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddéw - Nie dotyczy.

d) wtaSciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie - Nie dotyczy.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywaC ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami - Nie dotyczy.

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych, Srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwoSci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zzrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnoSci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii
z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej - Nie dotyczy.

b) dostepne nosniki energii: energia elektryczna, gaz ziemny GZ50.

c) wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego - Nie dotyczy.

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie - Nie dotyczy.

e) wyniki analizy pordwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie - Nie dotyczy.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwoSci wykorzystania urzadzeh, ktére
automatycznie regulujs temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z 8 135 ust. 7-10 i 8 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225) - Nie dotyczy.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem - Nie dotyczy.

13) dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

2. CzeSt opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawierjaca informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym
mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557), jezeli
zostaty wydane - Nie dotyczy.

OPIS ZAPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Nalezy wymieniC istniejgce zrddto ciepta w postaci istniejgcego, stojgcego jednopalnikowego kotta gazowego z
palnikiem atmosferycznym na kaskade wiszacych kottow gazowych kondensacyjnych.

Istniejace instalacje wewnetrzng nalezy dostosowal do krofcéw nowoprojektowanej kaskady kottéw. Dostosowania
instalacji wykonaC z rur stalowych bez szwu taczonych za pomocg spawania lub alternatywnie z rur miedzianych
(atestowanych) taczonych lutem twardym. Dopuszcza sie zastosowanie tacznikow zaciskowych posiadajacych
odpowiednie atesty. Zamontowal kaskade wiszacych kottdw kondensacyjnych gazowych o mocy do 270kW.

Po wykonaniu robot wykonal proby szczelnoSci instalacji oraz probe kominowa. Z przeprowadzonych prob
sporzadzit protokoty oraz wpisy. W pomieszczeniu zastosowal zespot detekcji gazu potaczony z automatycznym
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zaworem odcinajgcym typu GAZEX. Kaskade kottow gazowych zaprojektowano w pomieszczeniu istniejgcej kottowni
zlokalizowane] w czesci technicznej kompleksu. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym i budynku

gospodarczym zasilana jest z pomieszczenia kottowni. Kubatura i wyposazenie pomieszczenia, w ktorym
zaprojektowano wymiane kottow:

- szerokost 4,00m

- dtugost 5,70m

- wysokos¢ 5,000m

- kubatura 114,00m?

- wyposazenie: drzwi wewnetrzne, kratka wentylacji wywiewnej, nawiew w Scianie zewnetrznej.

UWAGA: W BUDYNKU WYPOSAZONYM W INSTALACJE GAZU ZIEMNEGO ZABRANIA SIE STOSOWANIA GAZU
BUTLOWEGO (LPG)
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