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1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE  PRZYGOTOWANIE PROJEKTANTA DO PEŁNIENIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ  
Dokumenty potwierdzające przygotowanie projektanta oraz oświadczenie projektanta załączono do projektu 
zagospodarowania terenu. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż projekt techniczny: „WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 
RZADKOWIE” (obręb 0010 RZADKOWO nr ewid. 525) wykonano zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 
projektem architektoniczno-budowlanym, załącznikami do projektu budowlanego, Prawem budowlanym (Dz.U.2023.682 
t.j. z dnia 2023.04.12), rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10) oraz z zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. CZEŚĆ OPISOWA  
Należy wymienić istniejące źródło ciepła w postaci istniejącego, stojącego jednopalnikowego kotła gazowego z 
palnikiem atmosferycznym na kaskadę wiszących kotłów gazowych kondensacyjnych. 
Istniejące instalacje wewnętrzną należy dostosować do króćców nowoprojektowanej kaskady kotłów. Dostosowania 
instalacji wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych za pomocą spawania lub alternatywnie z rur miedzianych 
(atestowanych) łączonych lutem twardym. Dopuszcza się zastosowanie łączników zaciskowych posiadających 
odpowiednie atesty.  
Zamontować kaskadę wiszących kotłów kondensacyjnych gazowych o mocy do 270kW. 
Po wykonaniu robót wykonać próby szczelności instalacji oraz próbę kominową. Z przeprowadzonych prób 
sporządzić protokoły oraz wpisy. 
W pomieszczeniu zastosować zespół detekcji gazu połączony z automatycznym zaworem odcinającym typu GAZEX. 
Kaskadę kotłów gazowych zaprojektowano w pomieszczeniu istniejącej kotłowni zlokalizowanej w części technicznej 
kompleksu. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym zasilana jest z 
pomieszczenia kotłowni. Kubatura i wyposażenie pomieszczenia, w którym zaprojektowano wymianę kotłów: 
 
UWAGA:  W BUDYNKU WYPOSAŻONYM W INSTALACJĘ GAZU ZIEMNEGO ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA GAZU 

BUTLOWEGO (LPG). 
UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA CIAGŁOSCI PRACY KOTŁOWNI PRACE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ W OKRESIE LETNIM, 

PO OKRESIE GRZEWCZYM. PRACE ROZPOCZĄĆ O D MONTAZU I ROZRUCH GRZAŁEK ELEKTRYCZNYCH W 
ZASOBNIKACH CIEPŁEJ WODY UZYTKOWEJ. 

 
2. WYMIANA KOTŁÓW 
 
2.1.1. LOKALIZACJA KOTŁOWNI: 
Kotłownie zlokalizowane są w wydzielonych pomieszczeniach w części technicznej kompleksu na kondygnacji 
nadziemnej. Pomieszczenia posiada po jednej ścianie zewnętrznej, okno oraz drzwi. Pomieszczenia kotłowni posiadają 
odpowiednie wyposażenie techniczne nie wymagające wymiany. W pomieszczeniach zapewniona jest odpowiednia 
wentylacja. Stan techniczny pomieszczeń oceniono na bardzo dobry i nie wymaga modernizacji. 
 
2.1.2. ARMATURA WYSTĘPUJĄCA W KOTŁOWNI: 
W kotłowniach zamontowano armaturę oraz zabezpieczenia zgodnie z obwiązującymi przepisami. Stan techniczny 
armatury oraz zabezpieczeń oceniono na bardzo dobry i nie wymaga modernizacji. 
 
2.1.3. SYSTEM SYGNALIZACJI AWARYJNEGO WYCIEKU PALIWA GAZOWEGO: 
W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym i awaryjnym wyciekiem paliwa gazowego należy zamontować system 
detekcji. Proponuje się zastosowanie systemu składającego się z: 
- detektora gazu umieszczonego w kotłowni (np. DD R485 lub porównywalny); 
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- zawór odcinający dopływ gazu za gazomierzem (np. MAG-3 lub porównywalny);
- programowy moduł sterujący;
- sygnalizator akustyczno-optyczny (np. SL-32 lub porównywalny) umieszczony w widocznym miejscu na ścianie

zewnętrznej budynku;
- zasilacz awaryjny.

2.1.4. ODPROWADZENIE SPALIN: 
Do odprowadzenia spalin z kaskady kotłów należy zastosować prefabrykowany, dedykowany wybranym kotłów 
system odprowadzenia spalin. Należy zastosować komin modułowy wyprowadzony na zewnętrza budynku w miejsce 
istniejącego komina. Odprowadzenie kondensatu skierować do istniejącego odpływu. Istniejący komin należy 
zdemontować i poddać utylizacji. 

2.1.5. KASKADA KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH: 
Istniejący kocioł Viessmann Paromat-Simplex z uwagi na wyeksploatowanie techniczne części grzewczej należy 
wymienić na kaskadę kotłów gazowych wiszących kondensacyjnych o mocy łącznej 270kW. Zaprojektowano układ 
trzech kotłów wiszących w kaskadzie z zachowaniem możliwości prac 2 z 3 kotłów w trakcie prac konserwacyjnych 
lub naprawczych. Zestaw kaskadowy musi zapewnić naprzemienna pracę kotłów w celu równomiernego zużycia 
kotłów. Należy zastosować kompletna instalacje jednego producenta gwarantującego dostawę kompletnego zestawu 
kaskadowego wraz automatyką, sterowaniem oraz z zestawem naczynia neutralizującego oraz stacją demineralizacji. 
Z uwagi na zmianę produkcyjną należy przeprowadzić regulację nowego palnika na poziom mocy dotychczasowej tj. 
270kW. Wymiana kotła wymusza przespawanie istniejącej armatury podłączeniowej do rozstawu króćców nowego 
układu kaskady kotłów. Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe. Elementy instalacji należy przespawać z zachowaniem odpowiedniej ostrożności i koniecznym 
zastosowaniem ciągłości materiałowej elementów. Istniejący kocioł należy zdemontować i poddać utylizacji. 

2.1.6. UKŁAD STEROWANIA: 
Sterowanie kaskady wraz z układem zasilania cwu należy zintegrować w jednym systemie sterowania. 

2.1.7. UZUPEŁNIENIE GRZAŁEK W ZASOBNIKACH CWU: 
W celu przeprowadzenia prac z zachowaniem ciągłości prac należy zainstalować w istniejących zasobnikach cwu 
grzałki elektryczne 5/4” o mocy min. 3kW. Grzałki podłączyć do istniejącej szafy zasilająco-sterowniczej. 
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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