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DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRZYGOTOWANIE PROJEKTANTA DO PELNIENIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNE
Dokumenty potwierdzajace przygotowanie projektanta oraz oSwiadczenie projektanta zatgczono do projektu
zagospodarowania ferenu.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oSwiadczam, iz projekt techniczny: ,WYMIANA ZRODLA CIEPLA W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W
RZADKOWIE" (obreb 0010 RZADKOWO nr ewid. 525) wykonano zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
projektem architektoniczno-budowlanym, zatacznikami do projektu budowlanego, Prawem budowlanym (Dz.U.2023.682
tj. z dnia 2023.04.12), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10) oraz z zasadami wiedzy technicznej.

CZESC OPISOWA

Nalezy wymieni¢ istniejace zrodto ciepta w postaci istniejacego, stojacego jednopalnikowego kotta gazowego z
palnikiem atmosferycznym na kaskade wiszacych kottow gazowych kondensacyjnych.

Istniejace instalacje wewnetrzng nalezy dostosowac do kroCcow nowoprojektowanej kaskady kottow. Dostosowania
instalacji wykonat z rur stalowych bez szwu taczonych za pomocg spawania lub alternatywnie z rur miedzianych
(atestowanych) taczonych lutem twardym. Dopuszcza sie zastosowanie tacznikdw zaciskowych posiadajgcych
odpowiednie atesty.

Zamontowal kaskade wiszacych kottow kondensacyjnych gazowych o mocy do 270kW.

Po wykonaniu robot wykonal proby szczelnoSci instalacji oraz probe kominowg. Z przeprowadzonych prob
sporzadzit protokoty oraz wpisy.

W pomieszczeniu zastosowal zespdt detekcji gazu potgczony z automatycznym zaworem odcinajgcym typu GAZEX.
Kaskade kottdw gazowych zaprojektowano w pomieszczeniu istniejgcej kottowni zlokalizowanej w czesci technicznej
kompleksu. Insfalacja cenfralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym i budynku gospodarczym zasilana jest z
pomieszczenia kottowni. Kubatura i wyposazenie pomieszczenia, w ktérym zaprojektowano wymiane kottow:

UWAGA: W BUDYNKU WYPOSAZONYM W INSTALACJE GAZU ZIEMNEGO ZABRANIA SIE STOSOWANIA GAZU
BUTLOWEGO (LPG).

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA CIAGLOSCI PRACY KOT+OWNI PRACE NALEZY PRZEPROWADZIC W OKRESIE LETNIM,
PO OKRESIE GRZEWCZYM. PRACE ROZPOCZAC O D MONTAZU | ROZRUCH GRZALEK ELEKTRYCZNYCH W
ZASOBNIKACH CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

2. WYMIANA KOT+OW

211 LOKALIZACJA KOTLOWNI:

Kottownie zlokalizowane s3 w wydzielonych pomieszczeniach w czesci technicznej kompleksu na kondygnagji
nadziemnej. Pomieszczenia posiada po jednej Scianie zewnetrznej, okno oraz drzwi. Pomieszczenia kottowni posiadajg
odpowiednie wyposazenie techniczne nie wymagajagce wymiany. W pomieszczeniach zapewniona jest odpowiednia
wentylacja. Stan techniczny pomieszczen oceniono na bardzo dobry i nie wymaga modernizacji.

2.1.2. ARMATURA WYSTEPUJACA W KOTLOWNI:
W kottowniach zamontowano armature oraz zabezpieczenia zgodnie z obwigzujacymi przepisami. Stan techniczny
armatury oraz zabezpieczen oceniono na bardzo dobry i nie wymaga modernizacji.

213, SYSTEM SYGNALIZACJI AWARYJINEGO WYCIEKU PALIWA GAZOWEGO:

W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym i awaryjnym wyciekiem paliwa gazowego nalezy zamontowal system
defekcji. Proponuje sie zastosowanie systemu sktadajacego sie z:

- defektora gazu umieszczonego w kottowni (np. DD R485 lub porownywalny);
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- zawér odcinajacy doptyw gazu za gazomierzem (np. MAG-3 lub pordwnywalny);

- programowy modut sterujacy;

- sygnalizator akustyczno-optyczny (np. SL-32 lub porownywalny) umieszczony w widocznym miejscu na S$cianie
zewnetrznej budynkuy;

- zasilacz awaryjny.

214, ODPROWADZENIE SPALIN:

Do odprowadzenia spalin z kaskady koftow nalezy zastosowat prefabrykowany, dedykowany wybranym kottow
system odprowadzenia spalin. Nalezy zastosowaC komin modutowy wyprowadzony na zewnetrza budynku w miejsce
istniejagcego  komina. Odprowadzenie kondensatu skierowal do istniejacego odptywu. Istniejgcy komin nalezy
zdemontowat i poddac utylizacji.

2.15. KASKADA KOT+OW KONDENSACYJNYCH:

Istniejacy kociot Viessmann Paromat-Simplex z uwagi na wyeksploatowanie techniczne czesci grzewczej nalezy
wymieni¢ na kaskade kottow gazowych wiszacych kondensacyjnych o mocy tacznej 270kW. Zaprojektowano uktad
trzech kottow wiszacych w kaskadzie z zachowaniem mozliwosci prac 2 z 3 kottow w trakcie prac konserwacyjnych
lub naprawczych. Zestaw kaskadowy musi zapewni¢ naprzemienna prace kottow w celu réwnomiernego zuzycia
kottow. Nalezy zastosowal kompletna instalacje jednego producenta gwarantujacego dostawe kompletnego zestawu
kaskadowego wraz automatyka, sterowaniem oraz z zestawem naczynia neutfralizujgcego oraz stacjq demineralizacji.
Z uwagi na zmiane produkcyjng nalezy przeprowadzit regulacje nowego palnika na poziom mocy dotychczasowej tj.
270kW. Wymiana kotta wymusza przespawanie istniejacej armatury podtaczeniowej do rozstawu kroccow nowego
uktadu kaskady kottow. Prace nalezy prowadzic pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Elementy instalacji nalezy przespawat z zachowaniem odpowiedniej ostroznoSci i koniecznym
zastosowaniem ciggtosci materiatowej elementow. Istniejagcy kociot nalezy zdemontowat i poddac utylizagji.

2.16. UKtAD STEROWANIA:
Sterowanie kaskady wraz z uktadem zasilania cwu nalezy zintegrowal w jednym systemie sterowania.

2171, UZUPELNIENIE GRZALEK W ZASOBNIKACH CWU:

W celu przeprowadzenia prac z zachowaniem ciggtosci prac nalezy zainstalowal w istniejacych zasobnikach cwu
grzatki elektryczne 5/4" o mocy min. 3kW. Grzatki podtgczyC do istniejacej szafy zasilajgco-sterowniczej.
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