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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
USLUGOWO-BIUROWEGO Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI WOD.-KAN.,
C.0., ELEKTRYCZNA, GAZOWA | WENTYLACJI | KLIMATYZACJI ORAZ
ZEWNETRZNYMI INSTALACJAMI GAZOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ
ORAZ ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE | ZBIORNIKIEM
BEZODPLYWOWYM NA SCIEKI
1 Rozdziat Instalacje zewnetrzne
1. Grupa Instalacje zewnetrzne
1.1.1 Element Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1.1.1 | KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
201/113/1 km 0,02
1.1.1.2 |KNRW Rury C 160 PVC lite do kanalizacji zewnetrznej szereg ciezki ,S”, SN8-12
218/408/2 m 16,00
1.1.1.3 |Kalkulacja Zbiornik bezodptywowy wzmocniony, o pojemnosci czynnej 9 m3 wraz z wentylacjg zbiornika,
wiasna sygnalizatorem z modutem GSM, wiazem, przej$cia szczelne, izolacja, montaz transport kpl 1,00
1.1.1.4 |KNR201/125/2 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
............................. R 20,988 M= 1000 8 2 0000 e
Wyliczenie 108 OOt e
m2 23,50
1.1.1.5
49,80/m3 49,80
1.1.1.6 |KNR 201/323/2 |Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gt. do 3 m balami drewnianymi w gruntach
nawodnionych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg
............................. R = 0,988 M= 1000 8 2 0000 e s
""""""""" 64,00
64,00/ m2 64,00
1.1.1.7 |KNRW Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - grubo$¢ nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - kat. 11l
3,17
1.1.1.8 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
23,50
1.1.1.9 |KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-ll
- obsypka rurociggéw piaskiem
R = 0,988 M= 1000 8 2 0000 e s
"""""""""" 4,80
4,80|m3 4,80
1.1.1.10 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.IlI-IV
- zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
............................. R = 0,988 M= 1000 8 2 0000 e s
Wyliczenie 108 OOt
m3 27,65
1.
27,65/m3 27,65
1.1.1.12 |KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, do 1°'m3 ziemi lezgcej wzdtuz
(1) krawedzi na dtugosci 1'm wykopu, kategoria gruntu I-1V m3 1,00
1.1.1.13 |[KNR 201/416/2 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, dodatek za kazdy dalszy
rozpoczety 1'm3 ziemi lezacej na dtugosci 1'm krawedzi wykopu, kategoria gruntu I-IV
21,15
1.1.1.14 |KNRW 218/513/ |Studzienka fi 1000 betonowa z prefabrykowanym dnem, z elementéw betonowych i zelbetowych
1(2) tgczonych na uszczelke gumowg z wtazem zeliwnym D400, stopniami ztazowymi kpl 3,00
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1.1.1.15 |KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggdéw stalowych spawanych Fi nom. rur 250-300 mm (rura ochronna)
(1) analogia m 2,00
1.1.1.16 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm odc. -1
218/706/2 préb. 2,00
1.1.1.17 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych nalezy przewidzieh odwodnienie wykopu
(1) analogia r-g 12,00
1.1.1.18 |Kalkulacja Przebicia przez $ciany zewnetrzne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasna kpl 1,00
1.1.1.19 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji, przebudowa instalacji do tego przewidzianej, zgodnie z
wiasna projektem, wywoz i utylizacji odpadéw,zaslepienie podej$¢, zasypanie wykopow kpl 1,00
1.1.2 Element Instalacja kanalizacji deszczowej
1.1.21 |KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w terenie réwninnym
2 e
Wy liCZenie 08 OOt e
T N S
(import)Razem =0.112000 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,02/km 0,02
1.1.2.2 |KNRW Rury € 160 PVC lite do kanalizacji zewnetrznej szereg ciezki ,S”, SN8-12
218/408/2 m 25,00
1.1.2.3 |KNRW Rury € 200 PVC lite do kanalizacji zewnetrznej szereg ciezki ,S”, SN8-12
218/408/3 m 40,00
1.1.2.4 |Kalkulacja Zbiornik bezodptywowy wzmocniony, o pojemnosci czynnej 20 m3 wraz z wentylacjg zbiornika,
wiasna sygnalizatorem z modutem GSM, wtazem, przejscia szczelne, izolacja, montaz transport kpl 1,00
1.1.25 |KNR 201/125/2 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1000
""""""""" 78,50
78,50|m2 78,50
1.1.2.6 |KNR201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
RAZEM:: 93,60/ m3 93,60
1.1.2.7
m3 11,78
1.1.2.8 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 78,50
1.1.2.9 |KNR201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-1l
- obsypka rurociggéw piaskiem
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliezenie 08 OOt | e
. O309(7850-135) R 14::1
RAZEM:: 17,55/m3 17,55
1.1.2.10 |KNR 201/320/5 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.1lI-IV
- zasypka rurociggéw gruntem rodzimym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m3 52,00
1.1.2.11
RAZEM:: 52,00m3 52,00
1.1.2.12 |KNR 201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, do 1°'m3 ziemi lezgcej wzdtuz
(1) krawedzi na dtugosci 1°'m wykopu, kategoria gruntu I-IV m3 1,00
1.1.2.13 |KNR 201/416/2 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, dodatek za kazdy dalszy
) rozpoczety 1°'m3 ziemi lezacej na dtugosci 1'm krawedzi wykopu, kategoria gruntu I-1V
RAZEM:: 40,60/m3 40,60
1.1.2.14 |KNRW 218/513/ |Studzienka fi 1000 betonowa z prefabrykowanym dnem, z elementéw betonowych i zelbetowych
1(2) taczonych na uszczelke gumowa z wtazem zeliwnym D400, stopniami ztazowymi kpl 4,00
1.1.2.15 |KNNR 8/211/2 |Projektowany wpust uliczny z kratg zeliwng 62x43cm osadzony na studni betonowej 0 500mm wraz z
analogia osadnikiem min 80cm szt 3,00
1.1.2.16 |[KNRW Préoba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 200 mm odc. -1
218/706/2 préb. 2,00
1.1.2.17 |KNNR 1/603/1 |W przypadku pojawienia sie wod gruntowych nalezy przewidzien odwodnienie wykopu
(1) analogia r-g 24,00
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1.1.2.18 |Kalkulacja Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej, przebudowa instalacji do tego przewidzianej,
wiasna zgodnie z projektem, wywoz i utylizacji odpadow, zaslepienie podejs¢, zasypanie wykopow kpl 1,00
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2 Rozdziat Instalacje wewnetrzne
2.1 Element Instalacja wentylacji
211 KNR 217/322/1 |Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna C1, wraz z uktadem automatycznej regulacji centrali,
analogia doktadne wyposazenie i parametry wg projektu instalacji sanitarnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
21.2 KNR 217/322/1 |Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna C2, wraz z uktadem automatycznej regulacji centrali,
analogia doktadne wyposazenie i parametry wg projektu instalacji sanitarnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
21.3 KNR 217/320/1 |Kurtyna powietrza 100cm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
214 KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, ocynkowane - udziat ksztattek do 35%
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 285,00
215 KNR 217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, ocynkowane - udziat ksztattek do 35%
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 125,00
216 KNR 217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
(1) analogia przewodu do 1400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 40,00
21.7 KNR 204/505/5 |lzolacje kanatow wentylacyjnych matg kauczukowg czarng, lub wetng mineralng poziome o grubosci
(1) analogia do 20/30/40/50 mm w budynku, 100mm wraz z ptaszczem z blachy na zewnatrz.
............................. R=0955 M=1000 S=1000 "
Wy liCZenie 08 OOt e
e (285.004125.0001,05 : 430,50
RAZEM:: 430,50|m2 430,50
2.1.8 KNR 217/139/4 |Anemostat prostokatny + Srzynka rozprezna+krociec boczny+przytgcze prostokgtne w izolacji 40 mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,00
2.1.9 KNR 217/139/4 |Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym)
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 38,00
2110 |Kalkulacja Filtr okragty fi 200
wiasha kpl 2,00
2.1.11 Kalkulacja Nagrzewnica elektryczna okragta 5kW z pelna automatykg regulatorem i czujnikiem temp.pow.
wiasna nawiewanego zabezpieczeniem przed zbyt matym przeptywem kpl 1,00
2.1.12 |KNR 217/146/1 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1300°'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.13 |KNR217/146/3 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ'A, o obwodach do 2060°'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.14 |KNR 217/146/5 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 4000°'mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.15 |KNR 217/149/2 |Ztacze przeciwdrganiowe + podstawa dachowa+ptyta przytgczeniowa
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
2116 |KNR 217/144/2 |Wyrutnia dachowaokragta fi do 315mm
(2) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,00
2.1.17 |KNR 217/144/2 |Wentylator dachowy, wytgcznikiem serwisowym, kompletnym osprzetem, materiatami montazowymi,
(2) analogia montazem, regulacja
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.18 |KNR 222/1303/3 |Wentylator kanatowy, wytgcznikiem serwisowym, materiatami montazowymi, montazem, regulacja
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 7,00
2.1.19 |KNR 222/1303/3 |Wentylator osiowy z czasowym op6znieniem , wytgcznikiem serwisowym, materiatami montazowymi,
analogia montazem, regulacjg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,00
2.1.20 |KNR 217/210/1 |Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym, o $rednicy do 250"’ mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 12,00
2.1.21 KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, do przewodoéw o srednicach do 200'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 75,00
2.1.22 |KNR 217/130/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokgtne, do przewodéw o obwodach do 1200°'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
2.1.23 |KNR 217/114/2 |Przewody elastyczne, fi do 250 mm
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 43,00
2.1.24 |KNR 217/154/4 |Regulator VAV z sitownikiem i sterownikiem nasciennym izolowany akustycznie z ttumikiem
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
2.1.25 |KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne elastyczne, o $rednicy do 200'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.26 |KNR 217/155/2 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o $rednicy do 200°'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.1.27 |KNR 217/154/4 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne, o obwodach do 2600'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
2.1.28 |KNR 217/154/6 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne, o obwodach do 4500'mm
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
2.1.29 |DC 15/305/3 Przeciwpozarowy zawér odcinajgcy EIS120 D=125 + Kotnierz montazowy KM, KM=150 +
analogia Wyzwalacz topikowy WT72C szt 3,00
2.1.30 |DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne fi do 160 mm
analogia szt 37,00
2.1.31 KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200°'mm, typ A
(1) analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
2.1.32 |Kalkulacja Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych przez otwory w
wiasha Scianach i stropach, uszczelnienia wokét klap ppoz., uszczelnienia pozarowe, przej$cie szczelne do
wyrzutni, czerpni itp. kpl 1,00
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2.1.33 |Kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw wentylacyjnych i urzadzen wraz z materiatami
wiasna montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego
zamocowania urzgdzen i kanatow. kpl 1,00
2.1.34 |Kalkulacja Proéby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
wilasna oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedurg. kpl 1,00
22 Element Instalacja klimatyzacji
221 Kalkulacja AGR-C-1 AGR-chtodniczy 22kW
wiasna/ KNR 1 szt. P=5,72 kW 1=9,66,
724/153/3 400V/3N/50Hz Automatyka producenta
Praca w okresie letnim Na dachu budynku kpl 1,00
222 Kalkulacja AGR-C-2 AGR-chtodniczy 5kW
wiasna/ KNR 1 szt. P=2,2 kW I=10A,
724/153/3 230V/50Hz Automatyka producenta
Praca w okresie letnim Na dachu budynku kpl 1,00
223 Kalkulacja AGR-KLIMA-1 AGR-chtodniczy 10,24kW
wiasna/ KNR 1 szt. P=2,69 kW 1=4,1A,
724/153/3 230V/50Hz Automatyka producenta
Praca w okresie letnim Na dachu budynku kpl 1,00
224 Kalkulacja AGR-KLIMA-2 AGR-chtodniczy 28,0kW
wiasna/ KNR 1 szt. P=7,29 kW 1=11,51A,
724/153/3 400V/50Hz Automatyka producenta
Praca w okresie letnim Na dachu budynku kpl 1,00
225 Kalkulacja AGR-KLIMA-3 AGR-chtodniczy 5,0kW
wiasna/ KNR 1 szt. P=2,3 kW [=9,5A,
724/153/3 230V/50Hz Automatyka producenta
Praca w okresie letnim Na dachu budynku kpl 1,00
226 Kalkulacja AGR-KLIMA-4 AGR-chtodniczy 4,68kW
wiasna/ KNR 1 szt. P=2,2 kW 1=9,6A,
724/153/3 230V/50Hz Automatyka producenta
Praca w okresie letnim Na dachu budynku kpl 1,00
2.2.7 KNR 508/9908/5 |Instalowanie koryt instalacyjnych pod rury freonowe
analogia m 145,00
2.2.8 KNNR 4/114/1  |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_
6,35 m 90,00
2.2.9 KNNR 4/114/2  |Rurociagi miedziane o potagczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_9,53 |/m 50,00
2210 |KNNR4/114/3 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_12,7 |m 90,00
2.2.11 KNNR 4/114/4  |Rurociagi miedziane o potagczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_15,9 /m 30,00
2212 |KNNR4/114/4 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_19,1 |m 20,00
2.2.13 |KNNR 4/114/5 |Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_22,2 |m 10,00
2214 |KNR 724/514/10|Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos$¢ 30,0 tys.
kcal/h kpl 2,00
2215 |KNR724/514/9 |Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosé 20,0 tys.
kcal/h kpl 1,00
2216 |KNR 724/514/5 |Prdba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnos$é 5,0 tys.
kcal/h kpl 3,00
2217  |kalkulacja Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym
wiasna/
KNR 724/515/10 kpl 1,00
2.2.18 |kalkulacja Do zakresu prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji wchodzg min:
wiasna proby, cisnieniowe,
wykonanie prozni uktadu chtodniczego,
napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,
sprawdzenie poprawnosci faz,
wpiecie przewodéw sygnatowych,
programowanie sterownikow,
test funkcjonalny systemu,
szkolenie personelu z zakresu podstawowej obstugi sterownika. kpl 1,00
2219 |kalkulacja Systemowe podwieszenia i podpory dla instalacji i urzgdzen wraz z materiatami montazowymi (tj.
wiasna opaski, elementy mocujace, Sruby oraz inne elementy niezbedne do prawidtowego zamocowania
urzadzen i przewoddw) kpl 1,00
2.2.20 |kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl 1,00
2.2.21 kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasha kpl 1,00
2.3 Element Instalacja wody zminej, c.w.u., cyrkulacja
2.3.1 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 15'mm m 195,00
2.3.2 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/1 (1) niemieszkalnych, Fi_zew. 20°'mm m 88,00
2.3.3 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/2 (1) niemieszkalnych, Fi_zew.25'mm m 52,00
2.34 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/3 (1) niemieszkalnych, Fi_zew.32'mm m 28,00
2.3.5 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/4 (1) niemieszkalnych, Fi_zew.40'mm m 13,00
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2.3.6 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurociag Fi 12-25'mm
m 335,00
237
m 41,00
238 KNR 35/113/2  |Zawér termostatyczny mosigzny dla cyrkulaciji cieptej wody dn15 wraz z zaworami odcinajgcymi i
(1) analogia skrzynkg podtynkowg na zawory termostatyczne szt 4,00
239 KNR 35/113/2  |Zawor odcinajgcy gwintowany katowy dn15 min PN10
(1) analogia szt 60,00
2.310 |KNR 35/113/2 |Zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany dn15 min PN10
(1) szt 12,00
2.3.11 KNR 35/113/3  |Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany dn20 min PN10
(1) szt 3,00
2.312 |KNR 35/113/4 |Zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany dn25 min PN10
(1) szt 4,00
2.313 |KNR 35/113/5 |Zawdr odcinajgcy kulowy gwintowany dn32 min PN10
(1) szt 2,00
2.314 |KNR 35/113/3 |Zawory zwrotne przelotowe, gwintowane do wodyj, montaz zaworéw Dn’20°mm, zawdr zwrotny
(2) szt 3,00
2315 |KNR 35/115/2 |Wodomierze skrzydetkowe, kré¢ce przytgczeniowe Dn'20"'mm, wodomierz do wody zimnej i cieptej
(1) analogia szt 4,00
2316 |KNR215/115/2 |Bateria stojgca zlewozmywakowa wyciggang wylewka z zaworem mieszajgcym, chromowana, w
komplecie z wezykami przytagczeniowymi szt 5,00
2.3.17 KNR 215/115/2 |Bateria do umywalki dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych, termostatyczna lub z
zaworem mieszajgcym, w komplecie z wezykami podtgczeniowymi, szt 1,00
2.3.18 |KNR215/115/2 |Bateriajednouchwytowa umywalkowa z mieszaczem. szt 16,00
2.3.19 |KNP 5/432/1 Dodatek za wykonanie podej$¢ doptywowych na $cianach murowanych, pod zawory czerpalne i
baterie miejsce 22,00
2.3.20 |KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 'mm, bruzdy dla przewodow
analogia WhynKOWyCh, WCegle
yliczenie 108G TOD Ot e
(i 5 T 112,80
112,80|/m 112,80
2321 |KNNR 5/1208/3 [Zaprawianie bruzd, bruzda szerokoscido 100'mm
Wyliczenie floscirobot:
N <<k ) X S 112,80
112,80/m 112,80
2.3.22 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
D1BM2BI2 |
Wyliczenieioscirobot:
g7 : 376,00
RAZEM:: 376,00/m 376,00
2.3.23 |KNRW 215/126/ |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
4 analogia niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 75'mm
m 376
2.3.24 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127al3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 75'mm préba 1,00
2.3.25 |Kalkulacja Rewizje do zaworéw
wilasna kpl 1,00
2.3.26 |Kalkulacja Przebicia przez sciany zewnetrzne w wykonaniu gazoszczelnym
wilasna kpl 1,00
24 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
241 KNR 215/205/2 |Rurociagi z PVC niskoszumowe, na $cianach, fgczone metoda wciskowa, Fi 50'mm m 54,00
242 KNR 215/205/3 |Rurociagi z PVC niskoszumowe, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 75’ mm m 16,00
243 KNR 215/205/4 |Rurociagi z PVC niskoszumowe, na $cianach, fgczone metoda wciskowa, Fi 110'mm m 96,00
244 KNR 215/228/1 |Rurociagi z HD-PE niskoszumowe zgrzewane w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi 50°'mm
analogia m 2,00
245 KNR 215/228/2 |Rurociagi z HD-PE niskoszumowe zgrzewane w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi 75°'mm
analogia m 4,00
246 KNR 215/228/4 |Rurociagi z HD-PE niskoszumowe zgrzewane w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi
analogia 160°'mm m 55,00
247 KNRW Rurociggi z PP, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_20-25'mm - na potrzeby instalacji
215/110/2 odprowadzenia skroplin m 50,00
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2438 KNRW Rurociggi z PP, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_50"mm - na potrzeby instalacji
215/110/5 odprowadzenia skroplin m 15,00
249 KNNR 4/218/2 |Syfon na potrzeby instalacji odprowadzenia skroplin
(1) analogia szt 11,00
2410 |KNR 215/224/3 |Miska ustepowa wiszgca dla 0oséb niepetnosprawnych, z deska
analogia Stelaz wersja dla niepetnosprawnych, do montazu misek WC o wysiegu 70cm, zbiornik sptukujacy kpl 1,00
2411 KNR 215/224/3 |Miska ustgpowa lejowa Rimfree, wiszgca z krytymi mocowaniami bez wewnegtrznego kotnierza.
analogia Deska sedesowa wolnoopadajgca antybakteryjna,
z tworzywa Duroplast, zawiasy metalowe instalowane od géry. wraz ze stelazem, zbiornikiem
sptukujgcym kpl 9,00
2412 |KNRW Umywalka dla oséb niepetnosprawnych szer.55cm, z otworem i przelewem
215/230/2 (1) Syfon dekoracyjny, owalny, chromowany z korkiem ze stali nierdzewne;j
Bateria jednouchwytowa umywalkowa z mieszaczem. kpl 1,00
2413 |KNRW Umywalka wg opisu architektury
215/230/2 (1) kpl 16,00
2.4.14 |Kalkulacja Blat z ptyty HPL na konstrukgji stalowej pod umywalki
wiasna m2 6,50
2415 |KNRW Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym sitkiem, stelazem
215/234/1 Wymiary: 34 x 57 x 34 cm
Do kompletowania z automatycznym radarowym zaworem spustowym. kpl 2,00
2416 |KNRW Zlew gospodarczy wg opisu architektury wraz z elementami montazowymi
215/229/4 (1) szt 5,00
2417 |KNRW 215/218/ |Kompletny zestaw przytgczeniowy zlewdw: odptyw przelewowy, syfon, korek, elastyczna rura
3 analogia odptywowa, redukcje szt 5,00
2418 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi do 110°'mm
215/211/3 szt 26,00
2419 |KNR 215/212/2 |Wpust podtogowy 050-110 ze stali nierdzewnej z syfonem, z mozliwos$cig podtgczenia odptywu
analogia bocznego szt 6,00
2420 |KNR215/217/3 |Czyszczak do poziomu o 110-160 wraz z zabudowg ptytowg ze stali nierdzewnej szt 6,00
2421 |KNR215/209/6 |Rurawywiewna o 110/160
analogia szt 6,00
2422 |KNR215/217/2 |Rewizja do pionuo 110
analogia szt 8,00
2.4.23 |Kalkulacja Pompa w studzience schtadzajgcej wraz z rurociggiem ttoczny, wraz z zaworem odcinajgcym i
wiasna zwrotnym na pionowym odcinku , ksztattkami, montazem kpl 1,00
2.4.24 |Kalkulacja Studzienka schfadzajgca w kottowni wraz z kratg przykrywowg ze stali nierdzewnej
wiasha kpl 1,00
2.4.25 |Kalkulacja Odprowadzenie kondensatu z kotta do neutralizatora i kanalizacji. Prowadzenie odprowadzenia od
wilasna zbiornika w posadzce do studzienki. kpl 1,00
2.4.26 |KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggdw stalowych spawanych Fi nom. rur 250-300 mm (rura ochronna)
(1) analogia m 6,00
2.4.27 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl 9,00
2.4.28 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasha kpl 9,00
2.4.29 |Kalkulacja Rewizje do zaworéw, obudowa pionéw
wiasha kpl 1,00
2430 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci i ptukanie kanatéw rurowych z rur stalowych lub PVC proba 2,00
2431 Kalkulacja Przejscie szczelne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasna kpl 9,00
2432 |Kalkulacja tancuch uchczelniajacy
wiasna kpl 3,00
2433 |Kalkulacja Demontaz wywoz i utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami istniejgcej instalacji kanalizacji do
wiasna tego przeznaczone;j kpl 1,00
25 Element Wewnetrzna kanalizacja deszczowa
2.51 KNR 215/205/4 |Rurociagi z HD-PE niskoszumowe zgrzewane na $cianach, Fi 110'mm
analogia m 32,00
252 KNR 215/201/4 |Rurociagi z HD-PE niskoszumowe zgrzewane w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi
analogia 160°'mm m 7,00
253 Kalkulacja Izolacja przeciwzroszeniowa kanatéw wody deszczowej
wiasna m 32,00
254 KNNR 4/216/3  |Wpusty dachowe z pierscieniem ogrzewanym
(1) analogia szt 3,00
255 KNR 215/217/2 |Rewizja do pionu o 110
analogia szt 3,00
256 KNKRB 1/443/3 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych Fi nom. rur 250-300 mm (rura ochronna)
(1) analogia m 4,00
257 Kalkulacja tancuch uchczelniajacy
wiasna kpl 1,00
258 Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs$c¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl 1,00
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259 Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przej$¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasna kpl 1,00
2510 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci i ptukanie kanatdéw rurowych z rur stalowych lub PVC préba 1,00
2.5.11 Kalkulacja Przejscie szczelne w wykonaniu gazoszczelnym
wiasha kpl 2,00
2512 |Kalkulacja Demontaz wywdz i utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami istniejgcej instalacji kanalizac;ji
wilasna deszczowej do tego przeznaczonej kpl 1,00
26 Element Instalacja Gazowa
2.6.1 KNRW Rury stalowe czarne przewodowe do mediéw palnych tgczone poprzez spawanie wedtug PN-EN
215/304/2 10208-1:2000 m 4,00
2.6.2 Kalkulacja Ksztattki stalowe - komplet
wilasna kpl 1,00
2.6.3 KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B,
............................. TUrOCIag, P 0 S M oo
Wyliczenie ilosci robét:
N 5 S B 025
RAZEM 0,25/m2 0,25
26.4 KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'do 57"'mm, farba olejna
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
:0.25 0,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,25|m2 0,25
2.6.5 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi"do 57'mm, farba ftalowa
nawierzchniowa ogdélnego stosowania
m2 0,25
2.6.6 KNRW 215/313/ |Filtr siatkowy DN25
3 analogia szt 1,00
26.7 KNRW Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi'25'mm
215/313/3 szt 1,00
26.8 KNRW 215/307/ | Préba instalacji gazowej na ci$nienie
1 (1) analogia szt 1,00
2.6.9 KNR 401/333/4 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 2 cegly szt 1,00
2.6.10 |KNR Rury ochronne i przepustowe rura ochronna stalowa o $rednicy do 3"
1314/1003/1 R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 0,50
2.6.11 KNR 220/113/10 |Przejscie szczelne WGC dla rur sr.32-50 mm - analogia
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
2.6.12 |KNNR 4/1428/1 |Przejscia p.poz. o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej $ciany, zgodnie z aprobatg
analogia techniczng ITB - dla rur o Dn 50 mm - analogia szt 1,00
2.6.13 |Kalkulacja Szafka gazomierzowa wraz z gazomierzem, zaworami, podtgczeniem
wilasna kpl 1,00
2.6.14 |KNRW Izolacje szczelin przejs¢ przez sciany masg p.poz. - analogia
202/616/12 (2) m 0,35
2.6.15 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(2) szt 1,00
2.7 Element Instalacja C.O.
2.7.1 KNR 13/128/1  |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym. Wielko$¢ 16x2,0 - ogrzewanie
analogia podtogowe m 4 800,00
2.7.2 KNR 13/128/1  |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym. Wielko$¢ 16x2,0 m 140,00
2.7.3 KNR 13/128/1  |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym. Wielko$¢ 20x2,3 m 100,00
274 KNR 13/128/2  |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym. Wielko$¢ 25x2,5 m 65,00
275 KNR 13/128/3  |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym. Wielko$¢ 32x3,0 m 80,00
2.7.6 KNR 13/128/4  |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym. Wielko$¢ 40x4,0 m 36,00
277 KNR 13/128/5 |Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym. Wielko$¢ 50x4,5 m 7,00
2.7.8 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja do 20'mm, rurocigg Fi 12-25'mm
: 305,00
279  |KNR34/101/19 [izolacja rurociagéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja do 40'mm, rurociag Fi28-50'mm
Wyliczenie iloscirobot:
e BOBYT 123,00
123,00|m 123,00
2.7.10 |KNR215/408/4 |Zawory kulowe odcinajgce DN40 PN10
(2) szt 2,00
2.7.11 |KNR 215/408/3 |Zawory kulowe odcinajgce DN25 PN10
(1) szt 1,00
2.712 |KNR 215/408/2 |Zawory kulowe odcinajgce DN20 PN10
(1) szt 7,00
2.7.13 |KNR 215/408/1 |Zawory kulowe odcinajgce DN15 PN10
(2) szt 3,00
2.7.14 |KNR 215/408/2 |Zawor regulacyjno - odcinajgcy DN20 PN10
(1) analogia szt 3,00
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2.7.15 |KNR 215/408/1 |Zawdr regulacyjno - odcinajacy DN15 PN10
(2) analogia szt 6,00
2.7.16 |KNNR 4/410/2 |Szafki z rozdzielaczami dla instalacji C.O. do 8 obwoddw
(1) analogia szt 10,00
2.717 |Kalkulacja REGULATOR OGRZEWANIA - termostat pokojowy
wiasna kpl 23,00
2718 |KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy ptytowy, typ 11, wysokos$¢ H = 600 mm, dtugos$¢ 520 cmz wbudowanym zaworem
analogia termostatycznym z precyzyjng nastawg wstepna. kpl 3,00
2719 |KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy ptytowy, typ 11, wysokos$¢ H = 600 mm, dtugo$¢ 600 cmz wbudowanym zaworem
analogia termostatycznym z precyzyjng nastawg wstepna. kpl 1,00
2.7.20 |KNR 215/419/4 |Grzejnik stalowy ptytowy, typ 33, wysokos$¢ H = 900 mm, dtugos¢ 920 cm z wbudowanym zaworem
analogia termostatycznym z precyzyjng nastawg wstepna. kpl 1,00
2.7.21 KNNR 5/1207/1 |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°mm, bruzdy dla przewodow
analogia wtynkowych, weegle
Wyliczenie iloscirobot:
:(428)*0,3 128,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 128,40|m 128,40
27.22  |KNNR 5/1208/3 [Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100°'mm
Wyliczenie iloscirobot:
:(428)*0,3 128,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 128,40|m 128,40
2.7.23 |Kalkulacja Gtowica termostatyczna do grzejnikéw ptytowych
wiasha kpl 5,00
2724 |KNR215/404/2 [Proba szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie iloscirobot:
:305+123 428,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 428,00m 428,00
2.7.25 |KNR 31/308/2 |Prdba szczelnosci ogrzewania podtogowego m2 600,00
2.7.26 |KNR 31/308/6 |Regulacja ogrzewania podtogowego m2 600,00
2.7.27 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl 1,00
2.7.28 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wiasha kpl 1,00
2.8 Element Instalacja C.T.
2.8.1 KNR 215/402/2 |Rury stalowe wg PN/H-74219, Dn 15'mm
(1) m 22,00
2.8.2 KNR 215/402/2 |Rury stalowe wg PN/H-74219, Dn 20°'mm
(2) m 10,00
2383 KNR 215/402/3 |Rury stalowe wg PN/H-74219, Dn 32'mm
(2) m 140,00
2.8.4 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja do 20'mm, rurocigg Fi 12-25'mm m 32,00
285 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja do 40°'mm, rurocigg Fi 28-48 mm m 140,00
2.8.6 KNR 215/408/4 |Zawory kulowe odcinajace DN32 PN10
(1) szt 2,00
287 KNR 215/408/2 |Zawory kulowe odcinajace DN20 PN10
(1) szt 3,00
2.8.8 KNR 215/408/1 |Zawory kulowe odcinajace DN15 PN10
(2) szt 2,00
2.8.9 KNR 215/408/3 |Zawor regulacyjno - odcinajgcy DN25 PN10
(1) szt 2,00
2.8.10 |KNR 215/408/1 |Zawor regulacyjno - odcinajacy DN15 PN10
(2) analogia szt 5,00
2.8.11 |KNR 215/408/1 |Zawor zwrotny DN15 PN10
(10) szt 6,00
2.8.12 |KNR 215/408/4 |Zawor zwrotny DN32 PN10
(9) szt 1,00
2.813 |KNR 215/408/1 |Zawor mieszajgcy DN15 z sitownikiem
(2) analogia szt 2,00
2.8.14 |KNR 215/408/2 |Zawor mieszajgcy DN20 z sitownikiem
(1) analogia szt 1,00
2.8.15 |KNR 215/408/1 |Filtr siatkowy DN15 PN10
(2) analogia szt 1,00
2.8.16 |KNR 215/408/2 |Filtr siatkowy DN20 PN10
(1) analogia szt 1,00
2.8.17 |KNR 215/408/4 |Filtr siatkowy DN32 PN10
(1) analogia szt 1,00
2.8.18 |KNR 35/215/9 |Odpowietrznik prosty automatyczny z zaworem, armatura Dn"*15'mm kpl 7,00
2.819 |KNR215/408/1 |Zawory kulowe spustowy DN15 PN10
(8) szt 3,00
2.8.20 |KNR 215/408/1 |Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym
(1) analogia szt 8,00
2.8.21 KNR 215/408/1 |Termometr 0-100 C
(1) analogia szt 6,00
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2.8.22 |KNR 35/208/1 |Pompa obiegowa c.t. - glikol
analogia szt 2,00
2.8.23 |KNR 215/404/2 |Proéba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 177,00
2.8.24 |KNR 724/515/10 |Napetnienie urzadzen i instalacji glikolem - do 200 dm3
analogia kpl 1,00
2.8.25 |Kalkulacja Przeciwpozarowe zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego.
wiasna Przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. W zaleznosci od
rodzaju instalacji nalezy zastosowac; Kotnierze (opaski) przeciwpozarowe, kit i masy ogniotrwate,
wetna mineralna o wysokiej gestosci. kpl 1,00
2.8.26 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza przejs¢ ppoz (zdjecia, spis, oznakowanie)
wilasna kpl 1,00
29 Grupa Kottownia
2.9.1 Element Modut kottowy ze sprzegtem
2.9.1.1 |KNR 35/224/7 |Kociot gazowy kondensacyjny 48 kW (zawierajgcy pompe kottowa)
analogia Wraz z systemem kominowym, czujnikiem temperatury zewnetrznej
Doktadne parametry i wyposazenie kotta zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy instalacji
sanitarnych kpl 1,00
2.9.1.2 |KNR 35/220/1 |Sprzegto hydrauliczne wraz z izolacja, wraz z czujnikiem tempertury wody w sprzegle
analogia kpl 1,00
2.9.1.3 |Kalkulacja Neutralizator kondensatu
wiasna
1,00|kpl 1,00
2.9.1.4 |KNR 215/408/1 |Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym
(1) analogia szt 1,00
2.9.1.5 |KNR 215/408/4 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'40°’mm
(2) analogia szt 1,00
2.9.1.6 |KNNR 4/134/2 |Zawor bezpieczenstwa 3,0 bar DN20
analogia szt 1,00
2.9.1.7 |KNR 215/408/4 |Zawor zwrotny DN 40
(10) szt 1,00
2.9.1.8 |KNR215/408/4 |Zawory kulowe odcinajgce DN40 PN10
(2) szt 5,00
2.9.2 Element Rozdzielacze instalacyjne z uzupetnianiem ztadu
2.9.21 |KNNR 4/514/2 |Rozdzielacze instalacyjne DN65
analogia kpl 2,00
2.9.2.2 |KNNR 4/510/1 |Naczynie wzbiorcze c.0. o pojemnosci 50 | z zaworem kotpakowym
analogia szt 1,00
2.9.2.3 |KNR 215/408/1 |Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym
(1) analogia szt 1,00
2.9.24 |KNR 215/408/1 |Termometr 0-100 C
(1) analogia szt 2,00
2.9.25 |KNR215/408/4 |Zawory kulowe odcinajgce DN40 PN10
(2) szt 4,00
2.9.2.6 |KNR215/408/1 |Zawory kulowe odcinajgce DN15 PN10
(2) szt 2,00
2.9.2.7 |KNR 215/408/1 |Zawory kulowe spustowy DN15 PN10
(8) szt 2,00
2.9.2.8 |KNR215/408/1 |Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN15
(10) szt 1,00
2.9.29 |KNR 215/408/1 |Zawor napetniania instalacji z zaworem odcinajgcym DN15
(6) analogia szt 1,00
2.9.2.10 |Kalkulacja Waz elastyczny do odtaczania DN15 PN10
wiasha kpl 1,00
2.9.2.11 |Kalkulacja Stacja uzdatniania wody z inhibitorem korozji
wiasha kpl 1,00
293 Element Modut pompy ciepta
2.9.3.1  |KNR 724/153/3 |Pompa ciepta typu split 16 kW - powietrze-woda z pompg obiegowa, zaworem bezpieczenstwa,
analogia czujnikiem temperatury czynnika, instalacja freonowa, podtgczeniem, uzupetnieneim instalacji
prébami szczelnosci itp.
Doktadne parametry i wyposazenie kotta zgodnie z dokumentacjg projektowg branzy instalac;ji
sanitarnych szt 1,00
2.9.3.2 |KNR 35/208/1 |Pompa fadujgca bufor
analogia szt 1,00
2.9.3.3 |KNR 215/408/1 |Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym
(1) analogia szt 1,00
2.9.3.4 |KNR 215/408/1 |Termometr 0-100 C
(1) analogia szt 2,00
2.9.3.5 |KNR215/408/3 |Zawory kulowe odcinajgce DN25 PN10
(1) szt 4,00
2.9.3.6 |KNR 215/408/3 |Filtr siatkowy DN25 PN10
(1) analogia szt 1,00
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2.9.3.7 |KNR 215/408/3 |Zawor zwrotny DN25 PN10

(1) analogia szt 1,00
2.9.3.8 |KNR 215/408/2 |Zawdr regulacyjno - odcinajagcy DN20 PN10

(1) analogia szt 1,00
294 Element Obieg c.o. podtogowka
2.9.4.1 |KNR 215/507/1 |Bufor wody grzewczej 300 |

analogia szt 1,00
2.9.4.2 |KNR 215/408/4 |Zawor tréjdrogowy DN32; Kvs=16,0 z sitownikiem 230V

(1) analogia szt 1,00
2.9.4.3 |KNR 215/408/4 |Zawor regulacyjno - odcinajacy DN32 PN10

(1) analogia szt 1,00
2944 |KNR 35/208/1 |Pompa obiegowa c.o. podtogoéwka

analogia szt 1,00
2945 |KNNR 4/510/1 |Naczynie wzbiorcze c.o. o pojemnosci 80 | zzaworem kotpakowym

analogia szt 1,00
29.4.6 |KNR 215/408/1 |Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym

(1) analogia szt 2,00
2.9.4.7 |KNR 215/408/1 |Termometr 0-100 C

(1) analogia szt 2,00
29.4.8 |KNR215/408/4 |Zawory kulowe odcinajgce DN40 PN10

(2) szt 9,00
2.9.4.9 |KNR215/408/1 |Zawory kulowe odcinajgce DN15 PN10

(2) szt 1,00
2.9.4.10 |KNR 215/408/4 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'40'mm

(2) analogia szt 1,00
2.9.4.11 |KNR 215/408/4 |Zawor zwrotny DN 40

(10) szt 2,00
2.9.4.12 |KNR 215/408/3 |Zawor tréjdrogowy przetgczajgcy co/cwu

(1) analogia szt 1,00
2.9.4.13 |Kalkulacja Czujnik temperatury czynnika

wiasna kpl 1,00
2.9.4.14 |Kalkulacja Termostat

wiasna kpl 1,00
295 Element Obieg c.o. grzejniki
2.95.1 |KNR 35/208/1 |Pompa obiegowa c.o. grzejniki

analogia szt 1,00
2952 |KNR 215/408/1 |Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym

(1) analogia szt 1,00
2953 |KNR 215/408/1 |Termometr 0-100 C

(1) analogia szt 2,00
2954 |KNR215/408/1 |Zawory kulowe odcinajgce DN15 PN10

2) szt 4,00
2955 |KNR215/408/1 |Zawor zwrotny DN15 PN10

(10) szt 2,00
2956 |KNR215/408/1 |Filtr siatkowy DN15 PN10

(2) szt 1,00
2.95.7 |KNR 215/408/1 |Zawor trojdrogowy DN15; Kvs=0,63 z sitownikiem 230V

(2) analogia szt 1,00
2.95.8 |KNR 215/408/1 |Zawdr regulacyjno - odcinajacy DN15 PN10

(2) analogia szt 1,00
2959 |Kalkulacja Czujnik temperatury czynnika

wiasna kpl 1,00
2.9.5.10 |Kalkulacja Termostat

wiasna kpl 1,00
2.9.6 Element Obieg c.t.
2.9.6.1 |KNNR 4/504/2 |Wymiennik woda/glikol 27,3 kW

analogia kpl 1,00
2.96.2 |KNR 35/208/1 |Pompa obiegowa c.t. - woda

analogia szt 1,00
2.9.6.3 |KNR 35/208/1 |Pompa obiegowa c.t. - glikol

analogia szt 1,00
2.9.6.4 |KNNR4/510/1 |Naczynie wzbiorcze c.t. glikol o pojemnosci 18| z zaworem kotpakowym

analogia szt 1,00
2.9.6.5 |KNR 215/408/1 |Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym

(1) analogia szt 5,00
2.9.6.6 |KNR 215/408/1 |Termometr 0-100 C

(1) analogia szt 4,00
2.96.7 |KNR215/408/4 |Zawory kulowe odcinajgce DN32 PN10

(1) szt 8,00
2.9.6.8 |KNR215/408/1 |Zawory kulowe odcinajgce DN15 PN10

(2) szt 1,00
2.96.9 |KNR215/408/4 |Zawor zwrotny DN32 PN10

9) szt 2,00
2.9.6.10 |[KNR 215/408/4 |Filtr siatkowy DN32 PN10

(1) analogia szt 3,00
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2.9.6.11 |KNNR 4/134/2 |Zawor bezpieczenstwa c.t. glikol 3,0 bar DN20

analogia szt 1,00
2.9.6.12 |KNR 215/408/3 |Zawdr regulacyjno - odcinajagcy DN25 PN10

(1) analogia szt 1,00
2.9.6.13 |Kalkulacja Czujnik temperatury czynnika

wiasna kpl 1,00
2.9.6.14 |KNR 215/408/1 |Zawory kulowe spustowy DN15 PN10

(8) szt 4,00
2.9.7 Element Obieg podgrzewacza c.w.u. wraz z przytgczem wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
2.9.7.1 |KNNR 4/508/1 |Podgrzewacz pojemnosciowy 300l z wezownica

analogia kpl 1,00
2.9.7.2 |KNR 35/208/1 |Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

analogia szt 1,00
2.9.7.3 |KNNR 4/510/1 |Naczynie wzbiorcze c.w.u. o pojemnosci 30 |

analogia szt 1,00
2974 |KNR 215/408/1 |Manometr 0-6 bar z kurkiem manometrycznym

(1) analogia szt 3,00
2.9.7.5 |KNR 215/408/1 |Termometr 0-100 C

(1) analogia szt 5,00
29.7.6 |KNR215/408/4 |Zawory kulowe odcinajgce DN40 PN10

2) szt 2,00
2.9.7.7 |KNR 215/408/4 |Zawory kulowe odcinajgce DN32 PN10

(1) szt 3,00
2.9.7.8 |KNR215/408/2 |Zawory kulowe odcinajgce DN20 PN10

(1) szt 2,00
2.9.7.9 |KNR 215/408/4 |Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN32 PN10

(9) analogia szt 1,00
2.9.7.10 |[KNR 215/408/4 |Filtr siatkowy DN32 PN10

(1) analogia szt 1,00
2.9.7.11 |KNR 215/408/2 |Filtr siatkowy DN20 PN10

(1) analogia szt 1,00
2.9.7.12 |KNR 215/408/1 |Zawor zwrotny DN15 PN10

(10) szt 1,00
2.9.7.13 |KNNR 4/134/2 |Zawor bezpieczenstwa c.w.u. 6 bar DN20

analogia szt 1,00
2.9.7.14 |KNNR 4/134/1 |Zawor bezpieczenstwa c.o. 3,0 bar DN15

analogia szt 1,00
2.9.7.15 |KNR 31/110/3 |Reduktor cisnienia wody DN25

(1) analogia szt 1,00
2.9.7.16 |Kalkulacja Czujnik temperatury czynnika

wiasna kpl 1,00
298 Element Ogolne
2.9.8.1 |Kalkulacja Przebicia w $cianach o odpornosci ogniowej

wiasna kpl 1,00
2.9.8.2 |Kalkulacja Przejscia ppoz wraz z dokumentacjg powykonawcza przej$¢

wiasna kpl 1,00
2.9.8.3 |KNR 215/512/1 |Préba instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji

analogia szt 1,00
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