NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

NAZWA ZAMIERZENIA
INWESTYCYINEGO

BUDOWA PARKU OBEJMUJACA W SWOIM ZAKRESIE PRZEBUDOWE BUDYNKU WRAZ ZE

ZMIANA UZYTKOWANIA, BUDOWE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM, URZADZEN SPORTOWYCH, NOWYCH ALEJEK | NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH, LATARNI PARKOWYCH, POIDELEK WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

NA DZIALCE NR 167/57 OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA KROWODRZA W
KRAKOWIE

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KRAKOW, UL. RYDLA/ BRONOWICKA

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA VIII — INNE BUDOWLE

- NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ

- NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO

- NUMERY DZIAtEK
EWIDENCYJNYCH

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126102_9

OBREB: 0002

DZIALKA NR: 167/57

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 126102_9.0002.167/57

IMIE | NAZWISKO
LUB NAZWA INWESTORA,
ADRES INWESTORA

GMINA MIEJSKA KRAKOW, ZARZAD ZIELEN| MIEJSKIEJ
UL. REYMONTA 20
30-059 KRAKOW

ZAKRES OPRACOWANIA

PELNIONA FUNKCIA
PROJEKTOWA

IMIE | NAZWISKO,
SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

DATA
OPRACOWANIA

PODPIS

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

MGR INZ. WOICIECH LISEK

PROJEKTOWAL 10.04.2024r.
SPEC. UPRAWNIEN -
DO PROJ. W SPECJALNOSCI \
INSTALACYINO — INZYNIERYINE! - . |
W ZAKRESIE INSTALACJI mgr inz. Wojci % sek
ELEKTRYCZNYCH upr. da.proj. i w3
NR UPRAWNIEN NR UPR. 945/94 w SPGCF'HF:’;CiLﬂS |934 ?gile ryczne
\
| \
INSTALACJE ELEKTRYCZNE MGR INZ. WOJCIECH BALWIERZ
SPRAWDZIt 10.04.2024r.

SPEC. UPRAWNIEN

NR UPRAWNIEN

DO PROJ. BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
ZAKRESIE: SIECI, INSTALACII |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
ELEKTROENERGETYCZNYCH

NR UPR 108/99

Tigr inZ. WOJCIECH BALWIERZ
. rownienia 6 rORKjAWoNKC- Kerowono
shotami w zokresie siegi | instolod elekiryamydh
Upr,/108/99
Upf. 212/96




SPIS ZAWARTOSCI

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

1.4. STAN PRAWNY TERENU

1.5. ZASILANIE INSTALACJI

2. OSWIETLENIE TERENU

2.1. SLUPY | FUNDAMENTY

2.2. OPRAWA PARKOWA

3. BUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH
3.1. ULOZENIE KABLI W ZIEMI

3.2. SKRZYZOWANIA

3.3. ZAKONCZENIA KABLI

4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM
5. PRACE DEMONTAZOWE

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. BILANS MOCY

6.2. SPADKI NAPIEC

6.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

RYSUNKI

EO1. SCHEMAT IDEOWY PZ-XX

E02. ROZDZIELNIA PZ-XX ELEWACIA
E03. SCHEMAT IDEOWY TBS

EO4.  SCHEMAT LINII KABLOWYCH PZ-XX
EO5.  PLAN LINII KABLOWYCH PZ-XX



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy dla budowy latarni parkowych wraz z
infrastrukturg techniczng na dz. nr 354/59 obr. 55, jedn. ewid. Podgérze przy ul. Kurczaba.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e PT .Architektura,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
*  Warunki techniczne zasilania
e aktualna mapa sytuacyjno—wysokosciowa w skali 1:500,
e obowigzujgcych norm i przepiséw,
e uzgodnienia miedzybranzowe

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
e montaz latarn parkowych
e utozenie linii zasilajacej oswietlenie
e pomiary powykonawcze

1.4. STAN PRAWNY TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach na dz. 354/59 obr. 55, jedn. ewid. Podgdrze przy ul. Kurczaba.

1.5. ZASILANIE INSTALACJI
Zgodnie z warunkami technicznymi zasilanie instalacji odbywad sie bedzie z projektowanego ZK-3P,
zlokalizowanego w granicy dziatki.

1.6. ETAPOWANIE ROBOT
Przewiduje sie etapowanie robdt:

1.6.1. ETAP I
* montaz tablicy PZ-XX
* montaz tablicy TBS
» utozenie kabli zasilajgcych do latarn I/1-1/21
» utozenie kabli zasilajgcych do opraw 1/36-1/39
e utozenie okablowania do tablic TU, TWC
e uruchomienie o$wietlenia I/1-1/21

1.6.2. ETAP I
» utozenie kabli zasilajgcych do latarri 1/22-1/35
e uruchomienie o$wietlenia 1/22-1/35

2. OSWIETLENIE TERENU

W ramach niniejszego projektu przewidziano wykonanie zalicznikowych linii energetycznych od
Lokalizacje masztéw oraz przebieg tras kablowych pokazano na planie linii kablowych.

Kazda latarnia wyposazona bedzie w tabliczke bezpiecznikows i tabliczke znamionowag; zasilanie latarn
przewidziano kablami typu YKXs 5x16.

Sterowanie o$wietleniem jak pozostate oprawy obwodu nr Il tablicy oswietlenia PZ-XX

2.1. StUPY | FUNDAMENTY

Dla potrzeb oswietlenia parkowego przewidziano stupy stalowe kwadratowe wysokosci 5,0m.
Latarnie 1/1-1/21, 1/22-1/28, 1/35 posadowione na typowych fundamentach betonowych.

Latarnie 1/29-1/34 posadowione na specjalnych markach, przygotowanych przez branze konstrukcyjna.
Potgczenia wewnatrz stupa nalezy wykonac YKYzo 3x2,5.



2.2. OPRAWA PARKOWA
Oprawa sportowa winna by¢ wyposazona w:
e 1 ztacze wejsciowe zasilania
e 1 zt3cze dla zasilacza LED
e 1 zfacze dla gniazda NEMA
e 3 zigcza niskiego napiecia dla NEMA, gniazda niskiego napiecia i sterowania DALI lub 1-10 V
* 1 zt3cze bezpiecznika
e 1xsterownik zgodny z istniejgcym systemem sterowania ZDMK

3. BUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH

3.1. ULOZENIE KABLI W ZIEMI

Gtebokos$¢ utozenia kabla w ziemi wynosi 0,6m przy gtebokosci rowu kablowego 0,75m i szerokosci w
stopie 0,4m. Kabel nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Po falistym utozeniu kabla w
rowie celem skompensowania ewentualnych przesunie¢ ziemi, nalezy utozy¢ na nim w odstepach 10m
oznaczniki, przysypac¢ 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15cm.
Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie ochronng z tworzywa sztucznego o grubosci, co najmniej 0,5mm o
trwatym kolorze niebieskim. Szerokosc folii powinna by¢ taka, aby zakrywajac kabel lub kable,
wystawata z kazdej strony na odlegtos¢ 15cm. Réw kablowy ponad folig nalezy przysypaé rodzimym
gruntem doprowadzajgc jego powierzchnie do stanu pierwotnego. Kazdg z nasypanych warstw nalezy
ubija¢. Oznaczniki nalezy wykonac z PVC i wyposazy¢ w napisy.

UWAGA:

Na catej dtugosci kable nalezy uktada¢ w rurach dwusciennych.

3.2. SKRZYZOWANIA

Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanym kablem NN, a kablami energetycznymi oraz rurociggami
( gaz, woda), winny wynosi¢ odpowiednio 25 do 50cm PN-76/E-05125, tabela nr 1 i tabela nr 2. W
przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci kabel w miejscach skrzyzowan nalezy
prowadzi¢ w ostonach DVK75, utozonych na catej dtugosci skrzyzowania plus 50cm w obie strony.
Prowadzenie kabla powyzej lub ponizej skrzyzowanych obiektéw okreslono normg PN-76/E-05125 oraz
warunkami lokalnymi.

Skrzyzowania projektowanej linii z projektowanymi drogami dojazdowymi nalezy wykona¢ w
przepuscie ochronnym z rur grubosciennych D75 mm, utozonych na gtebokosci 1,0m pod korong drogi
(przykrycie min. 0,7m). Rura ostonowa winna objg¢ catg szerokosc¢ jezdni plus, co najmniej 50cm w obie
strony.

3.3. ZAKONCZENIA KABLI
Projektowang linie kablowa nalezy zakoniczy¢ w projektowanych ztgczach kablowych przy pomocy V-
klem.

4. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 ochrona dodatkowa realizowana bedzie za pomocg samoczynnego
wyltaczenia zasilania.

Wszystkie potgczenia ochronne wykonac w sposdb trwaty i zabezpieczyé przed korozja. Kolor
przewoddéw ochronnych zielono — z6tty.

We wszystkich miejscach przytgczen przewdd ochronny winien by¢ dtuzszy

od przewoddw fazowych.

Ochrona dodatkowa poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania.



6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. BILANS MOCY

Poz |Odbiornik Kj cos @| tg @ Q AQ lo
KW/ KW/ /KVArh/ [/kVArh/|  JA/
1 |Obwadd nr | 1,132 1,00( 1,132 0,95/ 0,33 0,37 -0,03
2 |Razem RO-XX 1,132 1,00| 1,132| 0,95 0,33 0,37 -0,03 1,8
6.2. SPADKI NAPIEC RO-1/21
NI stupa L(m) llos¢ Moc oprawy | Suma mocy PxL
opraw (W) na latarni
/1 15 1 18,3 18,3 274,5
/12 160 1 53,5 71,8 11488,0
/15 40 1 53,5 125,3 5012,0
/16 30 1 53,5 178,8 5364,0
/17 30 1 53,5 232,3 6969,0
/18 30 1 53,5 285,8 8574,0
/19 20 1 25,8 311,6 6232,0
/20 20 1 25,8 337,4 6748,0
/21 40 1 70,0 407,4 16296,0
RAZEM 385 66957,5
Sumaryczny spadek napiecia na latarni 1/21:
AU% = (2x 100 x 2592) / (33 x 120 x 400 x 400) + (2x 100 x 66957,5) / (57 x 16 x 230 x 230 ) =
=0,001 + 0,288 = 0,289%
6.3. SPADKI NAPIEC RO-1/39
NI stupa L(m) llos¢ Moc oprawy | Suma moc?y PxL
opraw (W) na latarni
/1 15 1 18,3 18,3 274,5
/2 30 1 18,3 36,6 1098,0
I/3 30 1 18,3 54,9 1647,0
I/4 30 1 18,3 73,2 2196,0
I/5 30 1 18,3 91,5 2745,0
I/6 30 1 18,3 109,8 3294,0
/7 20 1 18,3 128,1 2562,0
I/36 80 1 113,0 241,1 19288,0
/37 20 1 113,0 354,1 7082,0
/38 80 1 113,0 467,1 37368,0
/39 20 1 113,0 580,1 11602,0
RAZEM | 285 40186,5

Sumaryczny spadek napiecia na latarni I/21:
AU% = (2x 100 x 2592) / (33 x 120 x 400 x 400) + (2x 100 x 40186,5) / (57 x 16 x 230 x 230 ) =

=0,001 + 0,194 =0,195%




6.2. SPADKI NAPIEC RO-1/35

llos¢ Moc oprawy | Suma mocy

Nr stupa L(m) opraw (W) na latarni PxL

I/1 15 1 18,3 18,3 274,5
/12 160 1 53,5 71,8 11488,0
/29 30 1 53,5 125,3 3759,0
/30 30 1 107,0 232,3 6969,0
/31 30 1 53,5 285,8 8574,0
/32 30 1 53,5 339,3 10179,0
/33 30 1 53,3 392,6 11778,0
/34 30 1 107,0 499,6 14988,0
/21 40 1 53,3 552,9 22116,0
RAZEM 395 90125,5

Sumaryczny spadek napiecia na latarni 1/21:

AU% = (2x 100 x 2592) / (33 x 120 x 400 x 400) + (2x 100 x 90125,5) / (57 x 16 x 230 x 230 ) =
=0,001+0,412=0,413%

6.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Odbiornik RO-XX 1134
P, (kW) 1,132 0,154
K; 1,000 1,000
Po (kW) 1,132 0,154
cos f 0,95 0,95
Io(A) 1,72 0,23
In(A) 20 6
kabel YKXs 5x16 YKY 3x2,5
lL=Iy x 1,6 (A) 32 9,6
k 1,000 1,000
Izo (A) 79 36
I;= 70 X k (A) 79,00 36,00
I, x 1,45 (A) 114,55 52,20




OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

Projektant:
MGR INZ. WOJCIECH LISEK
NR UPR. 945/94

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.
682 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznej:

BUDOWA PARKU OBEJMUJACA W SWOIM ZAKRESIE PRZEBUDOWE BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA
UZYTKOWANIA, BUDOWE OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM, URZADZEN
SPORTOWYCH, NOWYCH ALEJEK | NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, LATARNI PARKOWYCH, POIDELEK
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALCE NR 167/57 OBREB 0002, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA KROWODRZA W KRAKOWIE

Adres inwestycji:

KRAKOW, UL. RYDLA/ BRONOWICKA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126102_9
OBREB: 0002, DZIALKA NR: 167/57

IDENTYFIKATOR DZIAtKI: 126102_9.0002.167/57
Inwestor:

GMINA MIEJSKA KRAKOW, ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
UL. REYMONTA 20, 30-059 KRAKOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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