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PG POSADZKA NA GRUNCIE
Polerowana posadzka betonowa 1,5 cm
Wylewka betonowa 6 cm
Styropian 12 cm
Płyta żelbetowa 30 cm
Izolacja p.wodna folia PE zgrzewana -
Chudy beton 10 cm
Podsypka żwirowo-piaskowa 50 cm
Grunt rodzimy - gliny i piaski gliniaste -

D DACH ZIELONY
Zieleń intensywna / taras -
Substrat intensywny 20 cm
Geowłóknina polipropylenowa filtracyjna -
Mata drenażowa akumulująca 4 cm
Geowłóknina polipropylenowa filtracyjna -
Kruszywo lekkie Keramzyt wyrównujące -
Geokompozyt drenażowy, otwarty dyfuzyjnie -
Warstwa spadkowa Keramzyt 3-30cm
Folia dyfuzyjna -
Izolacja termiczna xps300 25 cm
Folia przeciwkorzenna PE -
2x papa termozgrzewlana -
Płyta żebletowa 30 cm
Tynk cementowo-wapienny -

SZ.01 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Deski elewacyjne 3,5 cm
Łaty 3x5 3 cm
Kontrłaty 2x4 2 cm
Wiatroizolacja -
Profile drewniane nośne 5x6 5 cm
Wełna mineralna 15 cm
Ściana żelbetowa 24 cm
Tynk cementowo-wapienny -

SW.01 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
Tynk cementowo-wapienny -
Ściana żelbetowa 24 cm
Tynk cementowo-wapienny -

SW.02 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
Tynk cementowo-wapienny -
Pustak gazobetonowy 12 cm
Tynk cementowo-wapienny -

SW.03 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
Tynk cementowo-wapienny -
Pustak gazobetonowy 8 cm
Tynk cementowo-wapienny -

SF.01 ŚCIANA PODZIEMNA
Folia kubełkowa (drenaż) -
Izolacja termiczna xps300 22 cm
Hydroizolacja powłokowa -
Ściana żelbetowa 24 cm
Tynk cementowo-wapienny -
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legar 50x100mm
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deska 45mm

elementy wykonane z drewna lub z substytutu
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