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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn
1 Instalacja z.w., c.w., cyrk
1| KNR 4-01 S-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o| szt.
0208-03 S-03 |grub.do 30 cm (w stropie)
13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
2| KNR 4-01 S-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gte- | szt.
0206-04 S-03 |bok. ponad 10 cm
13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
3| KNR-W 4- | S-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie ce-| szt.
01 0335-08 | S-03 |mentowo-wapiennej
22.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
4| KNR-W 4- | S-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie ce- szt.
01 0335-09 | S-03 |mentowo-wapiennej
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5| KNR-W 4- | S-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie szt.
01 0335-10 | S-03 |cementowo-wapiennej
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6|/ KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
01 0325-02 | S-03
22.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
7| KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
01 0325-03 | S-03
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8| KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
01 0325-04 | S-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9| KNR-W 2- | S-01 |Tuleje z rur z tworzyw sztucznych o $r. 40 mm m
150112-04 | S-03
analogia
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
10| KNR-W 2- | S-01 |Tuleje z rur z tworzyw sztucznych o $r. 50 mm m
150112-05| S-03
analogia
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
11 S-01 |Uszczelnienie przestrzeni miedzy rurg przewodows a tulejg ochronng ki- szt
S-03 |tem trwaleelastycznym odpornym na temperature
22.00 szt 22.00
RAZEM 22.00
12| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi z rur wielowarstwowych z polietylenu o $r. 16 x 2,0 mm o pota- m
150112-01 | S-03 |czeniach mechanicznych na scianach w budynkach
420.00 m 420.00
RAZEM 420.00
13| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi z rur wielowarstwowych z polietylenu o $r. 20 x 2,0 mm o pota- m
150112-01 | S-03 |czeniach mechanicznych na scianach w budynkach
116.00 m 116.00
RAZEM 116.00
14| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi z rur wielowarstwowych z polietylenu o $r. 25 x 2,5 mm o pota- m
150112-02 | S-03 |czeniach mechanicznych na scianach w budynkach
82.00 m 82.00
RAZEM 82.00
15| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi z rur wielowarstwowych z polietylenu o $r. 32 x 3,0 mm o pota- m
150112-03 | S-03 |czeniach mechanicznych na scianach w budynkach
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
16| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi z rur wielowarstwowych z polietylenu o $r. 40 x 3,5 mm o pota- m
150112-04 | S-03 |czeniach mechanicznych na scianach w budynkach
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
17| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i zewnetrznie, cien-| m
150114-04 | S-03 |kosciennych o $r. zewnetrznej 18x1,0 mm o potgczeniach zaciskowych
25.00 m 25.00
RAZEM 25.00
18| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i zewnetrznie, cien-| m
150114-06 | S-03 |kosciennych o $r. zewnetrznej 28x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych
58.00 m 58.00
RAZEM 58.00
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19| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i zewnetrznie, cien-| m
150114-07 | S-03 |kosciennych o $r. zewnetrznej 35x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
20| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i zewnetrznie, cien-| m
150114-08 | S-03 |kosciennych o $r. zewnetrznej 42x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
21| KNR-W 2- | S-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw| m
150127-03 | S-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
647.00 m 647.00
RAZEM 647.00
22| KNR-W 2- | S-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych w budynkach | m
150126-04 | S-03 |niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
97.00 m 97.00
RAZEM 97.00
23| KNR-W 2- | S-01 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
150128-02 | S-03
744.00 m 744.00
RAZEM 744.00
24| KNR-W 2- | S-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych cienkoscien- szt.
150115-03 | S-03 |nych do hydrantéw o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25| KNR-W 2- | S-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do | szt.
150116-01 | S-03 |zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. 16x2 mm
29.00 szt. 29.00
RAZEM 29.00
26| KNR-W 2- | S-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do | szt.
150116-08 | S-03 |zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalo-
wym o $r. 16x2 mm
106.00 szt. 106.00
RAZEM 106.00
27| KNR-W 2- | S-01 |Zawory kulowe w instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych o $r.| szt.
150132-01| S-03 |nominalnej 15 mm
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
28| KNR-W 2- | S-01 |Zawory kulowe w instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych o $r.| szt.
150132-02 | S-03 |nominalnej 20 mm
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
29| KNR-W 2- | S-01 |Zawory kulowe z kurkiem spustowym w instalacji wodociggowej z rur z szt.
150132-01| S-03 |tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
30f KNR-W 2- | S-01 |Zawory kulowe z kurkiem spustowym w instalacji wodociagowej z rur z szt.
150132-02 | S-03 |tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
31| KNR-W 2- | S-01 |Zawory kulowe podumywalkowe w instalacji wodociggowej z rur z tworzyw| szt.
150132-01 | S-03 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
85.00 szt. 85.00
RAZEM 85.00
32| KNR-W 2- | S-01 |Zawory kulowe katowe odcinajgce w.c. w instalacji wodociaggowej z rur z szt.
150132-01| S-03 |tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00
33| KNR-W 2- | S-01 |Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
150135-01| S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34| KNR-W 2- | S-01 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
150137-02 | S-03
36.00 szt. 36.00
RAZEM 36.00
35| KNR-W 2- | S-01 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15 mm szt.
150137-02 | S-03
analogia
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
36| KNR-W 2- | S-01 |Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
150137-02 | S-03
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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37| KNR-W 2- | S-01 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
150137-09 | S-03
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
38| KNR-W 2- | S-01 |Baterie natryskowe dla niepetnosprawnych o $r.nominalnej 15 mm szt.
150137-09 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39| KNR-W 2- | S-01 |Zawodr hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie wrazz | szt.
150138-01| S-03 |wezem potsztywnym
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40| KNR-W 2- | S-01 |Szafki hydrantowe nascienne szt.
150142-01| S-03
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41 S-01 |Bakteriologiczne badanie wody szt
S-03
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
42| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.20 mm m
0101-10 S-03
176.00 m 176.00
RAZEM 176.00
43| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.20 mm m
0101-10 S-03
54.00 m 54.00
RAZEM 54.00
44| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r. 28 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.30 mm m
0101-19 S-03
62.00 m 62.00
RAZEM 62.00
45| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.30 mm m
0101-19 S-03
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
46| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r. 42 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.40 mm m
0101-19 S-03
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
47| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.6 mm m
0101-01 S-03 |laminowanych folig ochronng z PE
102.00 m 102.00
RAZEM 102.00
48| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.6 mm m
0101-01 S-03 |laminowanych folig ochronng z PE
51.00 m 51.00
RAZEM 51.00
49| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.6 mm m
0101-02 S-03 |laminowanych folig ochronng z PE
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
50| KNR0-34 | S-01 |lzolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.20 mm m
0101-10 S-03 |laminowanych folig ochronng z PE
142.00 m 142.00
RAZEM 142.00
51| KNR0-34 | S-01 |lzolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.20 mm m
0101-10 S-03 |laminowanych folig ochronng z PE
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
52| KNR0-34 | S-01 |lzolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.30 mm m
0101-19 S-03 |laminowanych folig ochronng z PE
62.00 m 62.00
RAZEM 62.00
2 Instalacja c.o.
53| KNR 4-01 S-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o| szt.
0208-03 S-03 |grub.do 30 cm (w stropie)
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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54| KNR 4-01 S-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gte- | szt.
0206-02 S-03 |bok. ponad 10 cm
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
55| KNR-W 4- | S-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie ce-| szt.
01 0335-08 | S-03 |mentowo-wapiennej
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
56| KNR-W 4- | S-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie ce- szt.
01 0335-09 | S-03 |mentowo-wapiennej
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
57| KNR-W 4- | S-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie szt.
01 0335-10 | S-03 |cementowo-wapiennej
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58| KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
010325-02 | S-03
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
59| KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
01 0325-03 | S-03
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
60| KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
010325-04 | S-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61| KNR-W 2- | S-01 |Tuleje ochronne z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm m
15 0404-05 | S-03
analogia
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
62 S-01 |Uszczelnienie przestrzeni miedzy rurg przewodowg a tulejg ochronng ki- szt
S-03 |tem trwaleelastycznym odpornym na temperature
18.00 szt 18.00
RAZEM 18.00
63| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur ze stali weglowej, ocynkowane, cien- m
15 0405-05| S-03 |koscienne o $r. 22x1,5 mm o potgczeniach mechanicznych.
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
64| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur ze stali weglowej, ocynkowane, cien- m
15 0405-06 | S-03 |koscienne o $r. 28x1,5 mm o potgczeniach mechanicznych.
129.00 m 129.00
RAZEM 129.00
65| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur ze stali weglowej, ocynkowane, cien- m
15 0405-07 | S-03 |koscienne o $r. 35x1,5 mm o potgczeniach mechanicznych.
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
66| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur ze stali weglowej, ocynkowane, cien- m
15 0405-08 | S-03 |koscienne o $r. 42x1,5 mm o potgczeniach mechanicznych.
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
67| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych z polietylenu o $r. 16| m
15 0404-01| S-03 |x 2,0 mm o potgczeniach mechanicznych na $cianach w budynkach
480.00 m 480.00
RAZEM 480.00
68| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych z polietylenu 0 $r. 20| m
15 0404-02 | S-03 |x 2,0 mm o potgczeniach mechanicznych na $cianach w budynkach
210.00 m 210.00
RAZEM 210.00
69| KNR-W 2- | S-01 |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych z polietylenu o $r. 25| m
15 0404-03 | S-03 |x 2,5 mm o potgczeniach mechanicznych na $cianach w budynkach
82.00 m 82.00
RAZEM 82.00
70| KNR-W 2- | S-01 |Rurociggi w instalacjach c.o. z rur wielowarstwowych z polietylenu o $r. 32| m
15 0404-05| S-03 |x 3,0 mm o potgczeniach mechanicznych na $cianach w budynkach
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
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71| KNR-W 2- | S-01 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemiesz- m
15 0406-02 | S-03 |kalnych
194.00 m 194.00
RAZEM 194.00
72| KNR-W 2- | S-01 [Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- proba
15 0406-03 | S-03 |sadnicza (pulsacyjna)
8.00 préba 8.00
RAZEM 8.00
73| KNR-W 2- | S-01 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za m
15 0406-05| S-03 |probe w budynkach niemieszkalnych
773.00 m 773.00
RAZEM 773.00
74| KNR-W 2- | S-01 |Ptukanie dwukrotne instalaciji c.o. m
150128-02 | S-03 |Krotnosé =2
967.00 m 967.00
RAZEM 967.00
75| KNR-W 2- | S-01 |Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
150411-03 | S-03
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
76| KNR0-35 | S-01 |[Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
0216-11 S-03
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
77| KNR0-35 | S-01 |Regulatory réznicy ci$nienia; $r. nom. 15 mm szt.
0216-01 S-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78| KNR0-35 | S-01 |Regulatory réznicy ci$nienia; $r. nom. 25 mm szt.
0216-02 S-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79| KNR0-35 | S-01 |Zawory réwnowazace gwintowane z odwodnieniem o $r. nom. 15 mm szt.
0216-04 S-03
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80| KNR0-35 | S-01 |Zawory rownowazace gwintowane z odwodnieniem o $r. nom. 25 mm szt.
0216-05 S-03
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
81| KNR-W 2- | S-01 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
15 0412-07 | S-03
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
82| KNR0-35 | S-01 |Zestawy przytgczeniowe proste do grzejnikdw dolnozasilanych, dwururo- szt.
0215-06 S-03 |we $r. nom. 15 mm
75.00 szt. 75.00
RAZEM 75.00
83| KNR0-35 | S-01 |Zawory termostatyczne proste z nastawa wstepng do dwururowych syste- | szt.
0215-06 S-03 |moéw c.o. $r. nom. 15 mm
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
84| KNR0-35 | S-01 |Gtowice termostatyczne szt.
0215-04 S-03
86.00 szt. 86.00
RAZEM 86.00
85| KNR-W 2- | S-01 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wys. 600 mm i dtug. do 1600 mm szt.
150418-03 | S-03 |-grzejniki stalowe CV11-600/500
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86| KNR-W 2- | S-01 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. do 1600 mm szt.
150418-07 | S-03 |-grzejniki stalowe CV21s-600/400 - 2 szt.
-grzejniki stalowe CV21s-600/500 - 3 szt.
-grzejniki stalowe CV21s-600/600 - 4 szt.
-grzejniki stalowe CV22-600/500 - 3 szt.
-grzejniki stalowe CV22-600/600 - 12 szt.
-grzejniki stalowe CV22-600/700 - 21 szt.
-grzejniki stalowe CV22-600/800 - 9 szt.
-grzejniki stalowe CV22-600/900 - 2 szt.
-grzejniki stalowe CV22-600/1000 - 10 szt.
-grzejniki stalowe CV22-600/1100 - 5 szt.
71.00 szt. 71.00
RAZEM 71.00
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87| KNR-W 2- | S-01 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dlug. do 1600 mm szt.
150418-07 | S-03 |-grzejniki stalowe CV22-900/400 - 1 szt.
-grzejniki stalowe CV22-900/600 - 1 szt.
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88| KNR-W 2- | S-01 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
150418-11| S-03 |-grzejniki stalowe CV33-600/700
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89| KNR0-35 | S-01 |Pompa obiegowa c.o. o $r. nominalnej kré¢cow 35 mm szt.
0112-04 S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90| KNR-W 2- | S-01 |Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
15 0425-03 | S-03 |- grzejniki fazienkowe H=1470, L=900 mm - 10 szt.
- grzejniki tazienkowe H=1760, L=900 mm - 1 szt.
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
91| KNR-W 2- | S-01 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. 16x2,0 mm do grzejnikow kpl.
15 0429-01 | S-03
86.00 kpl. 86.00
RAZEM 86.00
92| KNR-W 2- | S-01 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- | urz.
15 0436-01 | S-03 |co)
86.00 urz. 86.00
RAZEM 86.00
93| KNR0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.20 mm m
0101-10 S-03
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
94| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.30 mm m
0101-19 S-03
129.00 m 129.00
RAZEM 129.00
95| KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.30 mm m
0101-19 S-03
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
96/ KNR 0-34 | S-01 |lzolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.40 mm m
0101-19 S-03
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
97| KNR0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.20 mm m
0101-10 S-03 |laminowanych folig ochronng z PE
480.00 m 480.00
RAZEM 480.00
98| KNR0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.20 mm m
0101-10 S-03 |laminowanych folig ochronng z PE
210.00 m 210.00
RAZEM 210.00
99| KNR0-34 | S-01 |lzolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej gr.30 mm m
0101-19 S-03 |laminowanych folig ochronng z PE
82.00 m 82.00
RAZEM 82.00
3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
100| KNR 4-01 S-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o| szt.
0208-03 S-03 |grub.do 30 cm (w stropie)
45.00 szt. 45.00
RAZEM 45.00
101| KNR 4-01 S-01 |Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o pow.do 0.1 m2 przy gte- | szt.
0206-02 S-03 |bok. ponad 10 cm
45.00 szt. 45.00
RAZEM 45.00
102| KNR 4-01 S-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15| m3
0212-01 S-03 |cm
<posadzka w piwnicy> 0.6*0.15*44.0+0.5*0.15*9.0 m3 4.64
RAZEM 4.64
103| KNR 4-01 S-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na staty odkiad m3
0108-19 S-03 |wraz z kosztem sktadowania
4.64 m3 4.64
RAZEM 4.64
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104| KNR 4-01 S-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- | m3
0106-01 + | S-03 |dynku z wyniesieniem z piwnic
KNR 4-01
0106-05
0.6*0.35"44.0+0.5*0.25*9.0 m3 10.37
RAZEM 10.37
105| KNR 4-01 S-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi; grunt.kat. Il m3
0108-06 S-03
10.37 m3 10.37
RAZEM 10.37
106| KNR-W 2- | S-01 |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
18 0511-01 | S-03
(0.6%44.0+0.5*9.0)*0.10 m3 3.09
RAZEM 3.09
107| KNR 2-28 | S-01 |[Obsypka rurociggéw piaskiem m3
0501-09 S-03
10.37-(3.09+3.14*0.063*0.063*0.25*9.0+3.14*0.055%0.055*4.0+3.14* m3 6.41
0.08*0.08*40.0)
RAZEM 6.41
108| KNR 4-01 S-01 |Uzupetnienie niezbrojonych posadzek z betonu C16/20 m3
0203-01 S-03
0.6*0.15*44.0+0.5*0.15*9.0 m3 4.64
RAZEM 4.64
109 KNR-W 2- | S-01 |[Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy "S" o ér. 110 mm m
15 0203-03 | S-03 |w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
110/ KNR-W 2- | S-01 |[Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy "S" o ér. 160 mm m
15 0203-04 | S-03 |w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
42.00 m 42.00
RAZEM 42.00
111] KNR-W 2- | S-01 |[Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy "N" o $r. 50 mm m
15 0208-01| S-03 |na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
112] KNR-W 2- | S-01 |[Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy "N" o $r. 75 mm m
15 0208-02 | S-03 |na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
113| KNR-W 2- | S-01 [Rurociagi z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy "N" o ér. 110 mm m
15 0208-03 | S-03 |na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
198.00 m 198.00
RAZEM 198.00
114 KNR 2-28 | S-01 |[Rurociagi ttoczne z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 63 mm w gotowym m
0314-04 S-03 |wykopie, wewnatrz budynku
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
115| KNR-W 2- | S-01 |[Rurociagi ttoczne z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 63 mm na m
150112-06 | S-03 |S$cianach w budynkach niemieszkalnych
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
116| KNR-W 2- | S-01 |[Ptukanie rurociggéw ttocznych w budynkach niemieszkalnych m
150128-02 | S-03
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
117] KNR 2-28 | S-01 |[Zasuwa odcinajgca na rurociggu ttocznym PE o $r. nominalnej 50 mm szt.
0308-01 S-03
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118| KNR 2-28 | S-01 |Dostawa i montaz w gotowym wykopie przepompowni $ciekéw w ptasz- szt.
0409-01 + | S-03 |czu PE $r.600 mm, Hc=do 0,9 m z pokrywg szczelng PVC i nasciennym
KNR 2-28 sterownikiem pompowni. Wyposazenie przepompowni stanowig pompy
0409-02 zatapialne do Sciekow 230V z 10m kablem -2szt., zawory zwrotne zeliwne
analogia $r. 50 mm -2szt., prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej -2szt.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119] KNR-W 2- | S-01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- | pode;.
150211-01| S-03 |czeniach wciskowych
64.00 pode;. 64.00
RAZEM 64.00
120| KNR-W 2- | S-01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- | pode;.
15 0211-03 | S-03 |czeniach wciskowych
21.00 pode;. 21.00
RAZEM 21.00
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121] KNR-W 2- | S-01 [Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $ér. 110/160 mm szt.
150213-05| S-03
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
122| KNR-W 2- | S-01 |Zawory kanalizacyjne napowietrzajgce o $r. 110 mm szt.
150213-05| S-03
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
123| KNR-W 2- | S-01 [Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
150218-01| S-03
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
124 KNR-W 2- | S-01 |Syfony zlewozmywakowe podwadjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
150218-03 | S-03
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
125 KNR-W 2- | S-01 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
150222-02 | S-03 |wych
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
126 KNR-W 2- | S-01 |Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej szt.
150229-04 | S-03
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
127 KNR-W 2- | S-01 |Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej szt.
150229-04 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128| KNR-W 2- | S-01 |[Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
150230-02 | S-03
36.00 kpl. 36.00
RAZEM 36.00
129| KNR-W 2- | S-01 |Podtpostumenty porcelanowe do umywalek kpl.
150230-05| S-03
24.00 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
130 KNR-W 2- | S-01 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
150233-03 | S-03
16.00 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
131| KNR-W 2- | S-01 [Pisuary pojedyncze z ptuczkg kpl.
150234-01 | S-03
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
132| KNR 0-35 | S-01 |Kabiny natryskowe do kapieli kpl.
0123-01 S-03
9.00 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
133| KNR-W 2- | S-01 [Montaz umywalek z osprzetem dla niepetnosprawnych kpl.
150230-02 | S-03
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
134| KNR 2-15 | S-01 [Montaz miski wc wraz z deska, stelazem i przyciskiem sptukujgcym z kpl.
0224-03 S-03 |osprzetem dla niepetnosprawnych
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
135/ KNR -W 2- | S-01 |Wyposazenie kabiny prysznicowej w siedzisko z osprzetem dla niepetnos-| kpl.
15 0232-02 | S-03 |prawnych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Wentylacja mechaniczna
136| KNR-W 4- | S-01 |[Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto-| m?2
01 0209-03 | S-03 |nu zwirowego o grubosci do 30 cm
0.50.35*2 m?2 0.35
0.3*0.3 m?2 0.09
0.30.35 m?2 0.11
3.14*0.155*0.155*2 m?2 0.15
3.14*0.188*0.188*2 m?2 0.22
RAZEM 0.92
137] KNR-W 4- | S-01 |[Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt.
01 0335-08 | S-03 |cementowo-wapiennej
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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138| KNR-W 4- | S-01 |[Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- | szt.
01 0335-09 | S-03 |mentowo-wapiennej
21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00
139] KNR-W 4- | S-01 |[Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie | szt.
01 0335-10 | S-03 |cementowo-wapiennej
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140| KNR-W 4- | S-01 |[Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie | szt.
01 0335-12 | S-03 |cementowo-wapiennej
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
141| KNR-W 4- | S-01 |Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na staty od- | m3
01 0109-19 | S-03 |kitad z kosztem sktadowania
0.92*0.24 m3 0.22
3.14*0.13*0.13*0.15+0.35*0.35*0.15 m3 0.03
3.14%0.12*0.12*0.28+0.4*0.5*2*0.28+3.14*0.15*0.15*5+0.35*0.35*3*0.28+| m3 0.91
0.3*0.3*3*0.28+0.3*0.35*3*0.28+3.14*0.21*0.21*2*0.28+0.46*0.36*0.28*2
3.14*0.15*0.15%0.41 m3 0.03
3.14*0.155*0.155*0.68 m3 0.05
3.14*0.188*0.188*0.68*2 m3 0.15
RAZEM 1.39
142] KNR-W 4- | S-01 [Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
01 0325-02 | S-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
143| KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
01 0325-03 | S-03
21.00 szt. 21.00
RAZEM 21.00
144| KNR-W 4- | S-01 [Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
01 0325-04 | S-03
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
145| KNR-W 4- | S-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach szt.
01 0206-02 | S-03 |przy gtebokosci ponad 10 cm
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
146| KNR-W 2- | S-01 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ m2
17 0102-03 | S-03 |A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 55 %
<kanat W1 - wywiewny>
<przewody>
W1-19 0.30 m?2 0.30
W1-21 0.50 m?2 0.50
W1-23 0.87 m?2 0.87
W1-25 0.77 m?2 0.77
<kanat W2 - wywiewny>
<przewody>
W2-2 0.32 m?2 0.32
W2-3 0.22 m?2 0.22
W2-5 0.10 m?2 0.10
W2-6 4.80 m?2 4.80
W2-7 0.33 m?2 0.33
W2-8 0.80 m?2 0.80
W2-12 0.72 m?2 0.72
W2-13 1.08 m?2 1.08
W2-16 0.33 m?2 0.33
W2-17 0.1 m?2 0.11
<kanat N1 - nawiewny>
<przewody>
N1-8 0.50 m?2 0.50
N1-10 1.50 m?2 1.50
N1-14 1.35 m?2 1.35
N1-15 0.62 m?2 0.62
N1-37 0.90 m?2 0.90
<kanat N2 - nawiewny>
<przewody>
N2-1 0.36 m?2 0.36
N2-3 1.09 m?2 1.09
N2-5 0.27 m?2 0.27
N2-7 1.18 m?2 1.18
N2-8 9.45 m?2 9.45
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N2-9 0.45 m?2 0.45
N2-13 2.40 m?2 2.40
N2-16 0.36 m?2 0.36
N2-17 1.08 m?2 1.08
N2-21 0.08 m?2 0.08
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 32.84
<kanat W1 - wywiewny>
<ksztaftki>
W1-4 0.50 m?2 0.50
W1-18 1.20 m?2 1.20
W1-24 0.28 m?2 0.28
W1-26 0.40 m?2 0.40
<kanat W2 - wywiewny>
<ksztaftki>
W2-1 2.40 m?2 2.40
W2-9 0.37 m?2 0.37
W2-11 0.08 m?2 0.08
W2-14 0.34 m?2 0.34
W2-15 0.03 m?2 0.03
W2-18 0.25 m?2 0.25
W2-19 0.12 m?2 0.12
<kanat N1 - nawiewny>
<ksztaftki>
N1-11 0.40 m?2 0.40
N1-13 0.13 m?2 0.13
N1-16 0.36 m?2 0.36
N1-17 0.23 m?2 0.23
N1-39 0.41 m?2 0.41
N1-41 0.23 m?2 0.23
<kanat N2 - nawiewny>
<ksztaftki>
N2-2 0.90 m?2 0.90
N2-4 1.62 m?2 1.62
N2-10 0.41 m?2 0.41
N2-12 0.11 m?2 0.11
N2-14 0.37 m?2 0.37
N2-15 0.08 m?2 0.08
N2-18 0.34 m?2 0.34
N2-19 0.03 m?2 0.03
N2-20 0.25 m?2 0.25
N2-22 0.18 m?2 0.18
B (suma czesciowa) | e
m?2 12.02
RAZEM 44.86
147| KNR-W 2- | S-01 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ m2
17 0102-04 | S-03 |A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 %
<kanat CZ1 - czerpny>
<przewody>
CZ1-13 0.63 m?2 0.63
Cz1-15 10.50 m?2 10.50
CZ1-16 0.33 m?2 0.33
Cz1-25 0.74 m?2 0.74
CZ1-30 1.33 m?2 1.33
Cz1-31 4.20 m?2 4.20
CZ1-32 2.03 m?2 2.03
<kanat WY1 - wyrzutowy>
<przewody>
WY1-15 2.10 m?2 2.10
<kanat W1 - wywiewny>
<przewody>
W1-2 0.49 m?2 0.49
W1-41 0.72 m?2 0.72
<kanat N1 - nawiewny>
<przewody>
N1-1 0.49 m?2 0.49
N1-3 0.65 m?2 0.65
N1-5 1.32 m?2 1.32
N1-6 1.95 m?2 1.95
N1-50 0.12 m?2 0.12
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A (sumaczesciowa) e
m?2 27.60
<kanat CZ1 - czerpny>
<ksztaftki>
Cz1-12 1.25 m?2 1.25
CZ1-14 0.98 m?2 0.98
Cz1-24 0.40 m?2 0.40
CZ1-28 0.81 m?2 0.81
Cz1-29 2.52 m?2 2.52
<kanat WY1 - wyrzutowy>
<ksztaftki>
WY1-14 1.26 m?2 1.26
<kanat W1 - wywiewny>
<ksztaftki>
W1-1 1.56 m2 1.56
W1-3 1.10 m2 1.10
W1-39 0.30 m2 0.30
W1-40 0.83 m2 0.83
<kanat N1 - nawiewny>
<ksztaftki>
N1-2 1.56 m2 1.56
N1-7 0.97 m?2 0.97
N1-48 0.30 m2 0.30
N1-49 0.78 m?2 0.78
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 14.62
RAZEM 42.22
148| KNR-W 2- | S-01 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,kotowe,typ B/l o m2
17 0113-01 | S-03 |$r.do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
<kanat W5 - wywiewny>
<przewody>
W5-4 0.18 m2 0.18
W5-6 0.09 m2 0.09
W5-8 0.17 m2 0.17
W5-9 0.43 m2 0.43
W5-10 0.05 m2 0.05
<kanat WC - wywiewny>
<przewody>
WC-1 0.09 m2 0.09
WwC-4 0.11 m2 0.11
WC-6 0.31 m2 0.31
WC-11 0.27 m2 0.27
WC-12 0.57 m2 0.57
WC-26 0.17 m2 0.17
WcC-27 0.25 m2 0.25
WC-28 0.20 m2 0.20
WC-39 0.33 m2 0.33
<kanat N5 - nawiewny>
<przewody>
N5-9 0.07 m2 0.07
N5-11 0.06 m2 0.06
N5-12 0.48 m2 0.48
N5-13 0.06 m?2 0.06
A (sumaczesciowa) e
m?2 3.89
<kanat W5 - wywiewny>
<ksztaftki>
W5-5 0.19 m?2 0.19
<kanat W6 - wywiewny>
<ksztaftki>
W6-13 0.03 m2 0.03
<kanat WC - wywiewny>
<ksztaftki>
WC-5 0.06*4 m2 0.24
WC-7 0.12 m2 0.12
WC-68 0.09 m2 0.09
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<kanat N5 - nawiewny>
<ksztaftki>
N5-10 0.26 m?2 0.26
N5-23 0.03 m?2 0.03
B (suma czesciowa) | e
m?2 0.96
RAZEM 4.85
149] KNR-W 2- | S-01 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o m2
17 0113-02 | S-03 |$r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
<kanat W1 - wywiewny>
<przewody>
W1-9 0.17 m?2 0.17
W1-11 0.08 m?2 0.08
W1-13 0.44 m?2 0.44
W1-16 3.62 m?2 3.62
W1-29 0.31 m?2 0.31
W1-30 1.99 m?2 1.99
W1-32 0.50 m?2 0.50
W1-34 1.22 m?2 1.22
W1-37 0.45 m?2 0.45
W1-38 0.80 m?2 0.80
<kanat W5 - wywiewny>
<przewody>
W5-12 0.57 m?2 0.57
W5-14 1.63 m?2 1.63
W5-16 2.04 m?2 2.04
W5-17 0.63 m?2 0.63
W5-20 1.00 m?2 1.00
<kanat W6 - wywiewny>
<przewody>
W6-1 0.59 m?2 0.59
W6-3 0.16 m?2 0.16
W6-5 0.15 m?2 0.15
W6-8 1.99 m?2 1.99
<kanat WC - wywiewny>
<przewody>
WC-14 0.06 m?2 0.06
WC-16 0.18 m?2 0.18
WC-19 0.10 m?2 0.10
WC-20 0.08 m?2 0.08
WC-21 0.27 m?2 0.27
WC-22 0.08 m?2 0.08
WC-23 0.68 m?2 0.68
WC-24 0.23 m?2 0.23
WC-31 0.13 m?2 0.13
WC-33 0.18 m?2 0.18
WC-36 1*0.15 m?2 0.15
WC-37 0.26 m?2 0.26
WC-42 0.76 m?2 0.76
WC-45 0.32 m?2 0.32
WC-48 0.12 m?2 0.12
<kanat CZ1 - czerpny>
<przewody>
Cz1-2 1.12 m?2 1.12
Cz1-4 0.24 m?2 0.24
CZ1-5 1.55 m?2 1.55
<kanat WY1 - wyrzutowy>
<przewody>
WY1-1 0.10 m?2 0.10
WY1-3 1.04 m?2 1.04
<kanat N1 - nawiewny>
<przewody>
N1-23 3.77 m?2 3.77
N1-24 0.41 m?2 0.41
N1-26 0.60 m?2 0.60
N1-28 2.23 m?2 2.23
N1-30 1.10 m?2 1.10
N1-34 0.28 m?2 0.28
N1-36 1.63 m?2 1.63
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N1-42 0.44 m2 0.44
N1-43 1.35 m2 1.35
N1-44 0.72 m2 0.72
N1-45 0.82 m2 0.82
N1-46 0.31 m2 0.31
N1-47 0.54 m?2 0.54
<kanat N5 - nawiewny>
<przewody>
N5-6 1.01 m2 1.01
N5-19 1.25 m2 1.25
<kanat N6 - nawiewny>
<przewody>
N6-2 1.56 m2 1.56
N6-4 1.04 m?2 1.04
A (sumaczesciowa) e
m?2 45.05
<kanat W1 - wywiewny>
<ksztaftki>
W1-7 0.59 m2 0.59
W1-10 0.23 m2 0.23
Ww1-14 0.56 m2 0.56
W1-17 0.35 m2 0.35
W1-31 0.29 m2 0.29
W1-35 0.70 m2 0.70
W1-36 0.12 m2 0.12
W1-43 0.12 m2 0.12
W1-44 0.29 m2 0.29
W1-45 0.04 m2 0.04
W1-46 0.06 m?2 0.06
<kanat W5 - wywiewny>
<ksztaftki>
W5-3 0.22 m2 0.22
W5-13 0.71 m2 0.71
W5-15 0.51 m2 0.51
W5-18 0.36 m2 0.36
W5-21 0.23 m2 0.23
W5-22 0.04 m2 0.04
W5-23 0.06 m2 0.06
W5-24 0.10 m2 0.10
<kanat W6 - wywiewny>
<ksztaftki>
We6-4 0.16 m2 0.16
W6-6 0.18 m2 0.18
We6-9 0.23 m2 0.23
W6-11 0.04 m2 0.04
W6-12 0.05 m2 0.05
<kanat WC - wywiewny>
<ksztaftki>
WC-15 7*0.10 m2 0.70
WC-25 0.53 m2 0.53
WC-32 0.33 m2 0.33
WC-38 0.18 m2 0.18
WC-43 0.19 m2 0.19
WC-66 0.10 m2 0.10
WC-67 0.11 m2 0.11
<kanat CZ1 - czerpny>
<ksztaftki>
Cz1-3 0.16 m2 0.16
<kanat WY1 - wyrzutowy>
<ksztaftki>
WY1-2 0.16 m2 0.16
<kanat N1 - nawiewny>
<ksztaftki>
N1-25 1.28 m2 1.28
N1-27 0.84 m2 0.84
N1-29 0.10 m?2 0.10
N1-31 0.19 m?2 0.19
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N1-33 0.08 m?2 0.08
N1-35 0.10 m?2 0.10
N1-51 0.06 m?2 0.06
N1-52 0.29 m?2 0.29
N1-53 0.04 m?2 0.04
<kanat N5 - nawiewny>
<ksztaftki>
N5-7 0.18 m?2 0.18
N5-20 0.35 m?2 0.35
N5-21 0.06 m?2 0.06
N5-22 0.12 m?2 0.12
<kanat N6 - nawiewny>
<ksztaftki>
N6-3 0.16 m?2 0.16
N6-5 0.23 m?2 0.23
N6-7 0.04 m?2 0.04
N6-8 0.10 m?2 0.10
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 12.92
RAZEM 57.97
150 KNR-W 2- | S-01 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o m2
17 0113-03 | S-03 |$r. do 315 mm - udziat ksztaltek do 35 %
<kanat W1 - wywiewny>
<przewody>
W1-27 0.54 m?2 0.54
<kanat N1 - nawiewny>
<przewody>
N1-18 0.87 m?2 0.87
N1-20 3.87 m?2 3.87
<kanat N4 - nawiewny>
<przewody>
N4-1 0.39 m?2 0.39
N4-3 0.47 m?2 0.47
N4-4 1.70 m?2 1.70
N4-6 0.92 m?2 0.92
N4-10 1.07 m?2 1.07
N4-14 1.07 m?2 1.07
N4-15 0.12 m?2 0.12
<kanat N5 - nawiewny>
<przewody>
N5-4 0.35 m?2 0.35
N5-14 4.71 m?2 4.71
N5-15 0.06 m?2 0.06
N5-16 0.35 m?2 0.35
<kanat WY1 - wyrzutowy>
<przewody>
WY1-4 0.31 m?2 0.31
WY1-6 0.62 m?2 0.62
WY1-7 4.71 m?2 4.71
WY1-8 0.19 m?2 0.19
WY1-10 0.35 m?2 0.35
WY1-11 0.64 m?2 0.64
WY1-12 0.48 m?2 0.48
WY1-13 2.00 m?2 2.00
WY1-18 1.45 m?2 1.45
WY1-20 0.06 m?2 0.06
WY1-21 2.62 m?2 2.62
WY1-22 1.98 m?2 1.98
<kanat CZ1 - czerpny>
<przewody>
Ccz1-7 0.75 m?2 0.75
Cz1-9 2.01 m?2 2.01
CZ1-10 0.30 m?2 0.30
Cz1-19 0.62 m?2 0.62
Cz1-21 0.44 m?2 0.44
Cz1-22 5.93 m?2 5.93
CZ1-23 1.31 m?2 1.31

A (suma czesciowa)
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m?2 43.26
<kanat W1 - wywiewny>
<ksztaftki>
W1-28 0.63 m?2 0.63
W1-42 0.11 m?2 0.11
<kanat W5 - wywiewny>
<ksztaftki>
WP5-1 0.23 m?2 0.23
<kanat N1 - nawiewny>
<ksztaftki>
N1-19 0.40 m?2 0.40
N1-21 0.38 m?2 0.38
N1-22 0.17 m?2 0.17
<kanat N4 - nawiewny>
<ksztaftki>
N4-2 3.82 m?2 3.82
N4-7 1.07 m?2 1.07
N4-9 0.23 m?2 0.23
N4-11 0.88 m?2 0.88
N4-12 0.10 m?2 0.10
N4-13 1.23 m?2 1.23
N4-16 0.27 m?2 0.27
<kanat N5 - nawiewny>
<ksztaftki>
N5-1 0.23 m?2 0.23
N5-3 0.80 m?2 0.80
N5-5 0.32 m?2 0.32
N5-17 0.59 m?2 0.59
<kanat CZ1 - czerpny>
<ksztaftki>
Cz1-8 2.54 m?2 2.54
CZ1-20 0.18 m?2 0.18
<kanat WY1 - wyrzutowy>
<ksztaftki>
WY1-5 2.80 m?2 2.80
WY1-9 0.23 m?2 0.23
WY1-17 0.64 m?2 0.64
B (suma czesciowa) | e
m?2 17.85
RAZEM 61.11
151] KNR-W 2- | S-01 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 | m2
17 0122-01 | S-03 |mm - udzial ksztattek do 35 %
<przewody - piwnica > 0.41 m2 0.41
<ksztattki - piwnica > 0.09 m2 0.09
RAZEM 0.50
152| KNR-W 2- | S-01 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 | m2
17 0122-02 | S-03 |mm - udzial ksztattek do 35 %
<przewody - piwnica > 47.73 m2 47.73
<ksztattki - piwnica > 9.79 m2 9.79
RAZEM 57.52
153| KNR-W 2- | S-01 |[Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 315 | m2
17 0123-03 | S-03 |mm - udzial ksztattek do 55 %
<przewody - piwnica > 0.58 m2 0.58
<ksztattki - piwnica > 0.36 m2 0.36
RAZEM 0.94
154| KNR-W 2- | S-01 |[Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,elastyczne o $r. 100 | m2
17 0119-01 | S-03 |mm - udziat ksztattek do 35 %
WC-9 0.16 m?2 0.16
WC-13 0.16 m?2 0.16
WC-29 0.16 m?2 0.16
WC-30 0.13 m?2 0.13
WC-40 0.17 m?2 0.17
WC-46 0.22 m?2 0.22
WC-47 0.34 m?2 0.34
WC-49 0.25 m?2 0.25
WC-50 0.28 m?2 0.28
RAZEM 1.87
155 KNR 9-16 | S-01 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- [m2 izo-
0104-02 S-03 |nym matg lamelowg z wetny mineralnej pokryta folig aluminiowg o gru- lacji

bosci 40 mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1000 mm
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44.86 m2 izo- 44.86
laciji
RAZEM 44.86
156] KNR 9-16 | S-01 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- [m2 izo-
0104-03 S-03 |nym matg lamelowg z wetny mineralnej pokryta folig aluminiowg o gru- lacji
bosci 40 mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
42.22-29.08 m2 izo- 13.14
laciji
RAZEM 13.14
157 KNR9-16 | S-01 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- ([m2 izo-
0104-03 S-03 |nym matg lamelowg z wetny mineralnej pokrytg folig aluminiowg o gru- lacji
bosci 80 mm - udziat ksztattek do 55%; obwdd kanatéw do 1500 mm
0.63+10.50+0.33+2.10+1.25+0.98+1.26+0.40+0.74+0.81+2.52+1.33+ m2 izo- 29.08
4.20+2.03 lacji
RAZEM 29.08
158| KNR9-16 | S-01 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |(m2 izo-
0108-01 S-03 |matg lamelowa z wetny mineralnej pokrytg folig aluminiowg o grubosci 40 | lacji
mm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
(57.97+0.50+57.50)-4.37 m2 izo- 111.60
lacji
RAZEM 111.60
159] KNR9-16 | S-01 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |(m2 izo-
0108-01 S-03 |matg lamelowa z wetny mineralnej pokrytg folig aluminiowg o grubosci 80 | lacji
mm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
1.12+0.24+1.55+0.10+1.04+0.16+0.16 m2 izo- 4.37
lacji
RAZEM 4.37
160 KNR9-16 | S-01 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |(m2 izo-
0108-02 S-03 |matg lamelowa z wetny mineralnej pokrytg folig aluminiowg o grubosci 40 | lacji
mm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 350 mm
(61.11+0.94)-33.16 m2 izo- 28.89
lacji
RAZEM 28.89
161 KNR9-16 | S-01 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym |[m2 izo-
0108-02 S-03 |matg lamelowa z wetny mineralnej pokrytg folig aluminiowg o grubosci 80 | lacji
mm - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 350 mm
0.31+0.62+4.71+0.19+0.35+0.64+0.48+2.0+1.45+0.06+2.62+1.98+0.75+ |m2 izo- 33.16
2.01+0.30+0.62+0.44+5.93+1.31+2.54+0.18+2.80+0.23+0.64 lacji
RAZEM 33.16
162| KNR-W 2- | S-01 |[Kolano czerpnio-wyrzutne z blachy ocynk 400x300 mm szt.
17 0143-02 | S-03
WY1-16 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163| KNR-W 2- | S-01 |Kolano wyrzutowe kotowe ocynk. o $r. 250 mm szt.
17 0144-02 | S-03
WY1-23 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
164| KNR-W 2- | S-01 |Czerpnia $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm - prostokat- | szt.
17 0146-01| S-03 |na czerpnia $cienna 315x315 mm, stalowa ocynk
CZ1-26 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165/ KNR-W 2- | S-01 |Czerpnia $cienna prostokgtna typ A o obwodzie do 1600 mm - prostokat- | szt.
17 0146-02 | S-03 |na czerpnia $cienna 400x300 mm, stalowa ocynk.
Cz1-17 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166/ KNR-W 2- | S-01 |Czerpnie $cienne prostokagtne typ A o obwodzie do 1600 mm - prostokat- | szt.
17 0146-02 | S-03 |na czerpnia $cienna 300x400mm , stalowa ocynk.
CZ1-33 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167| KNR-W 2- | S-01 |[Czerpnie $cienne kotowe CS o $r. 160 mm szt.
17 0147-01 | S-03
CzZ11 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
168| KNR-W 2- | S-01 |[Czerpnie $cienne kotowe CS o $r. 315 mm szt.
17 0147-01 | S-03
CZ1-6 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169| KNR-W 2- | S-01 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- | szt.
17 0130-03 | S-03 |déw o obwodzie do 1600 mm - przepustnica prostokatna 400x300 mm,
stalowa ocynk
CZ1-11 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
170| KNR-W 2- | S-01 |[Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- | szt.
17 0130-02 | S-03 |déw o obwodzie do 1200 mm - przepustnica prostokgtna 250x250 mm,

stalowa ocynk.
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W1-20 1.00 szt. 1.00
N1-9 1.00 szt. 1.00
RAZEM 2.00
171] KNR-W 2- | S-01 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- | szt.
17 0130-02 | S-03 |déw o obwodzie do 1200 mm - przepustnica prostokatna 250x200 mm,
stalowa ocynk.
N1-38 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
172] KNR-W 2- | S-01 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne z blachy ocynk., szt.
17 0130-04 | S-03 |typ A do przewodow o obwodzie do 2000 mm - przepustnica prostokgtna
400x600mm
Cz1-27 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
173| KNR-W 2- | S-01 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o | szt.
17 0131-01| S-03 |[$r. 100 mm, stalowa ocynk
W5-7 1.00 szt. 1.00
WC-8 5.00 szt. 5.00
RAZEM 6.00
174| KNR-W 2- | S-01 |[Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o | szt.
17 0131-02 | S-03 |$r. 125 mm, stalowa ocynk
WC-44 2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
175] KNR-W 2- | S-01 |[Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o | szt.
17 0131-02 | S-03 |$r. 160 mm, stalowa ocynk
W1-33 3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
176] KNR-W 2- | S-01 |[Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o | szt.
17 0131-03 | S-03 |$r. 250 mm, stalowa ocynk.
W1-5 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
177] KNR-W 2- | S-01 |[Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ocynk, kotowe, typ B do prze- | szt.
17 0131-03 | S-03 |woddw o $r. 315 mm
CZ1-18 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178] KNR-W 2- | S-01 |Kratka wentylacyjna prostokatna z blachy ocynkowanej 600x200 mm szt.
17 0139-02 | S-03
N4-8 2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
179] KNR-W 2- | S-01 |Ttumik kanatowy akustyczny prostokgtny 200x200 mm, 1=1000 mm, stalo-| szt.
17 0154-01 | S-03 |wy ocynk.
W2-4 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
180| KNR-W 2- | S-01 |[Ttumik kanatowy akustyczny prostokgtny 200x250 mm, 1=1000 mm, stalo-| szt.
17 0154-01 | S-03 |wy ocynk.
N2-6 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181] KNR-W 2- | S-01 |[Tlumik kanatowy akustyczny prostokgtny 250x250 mm, 1=1000 mm, stalo-| szt.
17 0154-01 | S-03 |wy ocynk.
W1-22 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
182| KNR-W 2- | S-01 |[Ttumik kanatowy akustyczny prostokgtny 250x400 mm, 1=1000 mm, stalo-| szt.
17 0154-01 | S-03 |wy ocynk.
N1-4 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
183| KNR-W 2- | S-01 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 100 mm - CS L= szt.
17 0155-01 | S-03 |600mm, stalowe ocynk
WC-3 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
184| KNR-W 2- | S-01 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 125 mm - CS L= szt.
17 0155-02 | S-03 |600mm, stalowe ocynk
WC-18 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
185] KNR-W 2- | S-01 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm - CS L= szt.
17 0155-02 | S-03 |600mm, stalowe ocynk
WC-35 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186| KNR-W 2- | S-01 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm - CS L= szt.
17 0155-02 | S-03 |900mm, stalowe ocynk
piwnica 4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
187| KNR-W 2- | S-01 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 160 mm - CS L= szt.
17 0155-02 | S-03 |1000mm, stalowe ocynk
W6-2 1.00 szt. 1.00
N6-1 1.00 szt. 1.00
RAZEM 2.00
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188| KNR-W 2- | S-01 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 200 mm - CS L= szt.
17 0155-02 | S-03 |1000mm, stalowe ocynk
W5-2 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189| KNR-W 2- | S-01 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. 250 mm - CS L= szt.
17 0155-03 | S-03 |1000mm, stalowe ocynk
W1-6 1.00 szt. 1.00
N5-2 1.00 szt. 1.00
RAZEM 2.00
190| KNR-W 2- | S-01 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o ér. 315 mm - CS L= szt.
17 0155-03 | S-03 |900mm, stalowe ocynk
N4-5 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
191 KNR-W 2- | S-01 |Zawodr wentylacyjny $r. 100 mm szt.
17 0140-01 | S-03
W5-11 1.00 szt. 1.00
We6-7 1.00 szt. 1.00
WC-10 4.00 szt. 4.00
WC-41 5.00 szt. 5.00
N5-8 2.00 szt. 2.00
piwnica W2- 3.00 szt. 3.00
1
RAZEM 16.00
192| KNR-W 2- | S-01 |Zawodr wentylacyjny $r. 125 mm szt.
17 0140-01 | S-03
N1-32 2.00 szt. 2.00
W1-12 2.00 szt. 2.00
piwnica - 8.0+5.0 szt. 13.00
N2-1, W2-2
RAZEM 17.00
193] KNR-W 2- | S-01 |Zawor wentylacyjny $r. 160 mm szt.
17 0140-01 | S-03
N1-12 6.00 szt. 6.00
W1-15 6.00 szt. 6.00
W5-19 2.00 szt. 2.00
N6-6 1.00 szt. 1.00
RAZEM 15.00
194| KNR-W 2- | S-01 |Zawodr wentylacyjny $r. 200 mm szt.
17 0140-02 | S-03
N1-40 2.00 szt. 2.00
N2-11 3.00 szt. 3.00
W1-8 2.00 szt. 2.00
W2-10 2.00 szt. 2.00
N5-18 2.00 szt. 2.00
RAZEM 11.00
195/ KNR-W 2- | S-01 [Wentylator kanatowy o $r.otworu ssgcego 100 mm in-line, =250 mm szt.
17 0204-01 | S-03
WC-2 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196/ KNR-W 2- | S-01 |[Wentylator kanatowy o $r.otworu ssgcego 125 mm in-line, =300 mm szt.
17 0204-02 | S-03
WC-17 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197 KNR-W 2- | S-01 [Wentylator kanatowy o $r.otworu ssgcego 160 mm in-line, =340 mm szt.
17 0204-02 | S-03
WC-34 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198| KNR-W 2- | S-01 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssgce- | szt.
17 0208-01 | S-03 [go 160 mm
piwnica W3- 1.00 szt. 1.00
1
RAZEM 1.00
199| KNR-W 2- | S-01 |[Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach szt.
17 0149-01 | S-03 |kanatowych
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
200/ KNR-W 2- | S-01 |Centrala wentylacyjna C1 wraz z osprzetem i automatykg szt.
17 0321-07 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
201| KNR-W 2- | S-01 |Centrala wentylacyjna C2 wraz z osprzetem i automatykg - dostawa In- szt.
17 0321-07 | S-03 |westora
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-19 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn
202| KNR-W 2- | S-01 |Centrala wentylacyjna C3 wraz z osprzetem i automatykg szt.
17 0321-08 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203| KNR-W 2- | S-01 |Centrala wentylacyjna C4 wraz z osprzetem i automatykg szt.
17 0321-09 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
204| KNR-W 2- | S-01 |Centrala wentylacyjna C5 wraz z osprzetem i automatykg szt.
17 0321-09 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
205/ KNR-W 2- | S-01 |Centrala wentylacyjna C2.1 wraz z osprzetem i automatykg szt.
17 0321-07 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206/ KNR-W 2- | S-01 |Centrala wentylacyjna C2.2 wraz z osprzetem i automatykg szt.
17 0321-07 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
207| KNR 7-08 | S-01 |Ukfad automatyki - uktad regulacji nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C1 | ukt.
0205-02 S-03
1.00 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
208| KNR 7-08 Uktad automatyki - uktad regulacji nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C2 | ukt.
0205-02 - dostawa Inwestora
1.00 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
209 KNR 7-08 | S-01 |Ukfad automatyki - uktad regulacji nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C3 | ukt.
0205-02 S-03
1.00 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
210 KNR7-08 | S-01 |Ukfad automatyki - uktad regulacji nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C4 | ukt.
0205-02 S-03
1.00 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
211 KNR7-08 | S-01 |Ukfad automatyki - uktad regulacji nagrzewnicy centrali wentylacyjnej C5 | ukt.
0205-02 S-03
1.00 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
212 KNR7-08 | S-01 |Ukfad automatyki - uktad regulacji nagrzewnicy centrali wentylacyjnej ukt.
0205-02 S-03 |C2.1
1.00 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
213 KNR7-08 | S-01 |Ukfad automatyki - uktad regulacji nagrzewnicy centrali wentylacyjnej ukt.
0205-02 S-03 |C2.2
1.00 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
214| KNR-W 5- | S-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w go- m
08 0212-03 | S-03 |towych korytkach i na drabinkach bez mocowania
280 m 280.00
RAZEM 280.00
215| KNR-W 2- | S-01 |Klapa przeciwpozarowa $r. 315 mm szt.
17 0131-03 | S-03
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
216| KNR-W 2- | S-01 |Klapa przeciwpozarowa 200x200 mm szt.
17 0130-01 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
217| KNR-W 2- | S-01 |Klapa przeciwpozarowa 200x250 mm szt.
17 0130-02 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218| KNR-W 2- | S-01 |Klapa przeciwpozarowa 300x400 mm szt.
17 0130-03 | S-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
219| KNR-W 2- | S-01 |Klapa przeciwpozarowa 400x250 mm szt.
17 0130-03 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
220 S-01 |Koszt uruchomienia i rozruchu instalacji wentylacji szt.
S-03
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
5 Instalacja c.t.
221| KNR-W 4- | S-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie szt.
01 0335-08 | S-03 |cementowo-wapiennej
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
222| KNR-W 4- | S-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- | szt.
01 0335-09 | S-03 |mentowo-wapiennej
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
223| KNR-W 4- | S-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie | szt.
01 0335-10| S-03 |cementowo-wapiennej
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
224| KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
010325-02 | S-03
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
225| KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
010325-03 | S-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
226| KNR-W 4- | S-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
01 0325-04 | S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
227 KNR AT-47 | S-01 |Montaz rurociggow z rur stalowych cienkosciennych tgczonych metodg m
0101-04 S-03 |zaprasowywania o $rednicy 22x1,5 mm
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
228| KNR AT-47 | S-01 |Montaz rurociggow z rur stalowych cienkosciennych tgczonych metodg m
0101-05 S-03 |zaprasowywania o $rednicy 28x1,5 mm
78.00 m 78.00
RAZEM 78.00
229| KNR AT-47 | S-01 |Montaz rurociggow z rur stalowych cienkosciennych tgczonych metodg m
0101-06 S-03 |zaprasowywania o $rednicy 35x1,5 mm
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
230| KNR AT-47 | S-01 |Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o szt.
0102-04 S-03 |S$rednicy 22x1,5 mm
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
231 KNR AT-47 | S-01 |Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o szt.
0102-06 S-03 |S$rednicy 28x1,5 mm
36.00 szt. 36.00
RAZEM 36.00
232| KNR AT-47 | S-01 |Montaz ksztattek jednostronnych tgczonych metodg zaprasowywania o szt.
0102-06 S-03 |S$rednicy 35x1,5 mm
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
233| KNR AT-47 | S-01 |Montaz tréjnikow taczonych metoda zaprasowywania o srednicy 28x1,5 szt.
0103-05 S-03 |mm
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
234| KNR 9-31 S-01 |Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 22 mm otulinami z pianki m
0101-04 S-03 |polietylenowej o grubosci 20 mm
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
235| KNR 9-31 S-01 |Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 28 mm otulinami z pianki m
0102-03 S-03 |polietylenowej o grubosci 30 mm
78.00 m 78.00
RAZEM 78.00
236| KNR 9-31 S-01 |Wykonanie izolacji rurociggéw o $rednicy zewn. 35 mm otulinami z pianki m
0102-07 S-03 |polietylenowej o grubosci 30 mm
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
237| KNR 2-15 | S-01 |Zawor rownowazgcy dn 20 szt.
0408-03 S-03
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
238/ KNR 2-15 | S-01 |Zawor rGwnowazgcy dn 25 szt.
0408-03 S-03
analogia
1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
239| KNR 0-35 | S-01 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 20 mm szt.
0216-10 S-03
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
240| KNR 0-35 | S-01 |Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
0216-11 S-03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
241 KNNR 4 S-01 |Ptukanie instalacji c.t. , dwukrotnie m
0128-02 S-03 |Krotno$¢ =2
122.00 m 122.00
RAZEM 122.00
242| KNNR 4 S-01 |Préba szczelnosci instalacji c.t. na zimno m
0126-04 S-03
122.00 m 122.00
RAZEM 122.00
243| KNR 2-15 | S-01 |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji c.t. na gorgco m
0404-02 S-03
122.00 m 122.00
RAZEM 122.00
6 Zbiornik p.poz V=100 m3 z przytagczem wodociggowym
6.1 Roboty ziemne
244| KNR 2-01 S-01 |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku m3
0205-02 + | S-02 |samochod.samowytadowczymi na odktad staty
KNR 2-01
0214-04
Wykopy ogdtem:
< zbiornik p.poz. > 7.60*8.00*5.03 m3 305.82
< przytacze wod. > 0.9*1.66*5.0 m3 7.47
A (sumaczesciowa) ] e
m3 313.29
<potracenie - wykopy reczne> -313.29*0.01 m3 -3.13
RAZEM 310.16
245| KNR 2-01 S-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych | m3
0317-05 S-02 |kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gteboko$c¢
do3m
< wykopy reczne - z poz. jw > 313.29*0.01 m3 3.13
RAZEM 3.13
246 KNR 2-01 S-01 |Zatadowanie koparkami gruntu kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanego w m3
0212-01 S-02 |hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
ktad staty
<ilo$¢ z wykopdéw recznych > 3.13 m3 3.13
RAZEM 3.13
247| KNR 2-01 S-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw systemowymi szalunkami stalowy-| m?2
0322-01 S-02 |mi przestawnymi wraz z rozbiorka
analogia
< zbiornik p.poz. > (7.60+8.00)*2*5.03 m?2 156.94
< przylgcze wod. > 2*1.66*5.0 m2 16.60
RAZEM 173.54
248| KNR 2-01 S-01 |Zasypanie mechaniczne wykopow gruntem mineralnym m3
0230-01 S-02
< ilos¢ wg wykopy ogotem > 310.16+3.13 m3 313.29
Potrgcenia:
< podsypka piaskowa pod zbiornik p.poz. > -6.80*7.20*0.20 m3 -9.79
< beton podktadowy pod zbiornik p.poz. > -6.40*6.80*0.20 m3 -8.70
< obj. zbiornika p.poz. > -(6.00*6.40*3.5+3.14*0.6*0.6*1.0+3.14*0.9*0.9* | m3 -137.65
0.80+3.14*0.3*0.3*0.15*2)
< obj. obsypek montaz. i rur przytgcza > -0.9*0.31*5.0 m3 -1.40
RAZEM 155.75
249 KNR 2-01 S-01 |Zageszczenie mechaniczne zasypki wykopow m3
0236-03 S-02
5.42 m3 5.42
RAZEM 5.42
6.2 Roboty montazowe
250| KNR-W 2- | S-01 |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
18 0511-01 | S-02
< przytacze wod. > 0.90*5.0*0.10 m3 0.45
RAZEM 0.45
251 KNR-W 2- | S-01 |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 20 cm m3
18 0511-03 | S-02
< podsypka piaskowa pod zbiornik p.poz. > 6.80*7.20*0.20 m3 9.79
RAZEM 9.79
252| KNR-W 2- | S-01 |Podtoza z betonu C8/10 o grubosci 20 cm m3
18 0510-04 | S-02
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< beton podktadowy pod zbiornik p.poz. > 6.40*6.80*0.20 m3 8.70
RAZEM 8.70
253 S-01 |Dostawa i montaz wraz z wykonaniem proby szczelnosci zelbetowego kpl
S-02 |zbiornika p.poz. o pojemnosci V=100 m3 z betonu C40/50 wodoszczelne-
go W8, XA 1, XC4. Zbiornik powinien by¢ wyposazony w stopnie stalowe
powlekane tworzywem, kréciec ssawny ze stali nierdzewnej, wentylacje
PVC oraz zawoér ptywakowy Dn 50 mm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
254| KNR 2-28 | S-01 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, PN10 o $r. zewn. 63 mm m
0314-04 S-02
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
255| KNR 2-28 | S-01 |Nawiertki NWZ 80/50 na istniejgcych rurociggach zeliwnych o $r. nominal-| kpl.
0312-01 S-02 |nej 80 mm wraz z zasuwg odcinajgca z uszczelnieniem miekkim Dn 50
mm, obudowg i skrzynkg uliczng
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
256| KNR 2-28 | S-01 |Ksztattki PE/stal o $r. 63/50 mm szt.
0305-01 S-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
257 KNR 2-01 S-01 |Umocnienie terenu wokot skrzynki nawiertki ptytami prefabrykowanymina| m2
0520-01 S-02 |podsypce piaskowej
0.5%0.5 m?2 0.25
RAZEM 0.25
258 KNR 2-18 | S-01 |Deskowanie ptyt fundamentowych pod nawiertki z zasuwami m2
0607-01 S-02
(0.4+0.6)*2*0.15 m?2 0.30
RAZEM 0.30
259| KNR 2-18 | S-01 |Wzmocnienie podioza pod nawiertkami i zasuwami betonem C8/10 m3
0609-01 S-02
0.4*0.6*0.15 m3 0.04
RAZEM 0.04
260| KNR 2-28 | S-01 |Studzienka wodomierzowa na przytgczu wodociggowym Dn 50 mm wraz kpl
0409-01 S-02 |z armaturg odcinajgca i pomiarows.
analogia
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
261| KNR 2-19 | S-01 |Oznakowanie zasuwy i studni wodomierzowej tabliczkg na murze kpl.
0134-01 S-02
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
262| KNR-W 2- | S-01 |Oznakowanie trasy przytgczy wodociggowych utozonych w ziemi tasmg m
19 0102-01| S-02 |ostrzegawczo-sygnalizacyjng
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
263| KNR 2-28 | S-01 |Obsypka rurociggéw piaskiem do wys. 15 cm ponad wierzch rur m3
0501-09 S-02
<Dz 63> 0.90*5.0*0.21-3.14*0.063*0.063*0.25*5.0 m3 0.93
RAZEM 0.93
264| KNR 2-18 | S-01 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE )| prob.
0802-01 + | S-02 |o $r.nom. 50 mm, odc. o dtug. L=5.0 m
KNR 2-18
9913b-01
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
265| KNR 2-18 | S-01 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm, odc. o odc.20
0803-01 + | S-02 |dtug.L=5.0m Om
KNR 2-18
9914-01
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
266/ KNR-W 2- | S-01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.nom. 50 mm, odc. o dlug. |odc.20
18 0708-01 | S-02 |L=5.0m Om
+ KNR-W 2-
18 9910-01
1.00 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
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