PROGEOL - Ustugi Geologiczne Beichatéw, 17.07.2023r
Jan Szataniak

97-400 Belchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Przebudowa drogi wewnetrznej w ul. Brzozowej w miejscowosci Dgbrowa, gm. Sulmierzyce,
pow. pajeczanski, woj. tédzkie.

Zleceniodawca: PROFIL Inzynieria Ladowa ul. Lokietka 10A/35 97-500 Radomsko

Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo — wodne..

Poziom badari: 226,80 - 234,40mnpm

1. Wstep
Przedmiotem badar objetych niniejszym opinig jest okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego w
ul. Brzozowej, w miejscowosci Dagbrowa na terenie gminy Sulmierzyce.
Zakres prac obejmowat wykonanie 3 otworéw penetracyjnych do gtebokosci 2,0m i 3 sond
dynamicznych DPL do gtebokosci 2,0m.
Badania wykonywano w dniu 17 lipca 2023r.
Rozmieszczenie punktow badawczych podano na zatgcznikach nr1i 1.1 -1.3.
Wskaznik zageszczenia g obliczono wg wzoru:
0,818

0,958- 0,174 Ip

2. Wyniki badan
2.1 wiercenia penetracyjne
Otwoér nr1 226,80mnpm
Gteb. 0,00 — 0,30m - piaski drobne humusowe pierwotnie stanowigce glebe, ciemno szare
0,30 — 1,20m - piaski drobne, szaro-zotte
1,20 — 2,00m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym 1/2, brgzowa
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwér nr 2 229,65mnpm
Gieb. 0,00 — 0,11m - kruszywo tamane
0,11 - 0,22m - kruszywo tamane i zuzel
0,22 - 0,40m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych, szarych i brgzowych
0,40 — 0,60m - grunt nasypowy o sktadzie piaskéw drobnych humusowych, ciemno szarych i
piaskéw drobnych, brgzowo-szarych
0,60 — 2,00m - piaski drobne, jasno szare
Poziom wody gruntowej: otwér suchy
Otwoér nr3 232,45mnpm
Gieb. 0,00 - 0,13m - kruszywo tamane
0,13 - 0,15m - szlaka
0,15 — 0,22m - grunt nasypowy o skiadzie pospoiki, brazowa
0,22 — 0,35m - piaski drobne, ciemno szare
0,35 - 2,00m - piaski drobne, szaro-zotte
Poziom wody gruntowej: otwor suchy

2.2 Sondowania dynamiczne DPL
Numer Srednia ilos¢ Glebokosé | Stopien Wskaznik
sondy przy | uderzen na 10cm | sondowania | zaggszczenia | zaggszczenia
otworze wpedu sondy ID IS
1 17 0,3-1,2 0,60 =
21 0,2-04 0,64 0,97
2 24 04-06 0,66 0,97
19 06-20 0,62 -
5 26 02-07 0,68 :
22 0,7-2,0 0,65




Podsumowanie.

Badany odcinek ulicy Brzozowej w czesci zachodniej (rejon otw. nr 1) pokryty jest warstwg gruntow
organicznych o sktadzie piaskéw drobnych humusowych stanowigcych pierwotnie glebe o grubosci
0,30m. Gtebsze naturaine podioze do giebokosci 1,2m a budujg naturalne grunty piaszczyste o
uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym. Sg one w stanu $rednio zaggszczonym zblizonym do
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip 20,60,

Zalegajace ponizej glebokosci 1,2m gliny zwatowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste sg w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =0,15.

Badany odcinek ulicy Brzozowej w czesci $rodkowej i wschodniej (rejon otw. nr 2 i 3, utwardzony jest
nawierzchnig z kruszywa tamanego. lokalnie z domieszka zuzla i szlaki o stwierdzonej grubosci 0,15 -
0,22m. Ulozona jest ona na warstwie wyréwnawczej stanowigcej grunty nasypowe, zalegajgcej do
gteb. 0,22m w rejonie otw. nr 3 o sktadzie pospoétki oraz do 0,60m w czesci Srodkowej (rejon otw. nr
2), do gteb. 0,40m o skiadzie piaskéw drobnych a ponizej 0,40m o sktadzie piaskéw drobnych
réwniez z udziatem drobnych humusowych.

Giebsze naturalne podioze do badanej gtebokosci 2,0m budujg naturalne grunty piaszczyste o
uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym. Zaréwno grunty nasypowe stanowigce warstwe
wyréwnawczg jaki i naturaine grunty piaszczyste sg w stanie $rednio zageszczonego zblizonym do
zageszczonego o stopniu zageszczenia lp 2 0,62.

Do badanej gieb. 2,0m nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych przy ich stanach
zaliczanych do $rednio niskich.

4. Wnioski i zalecenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.

1) Zalegajagce w czesci zachodniej w rejonie otworu nr 1 do gieb. 0,30m grunty organiczne sg
gruntami nieno$nymi wymagajgcymi catkowitego usunigcia
2) Zaréwno grunty nasypowe réwniez z udziatem czesci organicznych jak i naturaine grunty
piaszczyste sg gruntami no$nymi, wymagajacymi jedynie powierzchniowego dogeszczenia do
wymogoéw projektowych.
3) Gliny zwatowe o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng warstwg gruntow
piaszczystych.

OPRACOWAL:
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