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A.CZESC FORMALNO — PRAWNA
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany p.t.

Przebudowa drogi wewn etrznej w miejscowo s$ci D gbrowa,
ul. Brzozowa

wykonany dla Gminy Sulmierzyce, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce - zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA

mgr in z. Kamil Ziotkowski

Projektant: upr. nr LOD/2541/PWOD/14
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B.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci
Dabrowa, ul. Brzozowa. Zakres opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego
okreslonym w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- nowej konstrukcji nawierzchni jezdni;

- wykonanie zjazdéw i dojs¢ do furtek dziatek zabudowanych;

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.

e Kategoria drogi wewnetrzna
» Dtugosc¢ odcinka 560mb
e Szeroko$c¢ jezdni 4.50m
e Szerokos¢ poboczy 0,50m

1.2. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 t.}.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022r.
poz. 1518);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

- * PN-EN 13108-1 — Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ : Beton
asfaltowy;

- PN-EN 13808:2010 — Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych;

- PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;

- PN-EN 1338 — Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan;

- PN-EN 1340 — Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan;

- BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

- PN-EN 206-1 — Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢ ;

- PN-EN 197-1 — Cement -- Czes¢ 1. Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku;

- PN-S-06102:1997 - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowa ulepszong o szerokosci
okoto 3,0 — 4,0m. Zjazdy do dziatek wzdtuz drogi nieutwardzone. Brak chodnikéw.
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3. KOLIZJE

Inwestycja nie przewiduje wystepowania kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego.
Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robot koszty ponosi
wykonawca.

4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddzialywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie
beda wywieraly ujemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkdéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzgdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczconym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w $rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno - gruntowg co mogloby negatywnie wplyngé na otaczajgce
srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu
podjecia przez niego stosownych decyzji.

BRANZA DROGOWA

mgr in z. Kamil Ziotkowski

Projektant: upr. nr LOD/2541/PWOD/14
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C.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ
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1. KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1.
W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 4,5m. Rozwigzania
sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D.1. Szczegdly konstrukcyjne przedstawiono na
rysunku nr D.3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego SMA11 (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 20cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztalcenia gornej warstwy podbudowy
mierzony piyta 300mm, powinien wynosic E>=80MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy E./E1<2,2. Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ ja
kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowg typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW | DOJ S€ DO FURTEK

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.
Szczegoty konstrukceyjne zjazdéw przedstawiono na rysunku nr D.3-2.
Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie
boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-
EN 206-1). Kraweznik powinien wystawaé¢ 2cm ponad nawierzchnie jezdni.

3. POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie poboczy z kruszywa lamanego
0/31.5mm (wg PN-EN 13242) i grubosci 10cm. Pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem
poprzecznym 8%. Pobocza odnowi¢ na szerokosci maksymalnie 0,5m lub do granicy pasa
drogowego.

4. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 11



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacg,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr in z. Kamil Ziotkowski
upr. nr LOD/2541/PWOD/14
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D.INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Zadanie

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
W MIEJSCOWOSCI DABROWA, UL. BRZOZOWA

Inwestor

Gmina Sulmierzyce
Ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria L gdowa
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1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obsluga wszelkiego rodzaju maszyn i urzadzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwaltowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wyladowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nale zy przestrzega ¢ przepisbw zawartych
w Rozporz gdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r W sprawie
bezpiecze Astwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budo wlanych
(Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich przepiséw i  norm bran zowych.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1099), w szczegdllnosci uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instrukta 2Zu pracownikéw nale zy odnotowa é w dzienniku budowy.

4. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

a. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu robét budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
- odprowadzenia $ciekow, odpadéw i ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczeh higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
- ewentualnego zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
- zapewnienia tgcznosci,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢ prowadzony wg opracowanej
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i zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robot, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegolnego zagrozenia dla
bezpieczehAstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i srodkéw transportu winno byé zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w peni kontrolowane przez operatoréw (kierowcéw) tychze maszyn
i urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wilasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizaciji.

b. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzenh technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogag
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, nie podlegajgce
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacije techniczno —
ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy wozkow i innych urzgdzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

c. Roboty ziemne
Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzgdzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robdt ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwiocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6éb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niewypatdw lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320);
b) art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 2351);
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c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 roku Nr 120 poz. 1126);

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku Nr 180 poz. 1860 ze zm.);

e) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz. U. z 1996 roku Nr 60 poz. 279);

PROFIL. Inzynieria Lgdowa 16



E.CZESC RYSUNKOWA

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. 1 Plan sytuacyjny 1:1000
2. 2 Profil podtuzny 1:50/500
3. 3 Przekroje konstrukcyjne 1:50
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Przekroj typowy

Pobocze Jezdnia Pobocze
0.50 4.50 0.50
T
5
.Q‘
@
°\
8%  -005 __2% ;/' 0.00 2% 005 8%
011_—9° & vy Sh— o1
Y.V.V.V.VYYW' o RS S
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4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20cm | kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

Przekrdj A-A

Zjazd
zmienne
szczegdt B f _ _Szczegot A
90’5 zmienne A
T 022 .00
/4 I A O A
\E‘/‘:_. s ..,-‘(.'-,‘; R s
e s il LY

\ /

8cm | kostka betonowa -

granica pasa drogowego

0.10

Szczegot A

Kraweznik betonowy

0$ zjazdu

|l oSjezdni

Szczegot B

0.30
0.30

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

Shala 1:20
0.15
Kraweznik betonowy 15x22cm
/\ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
©
<)
035 | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

0.35

Shkala 1.20
0.05
8 H Obrzeze betonowe 8x30cm
o
T ]
w
S !
o
w0
o
°t
0.15 ‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
T

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kamil Ziotkowski
ul. Lokietka 10A/35
97-500 Radomsko

7 profil

INZYNIERIA LADOWA

PROFIL. Inzynieria Lgdowa

ZADANIE:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI DABROWA,
UL. BRZOZOWA

NR RYSUNKU

3

SKALA

1:50

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

DATA

SIERPIEN 2023

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN BRANZA

mgr inz. Kamil ZIOLKOWSKI LOD/2541/PWOD/14 DROGOWA

PODPIS




