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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie: ozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych

kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

- Przyjeto poziom cen dla | kwartatu 2024r. na podstawie danych rynkowych oraz ogélnodostepnych publikacji dla tego kwartatu.

- Wycene przyjeto na podstawie publikacji zawierajgcych wycenione pozycje kosztorysowe katalogéw KNR.

- Ceny materiatdw i pracy sprzetu przyjeto jako rynkowe na poziomie | kwartatu 2024r. oraz jako srednie dla catego kraju na podstawie

ogdlnodostepnych publikacii.

KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1. W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jez-
dni o szerokosci 4,5m. Rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D.1. Szczeg6ty konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr
D.3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 20cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztatcenia gornej warstwy podbudowy mierzony ptytg 300mm, powinien wynosi¢ E2=80MPa.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy E2/E1?2,2. Podbudowe nalezy wykona¢ zgod-
nie z norma nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy $cieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi€ jg kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN
13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy uszczelni¢ bitumiczng masa zalewowsg typu "biguma" wg
PN-EN 14188-1:2010.

POBOCZA
W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie poboczy z kruszywa tamanego 0/31.5mm (wg PN-EN 13242) i grubosci 10cm. Pobocza
nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym 8%. Pobocza odnowi¢ na szerokosci maksymalnie 0,5m lub do granicy pasa drogowego.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1/0119-01 réwninnym
0.210 km 0.210
RAZEM 0.210
2 KONSTRUKCJA JEZDNI
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2/0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
poz.4*0.29 m3 327.642
RAZEM 327.642
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
v
Krotnosé = 18
poz.2 m3 327.642
RAZEM 327.642
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.5+poz.1*1000*0.30*2 m?2 1129.800
RAZEM 1129.800
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-05 niu 15 cm
poz.7+poz.1*1000*0.08*2 m?2 1003.800
RAZEM 1003.800
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
Krotnosé = 0.625
poz.5 m2 1003.800
RAZEM 1003.800
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
poz.10+p0z.1*1000*0.06*2 m2 970.200
RAZEM 970.200
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.7 m2 970.200
RAZEM 970.200
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
poz.7 m2 970.200
RAZEM 970.200
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
945 m2 945.000
RAZEM 945.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2|0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.10 m2 945.000
RAZEM 945.000
3 POBOCZA
12|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.3|1402-05
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3/0204-05 zageszczeniu 7 cm
poz.12 m?2 210.000
RAZEM 210.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dalszy |m2
d.3/0204-06 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.12 m2 210.000
RAZEM 210.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15752 Uzytkownik: PROFIL Inzynieria Ladowa




