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1. KONSTRUKCJA JEZDNI

Nowa konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta z katalogu dla kategorii ruchu KR1.
W ramach inwestycji projektuje sie nawierzchnie jezdni o szerokosci 4,5m. Rozwigzania
sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D.1. Szczegdly konstrukcyjne przedstawiono na
rysunku nr D.3.

Konstrukcja jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego SMA11 (wg PN-EN 13108-1) 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (wg PN-EN 13108-1) 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13285) 20cm

Wymagany minimalny wtérny modut odksztalcenia gornej warstwy podbudowy
mierzony piyta 300mm, powinien wynosic E>=80MPa. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy E./E1<2,2. Podbudowe nalezy
wykonac zgodnie z normg nr PN-S-06102:1997.

Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy oczysci¢ nawierzchnie i skropi¢ ja
kationowg emulsjg bitumiczng C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010.

Styki nowych warstw bitumicznych z istniejgcymi nawierzchniami drég nalezy
uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowg typu ,biguma” wg PN-EN 14188-1:2010.

2. KONSTRUKCJA ZJAZDOW | DOJ S€ DO FURTEK

W ramach inwestycji projektuje sie zjazdy o szerokosci wedtug planu sytuacyjnego.
Szczegoty konstrukceyjne zjazdéw przedstawiono na rysunku nr D.3-2.
Konstrukcja zjazdu:

- kostka brukowa betonowa (wg PN-EN 1338) 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 (wg PN-EN197:2002 i PN-EN 13242) 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (wg PN-EN 13242) 20cm

Projektuje sie obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym 15x22cm (PN-
EN 1340) na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1), a krawedzie
boczne obrzezem betonowym 30x8cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-
EN 206-1). Kraweznik powinien wystawaé¢ 2cm ponad nawierzchnie jezdni.

3. POBOCZA

W ramach inwestycji projektuje sie odnowienie poboczy z kruszywa lamanego
0/31.5mm (wg PN-EN 13242) i grubosci 10cm. Pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem
poprzecznym 8%. Pobocza odnowi¢ na szerokosci maksymalnie 0,5m lub do granicy pasa
drogowego.

4. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systemoéw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

« Zastosowanie zamiennych materiatow, elementéw i systeméw budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacg,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

BRANZA DROGOWA

Projektant:

mgr in z. Kamil Ziotkowski
upr. nr LOD/2541/PWOD/14
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B.CZESC RYSUNKOWA

L.P. | NRRYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
1. 1 Plan sytuacyjny 1:1000
2. 2 Profil podtuzny 1:50/500
3. 3 Przekroje konstrukcyjne 1:50
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Przekroj typowy
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0.50 4.50 0.50
T
5
.Q‘
@
°\
8%  -005 __2% ;/' 0.00 2% 005 8%
011_—9° & vy Sh— o1
Y.V.V.V.VYYW' o RS S
y ///(\;/Qf‘ »‘/\‘/‘\-"\-‘%}‘? P AN \,,\:?\‘\,v X%
h DR TRTR I
AN SAANN
,.?«%4:\5\\5 ' .\;’&«:\ N

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

20cm | kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31,5mm

Przekrdj A-A

Zjazd
zmienne
szczegdt B f _ _Szczegot A
90’5 zmienne A
T 022 .00
/4 I A O A
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8cm | kostka betonowa -

granica pasa drogowego

0.10

Szczegot A

Kraweznik betonowy

0$ zjazdu

|l oSjezdni

Szczegot B

0.30
0.30

4cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm | kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm

Shala 1:20
0.15
Kraweznik betonowy 15x22cm
/\ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
©
<)
035 | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

0.35

Shkala 1.20
0.05
8 H Obrzeze betonowe 8x30cm
o
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0.15 ‘ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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