OPIS TECHNICZNY
do zadania pt.:

»Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody — Turowo”

1. Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia zawartego pomiedzy Zamawiajgcym a Pracownig
Projektéw Drogowych ,VIA 2008” Barbara Kosmacz.

2. Dane wyjsciowe do projektowania

= Art. 20, Ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 00.106.1126 ze
Zmianami).

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126
wraz ze zmianami).

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. wraz ze
Zmianami)

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz
ze zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz
ze zmianami),

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430

wraz ze zmianami).

3. Stan istniejacy oraz ocena stanu technicznego:

Stan terenowo — prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr. 1881P.

Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 246.
Dziatka nr 246 stanowi obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z rysunkiem nr 2.

Ocena stanu technicznego: Ocenie stanu technicznego podlega odcinek drogi powiatowej nr 1881P

Brody — Turowo na odcinku 1000 mb (zgodnie z planem orientacyjnym rys nr. 1). Przedmiotowy odcinek
drogi powiatowej istnieje o nawierzchni twardej ulepszonej bitumicznej o szerokosci 4,50m. Jezdnia nie
posiada wystarczajgcych pochyleh poprzecznych, powoduje to brak mozliwosci prawidtowego sptywu wéd
opadowych i roztopowych, czego skutkiem jest powstawanie zastoisk wody na jezdni, ktéra to w okresie
jesienno - zimowym wraz z kurzem powoduje degradacje nawierzchni scieralne;.

Proces niszczenia nawierzchni rozpoczat sie kilka lat temu od drobnych ubytkéw ziaren grysowych,
zaprawy bitumicznej oraz spekan wioskowatych w gornej czesci warstwy Scieralnej. Czes$¢ ubytkow
powierzchniowych jest otwarta — nieodporna na przenikanie wody i dostawanie sie jej w dolne warstwy
podbudowy. Nawierzchnia wymaga wymiany nienosnych konstrukcji nawierzchni jezdni, naktadki min.-
asf., zamkniecia otwartych ubytkow, tak by unikngé postepowania dalszej degradacji nawierzchni. Zaleca



sie wykonanie naktadki min.asf. celem odtworzenia przekroju poprzecznego jezdni w uktadzie daszkowym

(odcinki proste) 2%, ktora to uszczelnieni catg powierzchnie jezdni min.asf.

Stan istniejacy:

Jezdnia: Aktualnie droga powiatowa nr 1881P posiada jezdnie o nawierzchni mineralno — asfaltowe;j
o szerokosci 4,50 m. Jezdnia nie posiada wystarczajgcych pochyleh poprzecznych, powoduje to brak
mozliwosci prawidtowego sptywu wod opadowych i roztopowych. Pochylenie podtuzne jezdni pozostaje
bez zmian.

Odwodnienie: Odwodnienie rozpatrywanego odcinka drogi istnieje jako powierzchniowe przy
wykorzystaniu  istniejgcych  spadkow  poprzecznych  oraz  pochylen  podtuznych  niwelety
z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do poboczy gruntowych, zieleni przydroznej oraz
istniejacych rowow przydroznych.

Zjazdy: Istniejg w terenie o nawierzchni z kruszyw tamanych/min.-asf/kostki betonowe;.

Pobocza: Istniejg o nawierzchni gruntowej o pochyleniach ok. 8%.

Rowy przydrozne: W pasie drogowym istniejg rowy przydrozne biegngce wzdtuz drogi.
Zielen: Pozostala przestrzen do granicy pasa drogowego porosnieta jest trawa.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: Na dziatkach w obrebie, ktérych realizowane beda roboty,

wystepujg elementy zagospodarowania terenu, w postaci sieci wodociggowej, energetycznej. Projekt nie
przewiduje ingerencji w sieci branzowe. Nie przewiduje sie ich przektadania. Sieci te powinny byc¢
usytuowane w terenie na gtebokos¢ zgodng z przepisami tj. min. 0,60m. Konstrukcja poszerzenia jezdni
wynosi 47 cm w gtgb gruntu + naktadka min. — asf. 12 cm, ktéra wynosi sie juz w goére i jest utozona na
powierzchni min.-asf. istniejgcej jezdni. Sieci nie wymagajg przebudowy, gdyz nie sg w kolizji
z inwestycja.

. Przedmiot opracowania:

Obiekt, rodzaj, zakres: Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody — Turowo.

Jezdnia: Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1881P.
Nalezy poddaé przebudowie istniejgcg nawierzchnie mineralno — asfaltowa, ktéra polega¢ bedzie na
poszerzeniu konstrukcji jezdni do szerokosci 5,50 m oraz naktadce min, - asf.

Zjazdy: Istniejgce zjazdy nalezy poddaé wymianie na nowe i regulacji wysokosciowe;.

Pobocza: Nalezy odtworzy¢ pobocze gruntowe do poziomu nowej naktadki mineralno — asfaltowej,
Scinke poboczy nalezy wykona¢ o gtebokosci 15 cm. Nalezy uzupetnié przestrzehh do poziomu naktadki
mineralno - asfaltowej gruntem kat. 1/2 o tacznej grubosci min. 18 cm zageszczonym do wskaznika
zageszczenia gruntu Is = 0,98. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe humusu grubosci 5 cm oraz obsiaé
ja trawg w celu zadarniowania poboczy. Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego o szer. 0,75 m
zaprojektowano o spadku réwnym 8%.

Rowy przydrozne: W pasie drogowym istniejg rowy przydrozne biegngce wzdtuz drogi powiatowej

nr 1881P, ktére zostang odtworzone. Zgodnie z ustawg Prawo wodne z dnia 20.07.2017r. (wraz
ze zmianami) zgtoszenie wodnoprawne nie jest wymagane dla tego zakresu robdét.

Przepusty: Istniejgce elementy przepustow nalezy podda¢ wymianie na nowe. Zgodnie z ustawg Prawo
wodne z dnia 20.07.2017r. (wraz ze zmianami) zgtoszenie wodnoprawne nie jest wymagane dla tego
zakresu robdét.

Zielen: Pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego istnieje, jako zielen przydrozna, ktérg nalezy

odtworzy¢ (humusowanie, obsianie trawa).



Odwodnienie: Przyjete rozwigzania zapewnig prawidtowy sptyw wod opadowych i roztopowych z pasa
drogowego drogi do poboczy gruntowych, pasa zieleni przydroznej oraz rowoéw przydroznych.
Sposéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme wykonawcza,

ktéra to wykonana zadanie za pomocg sprzetu zmechanizowanego izasobu ludzkiego

wg obowigzujgcych norm i przepiséw.

5. Orientacyjna kolejnos¢ wykonywania prac (kolejnos¢ realizacji projektowanej inwestycji):
= roboty przygotowawcze, wytyczenie, oznakowanie tymczasowe itp.
= roboty rozbiorkowe, transport, zatadunek, geodezja itp.
= roboty ziemne, humus, zatadunek, transport, koryto, rowki, uzupetnienia itp.,
= utozenie podsypek i podbuddw,
= utozenie projektowanych elementéw ograniczajgcych nawierzchnie itp.,
= ulozenie projektowanych nawierzchni,
» roboty wykonczeniowe (regulacja wysokosciowa mediow (typu zawory wody, gazow itp.), obsianie

trawa, oznakowanie, uporzgdkowanie terenu, inwentaryzacja geodezyjna. itp.)

6. Ogolna charakterystyka drogi

= klasa techniczna drogi L

= szeroko$¢ jezdni 5,50 m (+ poszerzenia na tukach)

= dtugosc trasy 1000 mb

= rodzaj nawierzchni jezdni min.-asf.

= szeroko$¢ zjazdéw 4,00 - 5,50 m

= szeroko$¢ poboczy 0,75m

» pozostata przestrzen zZielen przydrozna, rowy przydrozne
= odwodnienie powierzchniowe do poboczy

gruntowych, zieleni  przydroznej

i rowow przydroznych

7. Przekroje normalne
Konstrukcja jezdni o nawierzchni min. — asf. (poszerzenie)
Obliczenie konstrukcji: KR3 dla G3 = hz * 0,60 = min. 48 cm;

= Proj. profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podioza wymaganych zageszczen

i no$nosci)

»  Proj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 20 cm,

*  Proj. podbudowa zasadnicza z kr. tamanego stab. mech. o uziarnieniu 0/63 m o gr. 20 cm,

* Proj. podbudowa zasadnicza z AC22P (beton asfaltowy) o gr. 7cm.

»  Proj. warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asf. AC16W o gr. $r. 4cm,

*» Proj. siatka z drutu stalowego (antykorozja cynkowo-aluminiowa) + warstwa bitumiczna na zimno
o tgcznej grubosci min. 1 cm

*  Proj. warstwa wigzgca/wyréwnawcza z betonu asf. AC16W o gr. 4 cm,

* Proj. warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S o gr. 4 cm.



Konstrukcje jezdni o nawierzchni min.-asf. (nakltadka min.-asf.):

Istn. naw. min.-asf. na podbudowach asfaltowych, kamiennych, betonowych.

Proj. warstwa wyréwnawcza z betonu asf. AC16W o gr. $r. 4cm,

Proj. siatka z drutu stalowego (antykorozja cynkowo-aluminiowa) + warstwa bitumiczna na zimno
o tgcznej grubosci min. 1 cm

Proj. warstwa wigzgca/wyrownawcza z betonu asf. AC16W o gr. 4 cm,

Proj. warstwa Scieralna z betonu asf. AC11S o gr. 4 cm.

Konstrukcja o nawierzchni min. — asf. (zjazdy)

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 = hz * 0,55 = min. 44 cm;

Proj. profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podioza wymaganych zageszczen
i no$nosci)

Proj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm,

Proj. podbudowa zasadnicza z kr. famanego stab. mech. o uziarnieniu 0/63 m o gr. 20 cm,

Proj. podbudowa zasadnicza z AC22P (beton asfaltowy) o gr. 7 cm.

Proj. warstwa Scieralna z betonu asf. AC11S o gr. 4 cm.

Konstrukcja o nawierzchni z kostki betonowej (zjazdy)

Obliczenie konstrukcji: KR2 dla G3 = hz * 0,55 = min. 44 cm;

Proj. profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podioza wymaganych zageszczen
i no$nosci)

Proj. warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm,

Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 20cm,

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm ulozonej na podsypce cem. - piask. gr 3 cm

Konstrukcja zjazdéw o naw. z kruszyw tamanych (wymiana na nowe)

Proj. rozebranie istn. konstrukcji zjazdéw — wykonanie koryta

Proj. podbudowa z kamienia fam. o uziar. ciggtym 0/31,5 mm stab. mechanicznie o gr. 20 cm

Konstrukcja pobocza gruntowego (odtworzenie):

Proj. $cinka poboczy o gtebokosci 15 cm,

Proj. uzupetnienie do poziomu naktadki min — asf. gruntem kat. %2 (uzupetnienie po stopniowaniu),
Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98,

Proj. warstwa zasadnicza z pokruszonego pofrezu min. — asf. o uziarn. 0/31,5 mm

Proj. utozenie warstwy humusu grubosci 5 cm,

Proj. obsianie trawg w celu zadarniowania poboczy.

Zielen (odtworzenie):

Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewow

Proj. scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm, profilowanie, zageszczanie, plantowanie

Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem

Proj. wykonanie trawnikéw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.
Opracowata:

mgr inz. Barbara Kosmacz



