Rynny @150mm ocynkowane do wymiany na nowe wraz
z nowymi hakami montowane do nowej podbitki

616

Rysunek opracowany jest w skali 1:100 jezeli nie podano wymiaru

nalezy odczytaé¢ wymiar za pomoca skalowki. 0 100

200cm

e

Warstwa papy termozgrzewalnej - jednokrotne

pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - PAPA
EXTRA DACH

Warstwa papy termozgrzewalnej - jednokrotne

pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm

Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk
Istniejgca warstwa konstrukcyjna dachu- nie objeta opracowaniem

= / /
\ OBSZAR NIE OBJE

- — 1
OPRA O,V,Ayy/ (i

616

OBIEKT

Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w

NR RYSUNKU
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE FUSUNER
2. W RAZIE STWIERDZENIA INNYCH NIZ ZAtOZONYCH
W PROJEKCIE WARUNKOW MIEJSCOWYCH, NALEZY TN W oD ROy AR

NowymSwigtowie FORMAT RYS,
A-3

LOKALIZAC;VA BRANZA
Nowy Swigtow dz. nr 173/5, 441 .
Jed. ewid.:160701_5 Ghuchotazy - obszar wiejski, Obreb ewid. 0010 Nowy Swigtow Architektura
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