
Grzegorz Karpiński ul. Korfantego 9A, 48-340 Głuchołazy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja dachu w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym 
Świętowie

ADRES INWESTYCJI: Nowy Świętów

NAZWA INWESTORA: GMINA GŁUCHOŁAZY

ADRES INWESTORA: 48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. RYNEK 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grzegorz Karpiński

DATA OPRACOWANIA: 16.07.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

16.07.2024

Norma EXPERT  Wersja: 5.15.200.12  Nr seryjny: 5974



Budynek szkoły Nowy Świętów - REMONT DACHU
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Budynek szkoły Nowy Świętów - REMONT DACHU

1 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

66 m 66,000

RAZEM 66,000

2 KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

50 m 50,000

RAZEM 50,000

3 KNR-W 4-01
0518-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza
warstwa

m2

21,0 * 12,0 m2 252,000

RAZEM 252,000

4 KNR-W 4-01
0518-05
z.sz.2.3.

9909-03/3

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna
warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2

m2

21,0 * 12,0 * 10% m2 25,200

RAZEM 25,200

5 KNR-W 4-01
0109-11
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 25 km

m3

(poz.3 + poz.4) * 0,01 m3 2,77

RAZEM 2,77

6
kalk. własna

Opłata za utylizację t

poz.5 * 1,1 t 3,05

RAZEM 3,05

7 KNR-W 4-01
0418-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk m2

poz.4 m2 25,200

RAZEM 25,200

8 KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne
pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm

m2

poz.4 m2 25,200

RAZEM 25,200

9 KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne
pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - PAPA
EXTRA DACH

m2

poz.3 m2 252,000

RAZEM 252,000

10
kalk. własna

DEMONTAŻ I MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ PO
WYKONANYCH PRACACH

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000

11 KNR-W 4-01
0414-04

kalk. własna

Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm -
PODBITKA

m2

0,80 * 15,00 m2 12,000

RAZEM 12,000

12 KNR-W 4-01
1210-08

kalk. własna

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni
do 1.0 m2- MALOWANIE PODBITKI

m2

0,80 * 66,00 m2 52,800

RAZEM 52,800

13 KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z
cynku/tytancynku - RYNNY OCYNKOWANE

m

poz.1 m 66,000

RAZEM 66,000

14 KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

15 KNR K-05
0501-05

Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
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Budynek szkoły Nowy Świętów - REMONT DACHU
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16 KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku -
RURY OCYNKOWANE

m

poz.2 m 50,000

RAZEM 50,000

17
analiza

indywidualna

Praca podnośnika koszowego kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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