OPIS TECHNICZNY / CHARAKTERYSTYKA ROBOT
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest przedmiar robét na roboty
objete zadaniem "Modernizacja dachu w Publicznej Szkole

Podstawowej w Nowym Swietowie".

2. DANE OGOLNE

2.1. Inwestor: Gmina Gtuchotazy

2.2. Adres Inwestora: ul. Rynek 15, 48-340 Gtuchotazy

2.3. Obiekt: Publiczna Szkota Podstawowa w Nowym Swietowie

2.4. Rodzaj robdt: Wymiana pokrycia papowego, obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych oraz instalacji
odgromowej

3. ZAKRES PRAC I PRZYJETA TECHNOLOGIA WYKONANIA
3.1. Pokrycie papowe

Remont dachu polegat na renowacji istniejagcego pokrycia
dachowego z pap z zastosowaniem papy jednowarstwowej zgrzewalnej
polimerowo-asfaltowej o grubosci min 4,7mm (zalecane 5,6+6 mm) i
gramaturze osnowy poliestrowej 250 g/m? i asfaltu modyfikowanego SBS
4000 g/m?, o sile zrywajacej pasek 5 cm wzdtuz i w poprzek odpowiednio
min. 800 700 N, a wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek 40% i
systemu wentylacji podtoza oraz  wierzchniej warstwy papy
termozgrzewalnej - jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia grubosci
4,7 mm - PAPA EXTRA DACH
Nie przewiduje sie reperacja starych warstw papowych, wszystkie warstwy
istniejgcej nawierzchni dachu z papy nalezy zerwac i zutylizowac.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w
wiekszosci naprawianych dachdow, nalezy zastosowac system wentylacyjny
sktadajacy sie z kominkdw wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu) i z
papy perforowanej PP 50/700 (jesli wybrano technologie z zastosowaniem
pap zgrzewalnych).

Warstwe papy nalezy ukfada¢ na nowym petnym deskowaniu drewna
sosnowego C27 impregnowanym cisnieniowo grubos¢ desek min 25mm
mocowane na wkrety drewniane ocynkowane.



Uwagi: nachylenie 3-20%.

Podioze - betonowe.

Istniejgce pokrycie papowe oczyszczone i zagruntowane.
Papa perforowana PP 50/700.

Papa wierzchniego krycia.

Kominek wentylacyjny.

Uszczelniacz trwaleplastyczny.
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Uwaga ogdlna.

W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w
wiekszosci naprawianych dachéw, korzystne bedzie zamontowanie warstwy
odpowietrzajacej z papy perforowanej i  wmontowanie  kominkdw
wentylacyjnych w miejscach straych zwilgocen.

Gruntowanie podtoza betonowego.

W celu polepszenia przyczepnosci podtoza wykonanego z
nowego deskowania powierzchnie nalezy przygotowac oraz zagruntowacd
$rodkiem bitumicznym. Srodki gruntujace nalezy wciera¢ za pomoca szczotki
lub watka w suche, czyste i dojrzate podtoze. Po zagruntowaniu podtoza musi
ono dobrze wyschng¢, tworzac jednolitg powtoke.

Zuzycie materiatu w zaleznosci od zastosowanego Srodka gruntujgcego od
0,2 do 0,42 kg/m2.

Warstwa papy perforowanej.

Papa perforowana PP50/700 ma za zadanie wyrdwnanie cisnien i
zapobieganie powstawaniu pecherzy pod pokryciem papowym. Pape
perforowang uktada sie bez klejenia, na zaklad o szerokosci 2-3 cm. Papy
perforowanej nie nalezy uktada¢ w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od:
okapéw, wpustéw dachowych, dylatacji konstrukcyjnych budynku, komindw,
attyk i ogniomurow. Na papie perforowanej nalezy ustawi¢ kominki
wentylacyjne (1 szt./40-60 m2). Kominki nalezy ustawi¢ rownomiernie. W
miejscach planowanego ustawienia kominkdw wentylacyjnych nalezy wycigé
otwory w uktadanej warstwie papy o $rednicy zewnetrznej wlotu kominka u
podstawy. Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i do podtoza.
Styk papy z wylotem kominka nalezy dodatkowo uszczelni¢, wykorzystujgc
rozgrzang mase asfaltowq (Sciggnietg szpachelkg ze spodniej strony Scinkow
papowych) lub uszczelniacz trwaleplastyczny. Zuzycie papy perforowanej:
ponizej 1 m2 na 1 m2 dachu.



Warstwa wierzchnia (zgrzewana).

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelng nalezy zastosowac pape
modyfikowang SBS. Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posypki mineralnej (12 cm)
zgrzac¢ tak, aby w spoinie wystgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm.
Zaktady czotowe zgrzewal na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu
powierzchni i wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypacd
posypka mineralng w tym samym kolorze w celu podniesienia estetyki
pokrycia. Zuzycie materiatu: ok. 1,17 m2 papy na 1 m2 podtoza.

Uwaga:

Obrébki attyk, komindéw i innych elementéw wystepujacych na

dachu (potaczenia ptaszczyzny poziomej z pionowqa) nalezy wykonac¢ w
uktadzie dwuwarstwowym, stosujac jako warstwe podkiadowa pape
polimerowo-asfaltowg na osnowie z witdkniny poliestrowej. W miejscach
intensywnego ruchu pieszego na dachu nalezy wykona¢ chodniki z papy
zgrzewalnej nawierzchniowej z posypkg w innym kolorze anizeli pokrycie
dachu.

Potgczenie potaci ze Sciang (kominem)
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wagi: wysokos$¢ min. 20 cm ponad powierzchnie pokrycia.
. Podloze - beton zagruntowany roztworem asfaltowym.

. Paroizolacja bitumiczna.

. Izolacja termiczna.

. Papa podktadowa.

. Papa nawierzchniowa.

. Tréjkat styropianowy laminowany papg — IZOKLIN.

. Listwa dociskowa zamocowana mechanicznie.

. Uszczelniacz trwaleplastyczny.

ONOUDNWNRC

Obrébka katowa potgczenia potaci dachowej ze Sciang (kominem) powinna
by¢ wykonana w ukfadzie dwuwarstwowym (papa podktadowa [4] i
nawierzchniowa [5]).

Zaleca sie zastosowanie przynajmniej na jedng z warstw papy
polimerowoasfaltowej na osnowie z wtdkniny poliestrowej.



Nie nalezy stosowac pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na welonie
szklanym.

Obrébke z pap nalezy wyprowadzi¢ min. 20 cm ponad poziom komindw, w
przypadku okapu nalezy wywina¢ pape w dot i przybi¢ na nig nowg podbitkg
Aby nie zatamywac papy pod katem 90° oraz zapobiec odklejaniu sie papy
na krawedzi styku potaci dachowej z powierzchnig pionowg zaleca sie
zastosowanie listwy styropianowej (laminowanej papg) o0 przekroju
tréjkgatnym 5x5 cm lub 10x10 cm [6].

Paroizolacje [2] z pokrycia dachowego nalezy wyprowadzi¢ na $ciane
(komin) ponad izolacje termiczng dachu [3].

Powierzchnia Sciany (komina), do ktérej bedq zgrzewane papy, powinna by¢

zagruntowana roztworem asfaltowym. Zgrzew papy podktadowej poza

IZOKLINEM, zaréwno na potaci dachowej, jak i na $cianie, powinien wynosic¢

12-15 c¢cm. Aby zapobiec miejscowemu zgrubieniu, zaleca sie

wyprowadzenie papy nawierzchniowej ok. 10 cm poza krawedz papy

podktadowej.

Na powierzchni pionowej, papy nalezy dodatkowo przymocowac listwq
dociskowg [7] (odlegtos¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm). Styk
listwy ze Sciang wypetniamy kitem trwaleplastycznym [8].

Obrébka kalenicy
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Uwagi: przerzuci¢ wstege papy podktadowej przez kalenice (min. 15 cm).

1. Podtoze - beton zagruntowany roztworem asfaltowym.

2. Papa podktadowa.

3. Papa nawierzchniowa.

W przypadku wiekszych spadkédw dachowych (>10% - w projekcie przyjeto
spadki dachu kopertowego o nachyleniu 5%) zaleca sie wykonanie obrébki
kalenicy prostopadle do osi. Wstegi pap warstwy podktadowej [2] nalezy
przerzuca¢ przez kalenice na szerokos¢ min. 15 cm. Wstegi wierzchniej
warstwy [3] dosuwa sie do kalenicy (1-2 cm). Poszczegdlne warstwy papy
nalezy zgrza¢ doktadnie miedzy sobg oraz do podtoza. Obrobke nakrywajacg
z papy nhawierzchniowej zaleca sie wyprowadzi¢ ok. 10 cm poza krawedz
papy podkfadowej.

W miejscach planowanego zaktadu (zgrzewu) posypke na spodnim pasie
papy podgrzac i wcisngc¢ szpachelkgq w mase asfaltowg. Operacja ta ma na
celu zapewnienie wiasciwego zgrzania pap w ztgczu.



Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w
technologii pap zgrzewalnych, nalezy pamietac o 10 podstawowych
zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni koncowy sukces, to znaczy
prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujgce przez
kilkudziesiecioletni okres czasu.

3.1.1. Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu
starego trzeba zapozna¢ sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatdw oraz zdecydowaé o koniecznosci wentylacji
(szczegodlnie przy remoncie starych pokry¢ papowych).

3.1.2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci
dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustédw dachowych, wielkosé
spadkéow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasOow papy szczegdlnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatow.

3.1.3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

3.1.4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

3.1.5. Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych,
rynhakédw i innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania
obréobek detali dachowych (ogniomuréw, komindow, Swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.

3.1.6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukfadaé pasami
rownolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie
uktadanych pasdw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien
by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie
jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

3.1.7. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i



ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ jg z dwéch koncow do srodka.
Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona
bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg
w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

3.1.8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem
podfoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o
zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

3.1.9. Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i
zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw. Zaktady
nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig. Po ufozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania zgrzewdw. Miejsca
Zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

3.1.10. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na =zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikdw ukfadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°. Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac
dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny by¢
ogllnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikdéw przy pracach na
wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
0 grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy
przy pracach na wysokosci.

3.2. Obrdbki blacharskie

Obroébki pionowe na kominach pozostajg bez zmian, opierzenia



Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej musza by¢ poprzedzone
uprzednio demontazem starej blacharki nie nadajacej sie do dalszego

uzytku. Rynny nalezy montowa¢ na nowych hakach kotwionych do
wymienionej podbitki

3.3. Kominy

Uzupetni¢ brakujace fragmenty tynku na sSciankach komindéw i
wykonac przecierke tynkow w ilosci 30% komina ponad dachem i czap
kominowych. Sciany komindw ponad dachem i czapy kominowe pomalowac
lakierem asfaltowym lub lepikiem na zimno (np. Abizol R).

3.4. Rynny i rury spustowe

Wymieni¢ na nowe z blachy stalowej ocynkowanej. W razie
potrzeby wymienic takze, nie nadajace sie do uzytku czyszczaki.

3.5. Instalacja odgromowa

Nalezy zachowac istniejgcq instalacje odgromowg budynku (zdemontowac i
ponownie zamnotowad).

Nalezy wykonac instalacje odgromowg jako naprezng. W przypadku braku
potaczen komindw z instalacja odgromowa nalezy podtaczy¢é wszystkie
kominy montujac na nich "szpice" z drutu ocynkowanego fi 6+8 mm. W
miejscach zwodow pionowych wykonaé zwody poziome naprezane w
poprzek budynku. Zwody pionowe podtaczy¢ do istniejgcych uziomow.
Zdemontowac¢ z potaci dachowych przeznaczonych do remontu przewody
poziome instalacji odgromowej

z potaci dachu prowadzone na betonowych uchwytach klejonych do pokrycia
papowego.

Zdemontowa¢ przewody poziome z muréw attykowych budynku,
pozostawiajac uchwyty przewodéw.

Szpilki, ktore podczas robot budowlanych okaza sie niedostatecznie
umocowane nalezy odtworzyc.

Na obecnym etapie Inwestor nie przewiduje wymiany przewodéw
odprowadzajacych instalacji, ktore sg poprowadzone (zakryte) wewnatrz
zadaszen zwienczajacych budynek.

W przypadku koniecznosci wymiany elementéw instalacji odgromowej
przewody instalacji wykona¢ jako przewody okragte z drutu stalowego
ocynkowanego ogniowo Fe/Zn O 8mm - minimalny przekrdj drutu 50 mm?2 ,
min. grubos¢ powitoki ochronnej 50um. Odtworzy¢ (wykona¢ z nowych
materiatdw) elementy potgczeniowe - zigcza: przelotowe, krzyzowe,
kontrolne.

Katy ochronne nieizolowanych zwoddw pionowych i poziomych wysokich

nie powinny przekraczac 45.



Po zakonczeniu montazu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary opornosci
uziemienia.

Uwaga - Budynek jest wpisany do ewidencji Gminnych i wojewddzkich
zabytkdow wszelkie zmiany w kolorystyce lub w zewnetrznych zmianach
nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z konserwatorem zabytkow.



