“PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
- mgrinz. Lukasz Wisniewski BUDOWL ANY

jednostka projektowa:

Pracownia Projektowo-
Inzynierska mgr inz.
tukasz Wisniewski ul. Siwa
7, 86-302 Mokre tel. 517-
289-182,723-632-723

nazwa zamierzenia
budowlanego:

Budowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z przebudowg
istniejgcego placu zabaw w miejscowosci Goreczyno

adres obiektu budowlanego:

m. Goreczyno

kategoria obiektu
budowlanego:

Kategoria VIl — inne budowle

nazwa jednostki ewidencyjnej:

220505_2
m. Goreczyno

nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

obreb: 0003
m. Goreczyno

numer dziatki ewidencyjnej:

dziatka numer: 86/10, 86/14, 84/2

nazwa inwestora:

Gmina Somonino

adres inwestora: ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

petniona imie i nazwisko specjalnos$é¢ data opracowania podpis
funkcja numer uprawnien budowalnych
projektanta
Projektant mgr inz. arch. HANNA Grudzien 2021
FALKIEWICZ-
MARCINIAK
Projektant mgr inz. ROBERT Grudzien 2021
SZATKOWSKI
Projektant mgr inz. TOMASZ PIENKOWSKI Grudzien 2021
Asystent mgr inz. tUKASZ WISNIEWSKI Grudzien 2021
projektanta

Mokre, Grudzienn 2021 r.



SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ... ettt et
PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...
LOKALIZACJA INWESTYCUL ... e
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ......cocoiiiiiiiiiiiie e

Ll

4.1 MALAARCHITEKTURA L.ttt e et et e e e e nneees
4.2 SCHODY . e r e e e s e e e s e e e e e e e eneeas
4.3 WIAT A e
4.3.1 OPIS KONSTRUKCUIIWIATY ..ottt
4.3.2 DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE ...t
4.3.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE..........cocciiiiiieiie e
5. OSWIETLENIE TERENU ....ooouiiiiiiectetcieceeetete ettt



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu sa:

* Umowa z inwestorem — ZP.272.2.157.2021.WR

* Wizja lokalna z dnia 28 wrze$nia 2021 r.

+ Zalecenia i wytyczne inwestora

* Mapa do celéw projektowych

» Dokumentacja fotograficzna wtasna

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 z p6z. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

»  Obowigzujgce przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego
projektem.

+ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162
poz. 1568)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w centrum wsi Goreczyno na dziatkach
nr 86/10 i 86/14 obreb 0003 Goreczyno.

Kategoria obiektéw budowalnych VII — inne budowle.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Obiekt objety opracowaniem
Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: Kartuski

Gmina: Somonino

Jednostka ewidencyjna: 220505 2
Obreb ewidencyjny: 0003 Goreczyno
Nr dziatek: 86/10 i 86/14

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41 MALA ARCHITEKTURA

Obiekty matej architektury zgodnie z kartami technicznymi producenta zamieszczonymi jako czesé
opracowania bgdz o zblizonych parametrach.

UWAGA: Obiekty matej architektury majg by¢ zakupione od jednego dostawcy. Muszg by¢ do siebie
zblizone kolorystycznie.

Kolorystyka: Zgodnie z wytycznymi inwestora.



42 SCHODY

Schody zewnetrzne wykonane jako komponent istniejgcego uksztattowania terenu, wkomponowane w
pochyty teren dzielgcy dziatke. Schody wykonane z elementéw betonowych: kraweznikéw, kostki
brukowe;j.

Wysokos¢, szerokosé, ilos¢ stopni nalezy dostosowac do istniejgcych rézni¢ w wysokosci terenu.
Ponizej przyktadowe rozwigzanie dla wykonania schodéw. Dopuszcza sie zmiane w projekcie pod

warunkiem akceptacji projektanta.
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Rys. 1 - Rozwigzanie dla konstrukgc;ji

schoddéw Zrodto: Wiasne
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Rys. 2 - Rozwigzanie dla konstrukgiji

schoddéw Zrédto: Wiasne
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Rys. 3 - Rozwigzanie dla konstrukgc;ji
schodow

Zrédto: Wiasne

43 WIATA

4.3.1 OPIS KONSTRUKCJI WIATY

Drewniang wiate zaprojektowano jako wiate z dwuspadowym dachem wykonanym w technologii
tradycyjnej pokrytych blachg na rabek na deskowaniu petnym. Rzut obiektu zaprojektowano jako
prostokat o wymiarach zewnetrznych 5,61 m x 5,81 m.

Wiata zostanie posadowiona na betonowych stopach fundamentowych zagtebionych ponizej strefy
przemarzania -0,80 m p.p.t. Konstrukcje wiaty zaprojektowano z krawedziakéw z drewna gatunkéw
iglastych klasy C24. Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ dwukrotnie $rodkiem
impregnacyjno - grzybobdjczym. W obiekcie nie przewidziano zadnych przytgczy ani instalacji. Wiata
nie koliduje z istniejgcymi instalacjami. Obszar przeznaczony na zabudowe wiaty jest obecnie
niezabudowany. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce nr 86/10 obreb 0003
Goreczyno. Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej posadowienia.

4.3.2 DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

4.3.21 FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie na stopach fundamentowych z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 50x50cm
i zagtebionych ponizej strefy przemarzania czyli 0,80 m p.p.t. Pod fawami wykona¢ podktad z chudego
betonu B-10 (C8/10) o gr. 10cm. Strefa przemarzania dla rejonu wynosi 0,80 m p.p.t. Grunty w dnach
wykopéw fundamentowych nalezy chronié¢ przed rozmoczeniem, gdyz moze pogorszy¢ to ich nosnosé.

W przypadku miejscowego zalegania gruntdw nasypowych lub humusowych nalezy je wybrac, a w ich



miejsce wyla¢ chudy beton, badz przy wiekszych migzszosciach gruntdéw organicznych lub nasypowych
wykonac¢ nasyp budowlany z pospétki zageszczonej warstwami do stopnia zageszczenia ID=0,90.
4.3.2.2 PODLOGA

Konstrukcje podtogi stanowi¢ bedzie posadzka wykonana z kostki brukowe;.

—— (OBRZEGOWANIE ——— KOSTKA BRUKOWA
grubosé od 4 do 6 cm

| PODSYPKA 3-5¢cm
ISR R S A A, s grys 2/8 mm, mieszanka

S
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PODBUDOWA 15-20 cm
kruszywo tamane 0/315 mm

GRUNT RODZIMY
wyprofilowany spadek 1-3%

Rys. 4 — Przekroj przez posadzke z kostki brukowej w wiacie

Zrédto: https://www.bruk-bet.pl/warto-wiedziec/ukladanie-kostki-brukowej-poradnik

Dopuszcza sie zmiane w projekcie pod warunkiem akceptacji projektanta.

4.3.2.3 SCIANY

Wiate zaprojektowano jako obiekt otwarty. Konstrukcje wsporczg dachu stanowié bedg stupy drewniane
o wymiarach 18x18cm potgczone z legarami i oczepem na typowe ztgcza ciesielskie oraz sruby M-12
ocynkowane. Wszystkie sruby nalezy zagtebi¢ w drewnie tak aby ich ostre zakonczenia nie stanowity
zagrozenia dla uzytkownikow. Oczep wienczacy konstrukcje wsporczg wiaty nalezy wykonac z
krawedziakow 18x18cm. Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ dwukrotnie srodkiem
impregnacyjno - grzybobdjczym. Platwie (oczepy) $cian poprzecznych zaprojektowano jako wsparte
dodatkowo mieczami.

Sciane podtuzng zabezpieczono zastrzatami krzyzowymi o wym. 12x12cm.

4.3.24 DACH

Zaprojektowano dach dwuspadowy o konstrukcji wykonanej z drewna, kacie nachylenia potaci dachowej
20° wsparty na oczepach $cian szkieletowych wiaty, pokryty blachg na rgbek na petnym deskowaniu.
Szczyt dachu nalezy wykonczy¢ deskowaniem gr. 25mm na zaklad poziomy. Wszystkie elementy
drewniane nalezy zaimpregnowac¢ dwukrotnie bezbarwnym srodkiem impregnacyjno - grzybobdjczym.
Wigzary dachowe zaprojektowano jako drewniane z drewna klasy C24 o ztgczach na gwozdzie,
ztgczach ciesielskich oraz ztgczu kalenicowym na ptytki stalowe gr. 3mm obustronne.

Wykaz elementéw konstrukcyjnych zgodnie z czescig rysunkowa.

4.3.2.5 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami, ogniem i korozjg biologiczng
srodkiem zabezpieczajgcym np. typu FOBOS M-4. Zaleca sie impregnowanie elementéw w 20%

roztworze FOBOSU w temperaturze i warunkach $cisle okreslonych w instrukcji Srodka ochronnego.
6
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4.3.3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
Powierzchnia dziatki nr 86/10 obreb 0003 Goreczyno 2 517,00 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty 32,60 m2
Wysokos$¢ nowo projektowanej wiaty 4,65 m
Dtugo$¢ nowo projektowanej wiaty 561m
Szerokos¢ nowo projektowanej wiaty 581 m
Powierzchnia terenu biologicznie czynna 0,02 %

Dopuszcza sie wykonanie wiaty jako element gotowy, o innych przekrojach i klasach drewna o ile

zostang zachowane podstawowe parametry techniczne. Zmiana wymaga akceptacji projektanta.

5. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu nalezy zrealizowac¢ przy uzyciu opraw ulicznych montowanych na stupach. Stupy
nalezy dopasowac do istniejgcych stupow znajdujgcych sie na terenie objetym opracowaniem. Zasilanie
opraw nalezy wykonac¢ z istniejgcej rozdzielnicy RG. Zasilanie opraw wykona¢ kablem YKY 5x2,5mm2
podejscie do opraw od puszki YKY 3x2,5mm?2.

tawki pergole (nr 8) podswietlone poprzez tasmy LED. Zasilanie z wneki rewizyjnej stupa
os$wietleniowego zlokalizowanego w najblizszej odlegtosci od tawek pergol (nr 8).

Specyfikacja tasm LED:

» tasma LED jednostronna

+ ilos¢ diod - 120/m

e jasnosc¢ - 20-22Im/LED

* klasa wodoodpornosci - IP67
* maksymalna dtugo$¢ - 100m
* barwa swiatta zimna

* moc - 7-10W/m

*  zywotnos¢ do 50000h

* do podfgczenia potrzebny przewdd zasilajgcy z prostownikiem
* wymiary 8x16 mm

* napiecie zasilania 220V

6. INSTALACJA CCTV

Na trzech stupach oswietleniowych wskazanych w czesci rysunkowej PZT nalezy zamontowa¢ kamery.
Kamery przewidziano w systemie odbioru radiowego iCAM-MobileHD II. System wizyjny przewidziano
w wyznaczonym miejscu w budynku OSP Goreczyno. Zasilanie kamer z wneki rewizyjnej stupa

oswietleniowego.

Dane techniczne kamer:

Rozdzielczo$¢ HD 1080p, opcja 2k (4Mpix)
Pamie¢¢ nagran 1TB, opcja 2TB

Rejestracji wideo 30 dni, opcja 90 dni
Akumulator Li-ION, 22Ah, 8-16h, -40stC



Ladowarka Whbudowana, Ladowanie z latarni przy -20stC

OSD - Wyswietlanie na ekranie Waznych parametréw: LTE, napigcia i alarmow

Laczno$¢ bezprzewodowa LTE 4G, RadioLink 5.6GHz

Lacznos¢ przewodowa 1x port LAN z PoE (Opcja: 3x port LAN z PoE)

Zasigg RadioLink 5.6GHz 1km z odbiornikiem iCAM-Receiver

Zasieg WiFi 5GHz 50m do laptopa i urzadzen mobilnych

Powiadomienie o demontazu, alarmie TAK mail, opcja SMS

Zasilanie 230V AC, 12V i 24V DC, iCAM-Battery

Opracowat: ) Projektant architektury:

mgr inz. tUKASZ WISNIEWSKI mgr inz. arch. HANNA FALKIEWICZ-
MARCINIAK

.......................................... Uprawnienia budowlane nr BAU.III.16/63

(podpis)
Projektant konstrukciji:
mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
Uprawnienia budowlane nr
WAM/0085/PWBKb/19

(podpis)
Projektant elektryki:

mgr inz. TOMASZ PIENKOWSKI
Uprawnienia budowlane nr WAM/0025/O0WOE/16



