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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaws do opracowania projektu sa;

Umowa z inwestorem — ZP.272.2.157.2021.WR

Wizja lokalha z dnia 28 wrzesénia 2021 r.

Zalecenia i wytyczne inwestora

Mapa do celéw projektowych

Pokumentacja fotograficzna wiasna

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 z péz. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objgtego
projektem.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 162
poz. 1568)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w centrum wsi Gorgczyno na
dziatkach nr 86/10, 86/14 oraz 84/2 obreb 0003 Gorgczyno.

Kategoria obiektéw budowalnych VIl — inne budowle.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obiekt objety opracowaniem

Wojewaddztwo: pomorskie

Powiat: Kartuski

Gmina: Somonino

Jednostka ewidencyjna: 220505 2

Obreb ewidencyjny: 0003 Goreczyno

Nr dziatek: 86/10, 86/14 i 84/2



3.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejacy:

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu bedzie projektowane w obrebie dziatki numer 86/10 oraz 86/14
obreb 0003 w migjscowosci Goreczyno gm. Somonino. Egczna powierzchnia tych dziatek wynosi 3
217,00 m?. Na dzialce nr 84/2 przewidziano wykonanie dwoch miejsc parkingowych.

Ohszar objety opracowaniem jest terenem pochylym, wysoko$¢ nad poziomem morza dziatki waha sie
miedzy 162,60 — 170,70 m n.p.m., czesciowo ogrodzony i niezabezpieczony przed dostgpem osdb

trzecich, o zréznicowanym ksztalcie.

Dzialki objete opracowaniem sg czesciowo zabudowana placem utwardzonym, czg&ciowo poroénigta

trawa, dodatkowo na dziatkach wystepujg drzewa iglaste.

Dziatka numer 86/14 obreb 0003 Goreczyno zabudowana jest terenem utwardzonym przeznaczonym
na parking dla Ochotniczej Strazy Pozarmnej. W obrebie dziatki znajduje ste czesé placu utwardzonego
z wbudowang fontanng wraz z niezbedng instalacjg, rozdzielnica elekiryczna i teletechniczna oraz

cbiekty matej architektury.

Dziatka nurner 86/10 obreb 0003 Goreczyno jest w dominujacej czesci poro$nieta trawa, dodatkowo na
dziatce wystepujg drzewa iglaste. W obrebie dzialki znajduje sie pozostata czes¢ placu utwardzonego z
wbudowang fontanng wraz z niezbedna instalacjg, zamykana wiata czesciowo oszklona ktéra stuzy jako
gablota dla repliki wozu strazackiego wraz z zaprzegnigtym koniem badz w razie potrzeby jako scena.
Dziatka jest zabudowana takze trzema masztami flagowymi oraz obiektami matej architektury.
Poludniowa czeé¢ dziatki zahudowana jest boiskiem do koszykowki na podiozu z kostki brukowsj.
Podioze jest w duzym stopniu poro$niete roélinnogcia. Sciezki wykonane z kostki brukowej sa w dobrym

stanie technicznym. Dalsza zabudowa stanowi placu zabaw tj..
-zjezdzalnia dla dzieci,
- hustawka dwuosobowa dla dzieci.

oraz tablice informacyjne, obiekty matej architektury ~ fawki oraz stupy cswietleniowe.



Rys. 1— Widock dziatki nr 86/10 i 86/14 obreb 0003 Goreczyno

Zrédto; https://maov oeaparial aov olfimap/mao 2. htm| ?epimar=gpd

3.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumentacija fotograficzna istnigjacego zagospodarowania terenu. Zdjecia wykonane dnia 28

wrzesnia 2021 r. podczas wizji lokalnej

Rys. 2 ~ Fotografia isthiejacego placu utwardzonego wraz z fontanng

Zrédto: Whasne
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Rys. 3 — Fotografia istniejacego placu utwardzanego wraz z fontanng

Zrodto; Wiasne

Rys. 4 - Fotografia istniejgcego placu utwardzonego wraz z fontanna i wiatg

Zrodto: Wasne

Rys. 5 — Fotografia istniejacego placu zabaw

Zrédio: Wiasne
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Rys, 6 — Fotografia istniejgcego placu zabaw

Zrodio: Wrasne

Rys. 7 — Fotografia istniejacego placu zabaw

Zrodio: Wiasne



Rys, 8 — Fotografia istniejgcego placu zabaw

Zrodio: Wlasne

3.4 DOSTEPNOSC KOMUNIKACYJNA

Teren posiada bezposéredni dostep do pieszej | kotowej komunikacji publicznej od strony zachodniegj
(ul, Kasztelarnska) oraz potudniowej (ul. Strazacka).

3.5 SZATA ROSLINNA

Obszar objety opracowaniem jest czesciowo porosnieta trawa, dodatkowo na dziatkach wystepujg
drzewa iglaste

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejace urzadzenia zabawowe, $mietniki, tawki oraz chodniki oraz plac utwardzony — boisko podlega
rozbiorce. Kostke brukowa z placu utwardzonego oraz z chodnikéw nalezy odzyskaé, utozyé na palety.

Potencjalne zastosowanie odzyskanego materiaty nalezy skonsultowac z Inwestarem,

tawki z stolikami znajdujgce sie w potudniowe] czesci dziatki nalezy wymontowac, wyremontowac w

niezbednym zakresie oraz zamontowac w przeznaczonych na to miejscach.

Istnigjgce drzewa od strony dziatki nr 85/4 podlegaja usunigciu.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu bedzie projektowane w obrebie dziatki numer 86/10, 86/14
oraz 84/2 obreb 0003 w miejscowosci Goreczyno gm. Somonino.

Obszar objety opracowaniem jest terenem pochylym, wysokosé nad poziomem morza dziaki waha sie
miedzy 162,60 — 170,70 m n.p.m., czesciowo ogrodzeony I niezabezpieczony przed dostgpem osob

trzecich, o zréznicowanym ksztaicie.
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Dziatki objete opracowaniem sg czesciowo zabudowana placem utwardzonym, czesciowo porosnieta
trawa, dodatkowo na dziatkach wystepujg drzewa iglaste,

Projektowane zagospodarowanie terenu ma na celu polepszenie walorow estetycznych | mozliwosci
rekreacyjnych,

Qd strony zachodniej projektuje sie ciag pieszy (nr 2) potaczony z istniejacym chodnikiem. Projektowany
ciag pieszy wykonany z kostki brukowej. Kostka betonowa koloru grafit, wym, 20x10x6 [giéwna kostka]
oraz kostka betonowa koloru szarego, wym. 20x10x6 [projektowane pojedyncze paski po obu stronach

ciggu pieszego]. Obrzeza betonowe koloru grafit, wym. 20x6x100.

Projektuje sie nawierzchnie pod wiate wykonans z kostki brukowej. Kostka betonowa koloru grafit,
wym. 20x10x6. Obrzeza betonowe koloru grafit, wym, 20x6x100,

Rys. 9 — Przekréj przez ciag pieszy (nr 2)

Rys. 10 — Przykladowe rozwigzanie opaski
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Do strony zachodniej przy ciggu pieszym projektuje si¢ strefe odpoczynku. Projektuje sig w nie lawki
pergole (nr 8) oraz fawki-donice (nr 9). Za tawkami przylegaé bedzie zywoplot LIGUSTRA LIGESTERA
pospolitego Miododajnego (nr 8), Oddzieli on dziatke sasiednig i cze$¢ drogi wojewddzkiej od
projektowane;j strafy odpoczynku. Projektowana strefa odpoczynku bgdzie oddzielona od strony
istniejacego sklepu — drzewami lisciastymi {nr 7) — oddzielona od ciggu pieszego oraz pozostale]
powierzchni palisadarmi wykonanymi z obrzez betonowych grafitowych. Powierzchnia z nasadzeniami
zabezpieczone geowldkning oraz wypetnione kora ogrodows. Pozostala strefa odpoczynku wypefniona

jako nawterzchnia z kamyka (nr 3).

-y L
pan i T e
TN

B e

Rys. 9 = Przekrdj nawierzchni z kamyka (nr 3}
Zrédto: Whasne

Rys. 10 = Zywoplot (nr 6)
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Rys. 11 — Lawka donica (nr 8)

Projektowane fawki donice potokragte i proste (nr 9) wypetnione ziemig oraz poroénigie ,dywanem” z
kwiatéw — Floks szydlasty o kolorze fioletowym, rézowym oraz jasnoniebieskim oraz tawki pergole (nr
8) wypelnione ziemig oraz porosnigte ,dywanem” z kwiatéw — Floks szydlasty o kolorze fioletowym,

rézowym oraz jasnoniebieskim. tawki Donice wypelnione ziemia i z nasadzeniami powinny by¢
bez dna. tawki pergole nalezy podéwietlic poprzez zamontowanie tasm LED w gérnej czesci pergoli.

Zasilenie z najblizszej wneki rewizyjne] stupa oswietleniowego.

Powierzchnie z nasadzeniami zabezpieczone cbrzezami betonowymi 6x20x100. Powierzchnia z

nasadzeniami zabezpieczone geowldkning oraz wypetnione kora ogrodowa.

Od strony pétnocnej (przy istnigjacej gablocie) przy istniejacym drzewie iglastym nalezy zamontowac

potokraglg tawke (nr 30).
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Rys. 12 — L.awka donica {nr 9}

Rys. 13 ~ Lawka donica (nr 9)
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Rys 14 —Lawka polokragta przy istniejgcym drzewie iglastym (nr 30)

Rys. 15 = Floks szydlasty
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W te] strefie projekiuje sic takze trzy kosze na $mieci (nr 29).

Qd strony poludniowej projekiuje sie wiate otwartg, Sciezki oraz nowe nasadzenia. Wiata oiwarta do 35
m2 {nr 16) z drewna, kidra kalorystykg nawigzuje do istniejgce) wiaty czesciowo oszklona kidra stuzy
jako gablota dla repliki wozu strazackiego wraz z zaprzggnietym koniem badz w razie potrzeby jako
scena. Nowo nasadzone drzewa projekiuje sie jako klony pospolite oraz klony czerwone rozioZzone
mijankowo oraz projekiuje sie nasadzenie trawy.

Projektuje sie dwa kwietniki z nasadzeniami w postaci hortensiji bialej i ficletowych o $rednicy 2 m (nr
24), Kwietniki zabezpieczone kraweznikami betonowymi 20:6x100 cm, Powierzchnia z nasadzeniami
zabezpieczone geowldkning oraz wypetnione kora ogrodows,

W strefie $rodkowej dziatki nr 86/10 projektuje sie plac zabaw. Urzgdzenia sytuuje sig w odlegiosci
min. 10 m od linii rozgraniczajgcej ulicy. Urzadzenia majg nawigzywac do istniejgcej zabudowy dziatki
nr 86/10 i 86/14, ktdrg jest budynek Ochotniczej Strazy Pozarne).

Rys. 16 — Urzgdzenie wielofunkcyjne (nr 17)

Pod urzadzenie na powyzszym rysunku (wg czgsci rysunkowej PZT nr 17 — urzagdzenie
wielofunkeyjne) nalezy utozyé nawierzchnie bezpieczng SAFEPLAY. Nawierzchnia pod pozostate
urzgdzenia bedzie stanowita powierzchnia roslinna — trawa. Obrzeza wykona¢ jako gumowe o wym,

100x25x5 cm.

Przy urzgdzeniu wielofunkcyjnym (nr 17) oraz przy urzadzeniu — woz strazacki (nr 21) zaplanowano

usytuowanie 5 szt, fawek z aparciami,
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Rys 17 —tawki z oparciami (nr 18)
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Rys 18— Przekroj nawierzchni bezpieczngj (nr 17)

Zrodto: Whasne
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Rys. 18— Bujak sprezynowiec {nr 14)

Rys. 20 — Hustawka wagowa (nr 11)



Rys. 21 = Urzadzenie ~ woz strazacki (nr 21)

Projektuje sie takze matg architekture w postaci tfawek (nr 18), sSmietnikow (nr 29), kotorowych kulek
EPDM {nr 19} a takze zejécia w postaci schodow (nr 12} oraz nowych sciezek (nr 2).

Planuje sie przestawienie istnigjacej hustawki w miejsce wskazane w czescei rysunkowej PZT.
Pozostawi€ istniejgce lawki z wbudowanymi stolikami, Nalezy wyremontowac je.

Na skarpie przy istniejgce) wiacie planuje sie montaz podswietianego napisu ,GORECZYNQ" (nr 22) na
prefabrykowanym badz wylewanym na mokro fundamencie - na podstawie napisu ,GDYNIA" ze zdjecia

nr 15, Opaske wypeinic kamieniem ozdobnym — Grys bialy marmur oraz krawgznikami.

Od strony wschodnigj dziatki nr 81/10 planuje sig montaz tawe donice (nr 26} o srednicy 3,26 m.

Donice wypetni¢ ziemig oraz nasadzi¢ drzewo lisciaste — wierzba ptaczaca.
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Rys. 22 - tawka donica {nr 26)

GDYNIA

Rys. 23 - Podswietlany napis ,Gdynia” (nr 22)
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Na ciggu pieszym przewidziano mantaz metalowych pergol {nr 10). Po obu stronach pergoli nalezy
zasadzi¢ winobluszcz pigciolistny. Winobluszcz nasadzi¢ w donicach bez dna.

Istniejgce latarnie { obecnie 3 szt.) nalezy przenie$é w inne miejsce wskazane w czesci graficzne;j
opracowania. Do istniejgcych latarni nalezy zamontowaé nowe ~ w zblizonym ksztatcie do istniejgcych.

taczna ilosé latarni (nr 23) — 11 szt.

Na wskazanych latarniach w czesci graficznej nalezy zamontowaé kamery (nr 5). Przyjetoc montaz 3
sztuk kamer. Kamery zasilane z istniejgcego zasilenia. Odbidr obrazu kamer z nadajnika radiowego w
udostepnionym pomieszczeniu w budynku OSP Goreczyno. Kamery majg odbierat obraz i

przekazywac go przez 24h na dobe.

Rys. 24 = Pergola metalowa (nr 10)

Planuje sie takze montaz 4 szt, lezakéw betonowych (nr 20).
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Rys. 25 ~ Lezak (nr 20}

W wyznaczonym miejscu zamontowac stojak na rowery (nr 4). Kolor czerwony nawigzujgcy do barw
strazy pozarnej.

Rys. 26 — Stojak na rowery (nr 4)

W skarpie przy gtdwnym ciagu pieszym nalezy zamontowa¢ fawki bez oparc (nr 32).
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Rys. 27 — tawka bez oparcia {nr 32)

Skarpg nalezy zabezpieczy¢ poprzez uozenie pustakow betonowych (nr 32). Zabezpieczanie
wykonane z pustakéw iupanych fukowo wypetnianych ziemia. Zakonczenie muru wykonac w postaci
piyt betonowych PBE 25/25.

| ﬁ [runt

I & Degslatka

Warstwd JrIepusliTajace

Rys 28 — Pustaki z PBO-25 (nr 32)

Rys, 29 — Fragment pustakdw z PBO-25 (nr 32}

Od strony zachodniej, przy ciggu pieszym nalezy zamontowac Monidto (nr 25). Lokalizacja zgodnie z

czescig rysunkows PZT. Monidio o wymiarach 130 cm x 200 em, ma zawiera¢ kod QR
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przekierowujgcy do strony internetowej wskazanej przez inwestora. Monidie powinno by¢ stylizowane
na istniejacych monidtach na terenie Gminy Somonino. Monidto wykonac na stalowej konstrukgji
wsporcze), do ktdrej zostanie zamontowana blacha aluminiowa badz plyta PCV gr. 8 mm. Na blasze
badz plycie nalezy naklei¢ wybrany przez inwestora obraz. Szczegdly projektu monidia nalezy ustalic

na etapie realizacji z inwestorem

Rys 30 — Monidto zlokalizowane w m. Somonina {nr 25)

Zrodio’ Zasoby inwestora
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Rys. 31— Manidto zlckalizowane w m, Somonino {nr 25)

Zrédio: Zasoby inwestora

Od strony wschodniej projektuje sie dwa miejsca postojowe {nr 28) o wymiarach2,5mx50m. 136 m

x 5,0 m. Migjsca postojowe wykonane z ptyt azurowych.
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Rys 32 — Przeksoj przez parking z plyt azurowych

Zrédio: hitps:/budujemydom. pliwokol-domufogrodiai1 5837-wykonanie-podjazdu-z-ptyt-azurowych

Planuje sie montaz 5 szt. $mietnikdéw ulicznych w obszarze gléwnego ciagu pieszego.

Rys. 33 — Kosz na smieci

Zrédio: hitps: fiwww.aribud.pl/pl/p/Kosz-na-smieci-uliczny-metalowy-30-1-Sofia/37186
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALK!

Catkowita powierzchnia dzialek ewidencyjnych, na kidrych znajduje sie obiekt objety opracowaniem
wynosi: 0,3217 ha.

Powierzchnie zagospodarowania dziatek zestawiono w tabeli ponizej:

Lp. Numer dziatki ewidencyjnej POWI;ZZ;;hma

] Dz. nr 86/10 obreb 0003 2 517,00 m?
Goreczyno

) Dz. nr 86/14 obreb 0003 600,00 m?
Gorgczyno

3 Dz. nr 84/2 obreb 0003 100,00 m?

Goreczyno

LACZNIE 3 217,00 m?

7. INFORMACJE O TERENIE
7.1 DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIE.J

Obszar objety opracowaniem nie jest objety cchrong konserwatorska.

7.2 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

7.3 OCHRONA TERENU NA PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Obszar na ktorym jest zlokalizowany obigkt objety opracowaniem nie jest objety migjscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmictowy obiekt nie wymaga uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
{Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej).

9. WPLYW NA SRODOWISKO
9.1 ZMIANA UZYTKOWANIA TERENU

Z uwagi na fakt, iz przedmiotem opracowania jest istniejgcy teren o charakterze wypoczynkowo-
rekreacyjnym, nie przewiduje sie zmiany uzytkowania terenu,
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9.2 ZMIANA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Wykonanie inwestycji nie spowoduje zmian ilodci | jakosci wéd opadowych odprowadzanych z
przedmiotowego terenu,

9.3 ZMIANY W KRAJOBRAZIE

Planowana inwestycja ma na celu polepszenie waloréw estetycznych
krajobrazu poprzez: - montaz nowych urzadzen rekreacyjnych;
- nowe nasadzenia roslinnosci.

Planuje sie wykonanie zagospodarowania terenu w celu polepszenia komfortu odpaczynku i rekreacii

mieszkancow wsi Goreczyno.

Woda opadowa bedzie nadal odprowadzana bezposrednio na teren zielony.

9.4 EMISJA HALASU | DRGAN

W zakresie ochrony akustycznej podstawe prawng oceny dopuszczalnego poziomu dzwieku w terenie
o okreslonym charakterze zagospodarowania stanowi rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826)
oraz rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 paZdziernika 2012r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w drodowisku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109). Rozporzadzenie
okresla m.in. wartoéci dopuszczalnego hatasu, ktdry wystepuje w porze dziennej, tj. pomigdzy 6.00 a
22.00 oraz w porze nacnej, pomiedzy godzing 22.00 a 6.00. W fazie realizacji oddziatywanie akustyczne
bedzie zwigzane z rejonami prowadzenia robdt oraz rodzajami maszyn stosowanych do ich wykonania,
Na granicy najblizszej zabudowy, podlegajacej ochronie akustycznej nie zostang przekroczone
dopuszczalne wartosci rownowaznego poziomu dzwieku, okreslone w zataczniku do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w
Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pézn. zm.).

9.5 EMISJA ZANIECZYSZCZEN PLYNNYCH

W fazie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie niezorganizowang emisje zanieczyszczefi ze spalania
oleju napedowego w silnikach samochodéw transportujacych materiaty oraz emisje pylu powstajacego

w trakcie zagospodarowywania terenu.

9.6 OSZACOWANIE PRZEWIDYWANYCH ODDZIALYWAN BEZPOSREDNICH INWESTYCJI W
PRZYPADKU

WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII
9.6.1 AWARIA W FAZIE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Obecna technologia prowadzonych roboét minimalizuje wystapienie pozarow poprzez zastosowanie

profilaktyki ppoz. do ktdrej zalicza sie:
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a) zachowanie zwartej bryly obiektu

b) zageszczanie wykorzystywanych odpadéw do wskaznika Is = 0,98 w polmetrowych warstwach
c) prowadzenie monitoringu obiektu miedzy innymi w zakresie pomiaréw temperatury wnetrza

d) wilasciwy dobér systemu odwadniania.

9.6.2 AWARIA W FAZIE EKSPLOATACJ!

Nie przewiduje sie wystapienia powaznej awarii w fazie prowadzenia eksploatacji obiektu.

9.7 ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Uciazliwoéci zwigzane z realizacjg prac nie daja sie catkowicie wyeliminowaé, Na zminimalizowanie
oddziafywan istotny wptyw maja wykonawcy robdt oraz inspektor nadzoru, poprzez odpowiednie
zaplanowanie i prowadzenie robdt zgodnie ze szczegdlowym planem, harmonogramem robot i
specyfikacjami technicznymi, Sciste przestrzeganie tych planéw ma na celu zapewnienie:

a) odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewiasciwego zabezpieczenia

materiatéw nie doszlo do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku

b} stosowania odpowiedniego sprzetu i srodkow transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno
jakoéé sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w
urzgdzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko

c) jakesé wykonywanych robét, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie czgstotliwosci statego

nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia uciazliwosci i negatywnego wplywu na srodowisko dzialalnosci budowlanej,
wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

« sprawdzenia czy uzywane w trakcie prac urzgdzenia spetniajg ustalone wymagania
ochrony Srodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by
naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo

zajetego na potrzeby prac

+ dopilnowania, aby uporzadkowano teren po zakoriczeniu robét, aby przy wykonywaniu

robhét budowlanych przestrzegano wymagan ochrony $rodowiska.

Wszelkie prace bedg tak prowadzone aby w jak najmnigjszym stopniu wptywac na srodowisko. Do

rozwiazan chronigcych $rodowisko nalezy zaliczy¢:

a) zastosowanie maszyn budowlanych o mozliwie najnizszych parametrach emisji
zanieczyszczen do powietrza

b) zastosowanie maszyn budowlanych o mozliwie najnizszych parametrach mocy akustyczneg;
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10. NFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Teren objety opracowaniem jest wyposazony w nastepujace instalacje;

.

Instalacja wodociggowa,

Instalacja kanalizacji sanitarne;,

Instalacje kanalizacji deszczowej,

instalacja elektryczna,

Instalacja teletechniczna.

11. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Opracowanhie swoim zakresem nie obejmuje zmiane uksztattowania terenu. Zamierzeniem

projektowym jest wykorzystania w pelni istniejgcego uksztattowania terenu.

Planuje sie nastepujace nasadzenia (umiejscowienie zgodnie z czeécig rysunkowa do projektu
zagospodarowania terenu):

Lp. Nazwa roslinnosci llosé Srednica| Wysokosé| Srednica
pnia kwiatostanu
1 kiony pospolite 11 szt. 4 cm 180 cm -
2 kolony czerwone 12 szt 4cm 180 cm -
3 ligustr ligustrer {zywoplot) 26 szt. - 100 cm -
4 floks szydlasty: fioletowy 605 szt. (11 - 10¢cm -
szt. na 1m2)
5 floks szydlasty: rézowy 605 szt. (11 - 10 cm -
szt. na 1m2)
8 floks szydiasty: jasnoniebieski 605 szt. (11 - 10 cm -
szt. na 1m2)
7 hortensje fioletowe 2 szt. - 100 cm 30 cm
8 hortensje biate 14 szt. - 100 cm 30cm
9 winobluszcz pigciolistny 12 szt. - 50 cm -
10 wierzba ptaczaca 5 szt 5¢cm 150 cm -
11 trawa 165 m2 - - -

12. SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowane rozwigzanie nie narusza interesdw osob trzecich w rozumieniu przepisow prawa.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI

WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
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Opracowanie nie obejmuje analizy.

14. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej inwestycji.

15. INFORMACJE O SPORZADZENIU PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacija o sporzadzeniu planu BOIZ zataczono do niniejszego opracowania.

16. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT

Przedmiotowy obiekt jest obiektem nieskomplikowanym konstrukcyjnie, roboty budowlane nie
przewidujg wykorzystania niestandardowych technik budowlanych. Materiaty uzyte do budowy sa
dostepne na rynku kensumenckim.

Uprawnienia budowlane nr

BAU.lIL.1&6/63
Opracowat: mgr inz.
LUKASZ WISNIEWSKI
(PodpiS} e
Projektant architektury i (podpis)

instalacji sanitarnych:

mgr inz. arch. HANNA
FALKIEWICZ-
MARCINIAK

Czes6 rysunkowa PZT
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