
0.07
TYP V.4
H=3,10 m

0.06
TYP V.2
H=3,10 m

0.09
TYP V.2
H=3,10 m

0.13
TYP V.2
H=3,10 m

0.14
TYP V.2
H=3,10 m

0.15
TYP V.2
H=3,10 m

0.12
TYP V.2
H=3,10 m

0.04
TYP V.3
H=3,25 m*

0.03
TYP V.3
H=3,25 m

0.02
TYP V.1
H=3,50 m

0.05
TYP V.1
H=3,50 m

0.08
TYP V.1
H=3,50 m

0.01
TYP V.2+V.5
H=3,10 m

0.10
TYP V.2+V.5
H=3,10 m

0.11
TYP V.1
H=3,50 m
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UWAGI OGÓLNE:
1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH N.P.M.;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE;
4. PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
POWINIEN BYĆ CZYTANY RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM
RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
5.  W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI STANU ISTNIEJĄCEGO Z
PROJEKTEM  NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM;
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI  RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM
INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ.
7. W POMIESZCZENIACH Z SUFITAMI PODWIESZANYMI
PEŁNYMI, W MIEJSCACH KONIECZNEGO DOSTĘPU DO INSTALACJI
 NALEŻY UMIEŚCIĆ OTWORY REWIZYJNE Z KLAPĄ.
8. W SUFITACH PODWIESZANYCH PRZY PIONACH C.O. UMIEŚCIĆ
OTWORY REWIZYJNE Z KLAPĄ O WYMIARACH 30X30 CM.

TYP V.1
STROP TYNKOWANY, BEZ SUFITU
PODWIESZANEGO

* OSTATECZNĄ WYSOKOŚĆ SUFITU PODWIESZANEGO
   DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH POZIOMÓW RUR
   KANALIZACYJNYCH - SUFIT LOKALIZOWAĆ PONIŻEJ

H= RZĘDNA SPODU WYKOŃCZONEGO SUFITU PODWIESZONEGO MIERZONA OD
WYKOŃCZONEJ POSADZKI DANEGO PIĘTRA.

LEGENDA:

TYPY SUFITÓW:
(CZYTAĆ RAZEM Z DOKUMENTEM 23004_1 LISTA MATERIAŁOWA, TABELA V
SUFITY)

TYP V.2 - SUFIT RASTROWY PODWIESZANY,
Z UKRYTĄ KRAWĘDZIĄ (GABINETY, SALE
ZABIEGOWE)

TYP V.3 - SUFIT RASTROWY PODWIESZANY,
Z UKRYTĄ KRAWĘDZIĄ DO POMIESZCZEŃ
MOKRYCH

TYP V.4 - SUFIT RASTROWY DO POMIESZCZEŃ
MEDYCZNYCH

TYP V.5 - SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY
PERFOROWANY

E

C

B

EW1

AW2

A
OPRAWA ELEKTRYCZNA

OPRAWA ELEKTRYCZNA

OPRAWA ELEKTRYCZNA

OPRAWA ELEKTRYCZNA

OPRAWA ELEKTRYCZNA
EWAKUACYJNA

OŚWIETLENIE AWARYJNE

BRANŻA ELEKTRYCZNA

LAMPA SUFITOWA BEZCIENIOWA (POM. 0.07)

RZUT SUFITÓW  
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