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ASZŁ
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O2 - TLEN MEDYCZNY(O)

VAC - PRÓŻNIA(V)

OZNACZENIE OPIS

TPG-P-X TPG-P/N-X - Tablica poboru gazów (x - liczba gazów, n/p -
natynkowa/podtynkowa)

SZK.X/SSGM - Strefowy zespół kontrolny (x liczba obsługiwanych
gazów) z sygnalizatorem stanu gazów medycznych.

SZK/SSGM

Z.O.
Z.O -  Kulowy zawór odcinający do gazów medycznych

UWAGI
1. Odcinki poziome rurociągów w pokojach obserwacji prowadzić ponad stropem

podwieszonym na uchwytach mocowanych do sufitu. Odcinki poziome
rurociągów w poczekalni, gdzie nie występuje sufit podwieszany, prowadzić
bezpośredio pod sufitem.

2. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić p/t dokładnie w osi montowanych
urządzeń.

3. Skrzynki zaworowe  montować na wys. 1,5m od posadzki (krawędź dolna)
4. Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P i TPG-N montować na

wys 1,6m (krawędź górna)
5. Wszelkie wykonywane roboty i użyte materiały dotyczące instalacji gazów

medycznych muszą być zgodne z normą PN-EN 7396-1:2016. W zakresie
wyspecyfikowanych robót Wykonawca ma obowiązek uwzględnić całość prac
związanych z ich wykonaniem, niezbędnych z punktu widzenia sztuki
budowlanej i dających gwarancje prawidłowego wykonania, nawet jeśli nie
zostały one szczegółowo wyspecyfikowane.

6. Rysunek rozpatrywać wspólnie z pozostałymi rysunkami oraz opisem
technicznym

7. Niniejszy rysunek nie może być używany/kopiowany lub rozpowszechniany
bez zgody właściciela
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