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WYMIAR DRZWI'W S 90 100 100 110 80 100 200(100/100) 110 80
SWIETLE PRZEJSCIA
H 200 200 200 200 200 200 350(250/100) 200 200
LOKALIZACJA POM. 0.04 POM. 0.05, 0.06, 0.08 POM. 0.03 POM. 0.07, 0.09, 0.12 PARTER: POM. 0.05/0.06, 0.07/ 0.08 PARTER: POM. 0.02/0.03 PARTER: POM.0.01/0.10 POM. 0.13, 0.14, 0.15 POM. 0.03, 0.04, 0.06
SZTUK NA PARTERZE 1P /3P /1P 2L/1P 1LAP 1L/- 1 3L/ - 2L/2P
RAZEM SZTUK 1P 3P 1P 3(2L/1P) 2(1L/1P) 1L 1 3(3L5) 4(2L/2P)
DRZWI DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO- SANITARNYCH DRZWI DO PLYCINOWE PELNE DRZWI DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO- SANITARNYCH DRZWI DO PLYCINOWE PELNE DRZWI PRZESUWNE . DRZWI PRZESUWNE DRZWI PCV SZKLONE DRZWI DO PLYCINOWE PELNE Z NASWIETLEM DRZWI DO KABIN
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MIN 1MM, W KOLORZE BIALYM RAL 9016
OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 9016

DRZWI BEZPRZYLGOWE

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZER. PRZEJSCIA|
W DOLNEJ CZESCI ZAPEWNIC OTWORY LUB PODCIECIE O
SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022 M2 DLA
DOPLYWU POWIETRZA;

PODWYZSZONA IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA MIN. R,=35 dB LUB
WYZSZA

DRZWI OPISANE UWAGA UW12 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ
TYPVIL32

MIN 1MM, W KOLORZE BIALYM RAL 9016

OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 9016
DRZWI| BEZPRZYLGOWE

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI
PRZEJSCIA

DRZWI OPISANE UWAGA UW12 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ
TYPVII33

MIN 1MM, W KOLORZE BIALYM RAL 9016
OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 9016
DRZWI| BEZPRZYLGOWE

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI
PRZEJSCIA

W DOLNEJ CZESCI ZAPEWNIC OTWORY LUB PODCIECIE O

SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022 M2 DLA
DOPLYWU POWIETRZA.

MIN 1MM, W KOLORZE BIALYM RAL 9016

OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 9016
DRZWI BEZPRZYLGOWE

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI
PRZEJSCIA

ZASTOSOWAC ODBOUNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ W DOLNEJ
CZESCI SKRZYDLA DLA POM. 0.07 (SALA ZABIEGOWA "BRUDNA")

MIN 1MM, W KOLORZE BIALYM RAL 9016

OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 9016
OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI
PRZEJSCIA

MIN 1MM, W KOLORZE BIALY RAL 9016

OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 9016
OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI
PRZEJSCIA

OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI 50-55 MM
SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 50-55 MM

ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 100 CM PRZY OTWARTYM JEDNYM SKRZYDLE
OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA

SPOD SZKLENIA 40 CM NAD POSADZKA ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA, W DOLNEJ CZESCI PANEL PELNY PCV W KOLORZE BIALYM RAL 9016;
ZASTOSOWAC ODBOJNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ W DOLNEJ CZESCI SKRZYDLA
WITRYNA WYPOSAZONA W SYSTEM SYGNALIZACJI OTWIERANIA DRZWI

KOLORZE BIALYM RAL 9016

OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 9016

DRZWI BEZPRZYLGOWE

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA
DRZWI Z NASWIETLEM NA WYSOKOSCI 1,2 M, UMOZLIWIAJACYM WGLAD
PERSONELU DO SRODKA POMIESZCZENIA

ZASTOSOWAC ODBOUNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ W DOLNEJ CZESCI
SKRZYDLA

DRZWI BEZPRZYLGOWE

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA
DRZWI BEZPOSREDNIO NAD POSADZKA

DRZWI STANOWIA CZESC SYSTEMU SCIANKI SYSTEMOWEJ HPL KOLOR
IDENTYCZNY JAK KOLOR SCIANKI

ZESTAWIENIE OKIEN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH

10 11
OKNO ZEWNETRZNE NASWIETLE WEWNETRZNE
01 02

@

UWAGI OGOLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PO DEMONTAZU ISTNIEJACEJ

STOLARKI, OTWORY ISTNIEJACE ZINWENTARYZOWAC | POTWIERDZIC Z

PRODUCENTEM ZGODNOSC Z WYMIARAMI ZDEFINIOWANYMI W DOKUMENTACH
PRZED SKIEROWANIEM ZLECENIA DO PRODUKCJI;
4. RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYC CZYTANE
ROWNOCZESNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTALYCH BRANZ;
5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG OZNACZEN NA RYSUNKU | CZESCI
OPISOWEJ; PRZED WYKONANIEM OTWORU KONSTRUKCYJNEGO UPEWNIC SIE,
ZE JEST WYSTARCZAJACY DLA PROJEKTOWANEGO SKRZYDLA DRZWIOWEGO
LUB OKIENNEGO, ZDEFINIOWANEGO W DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ;
6. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTOW BRANZOWYCH Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM;
7. WYKONAWCA MOZE STOSOWAC WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ZE SA
ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM |
PRZEPISOW, ZAt OZONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO
AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO | ARCHITEKTA.
8. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM

TRACA WAZNOSC;

9. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYC DO STANU MIN. NRO ORAZ
KLASY REI WG WYMAGAN PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH;

10.  OPIS UZYTYCH MATERIALOW ZAMIESZCZONO W SUPLEMENCIE DO
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE - DOKUMENT 23004_1.

11.  ZESTAWIENIE STOLARKI CZYTAC RAZEM Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURA:

12. ZABRANIA SIE ZANIZENIA SWIATLA PRZEJSCIA PONIZEJ WARTOSCI

PRZEPISOWYCH.

13.  DOSTAWCA OKIEN | DRZWI POWINIEN SAMODZIELNIE DOKONAC KALKULACJI
ILOSCI OKIEN | DRZWI ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY ISTNIEJACYCH OKIEN DO

WYMIANY PRZED DOSTARCZENIEM NOWYCH OKIEN | DRZWI NA BUDOWE

UWAGI SZCZEGOLOWE:

UW 1 - KOLOR SAMOZAMYKACZY: ZGODNIE Z KOLOREM PROFILU STOLARKI
UW 2 - KLAMKI, POCHWYTY, GALKI, ODBOJE: WYKONCZENIE STAL NIERDZEWNA

UW 3 - ZAMKI DRZWIOWE NALEZY DOBIERAC ZGODNIE Z FUNKCJA DRZWI ORAZ
ZASTOSOWANYMI OKUCIAMI

ASZL

MJCH

MK

REW. DATA

OPIS RYS.

SPR.

ZATW.

Projekt

PROJEKT KONSERWACJI BIEZACEJ IZBY PRZYJEC NA
TERENIE 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIA SP
Z0Z W SZCZECINIE

Adres | I, Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

Faza

PROJEKT KONSERWACJI BIEZACEJ

Data

Nr.

KWIECIEN 2023

. projektu

23004

1 1 1 (02) 1
2R L o b
— — | Sk |
131

160

131 160

183 85

POM. 0.06 POM. 0.01/0.02, 0.01/0.03, 0.01/0.04, 0.01/0.05
1 4
1 4

INWESTOR

ul. Piotra Skargi 9-11
70-965 Szczecin

109 Szpital Wojskowy z Przychodnig SP ZOZ

OKNO ZEWNETRZNE ROZWIERNO - UCHYLNE

WYMIAR OKIEN: SZER. 131 X WYS. 183 CM

PROFIL OKIEN GLEBOKOSC ZABUDOWY RAMY OK. 82,5 - 85,0 MM

KOLOR BIALY RAL 9016 OBUSTRONNY

WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA DLA Zt OZENIA CALEGO OKNA Uyy=0,90 W/(M% K)
PODZIAt SZPROSOW IDENTYCZNY JAK PODZIAL OKIEN ISTNIEJACYCH

SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE 33.IT-14-F4-14-33.1T LUB ROWNOWAZNE Z
CIEPLA RAMKA DYSTANSOWA W KOLORZE BIALYM

KOLOR OSLONEK F1 BIALY

OKUCIA | KLAMKI STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM

OKNO ROZWIERNO - UCHYLNE, DWUSKRZYDLOWE

OBWODOWO USZCZELNIENIE Z KONSTRUKCJA BUDYNKU ZA POMOCA FARTUCHA EPDM
OKNA WYKONANE W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ

WYMIAR OKNA ZGODNY Z WYMIAREM OKNA ISTNIEJACEGO - WYKONAWCA SPRAWDZI
WYMIARY OKIEN PRZED DOSTARCZENIEM ICH NA BUDOWE

OKNO WEWNETRZNE STALE

PROFILE OKIENNE PCV GLEBOKOSC ZABUDOWY RAMY OK. 82-85 MM
OBUSTRONNIE W KOLORZE BIALYM RAL 9016,

OKNO STALE, NIEOTWIERANE,

WYMIAR: 160X85 CM

SZPROS WEWNATRZSZYBOWY OK. 15-18 MM

KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. El15

WYMIAR OKNA ZGODNY Z WYMIAREM OKNA ISTNIEJACEGO - WYKONAWCA
SPRAWDZI WYMIARY OKIEN PRZED DOSTARCZENIEM ICH NA BUDOWE

NAAMW

NAAN ARCHITEKCI
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71-276 SZCZECIN
TEL: 600 006 071

biuro@naanarchitekci.com
www.naanarchitekci.com
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