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1.Przedmiot opracowania

Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych dla modernizacji izby przyje¢ w budynku
gtéwnym szpitala.

2.Podstawa prawna opracowania

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego

o Umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem
o Wytyczne inwestora

« Projekty branzowe instalacji i architektury

» Obowigzujgce normy i przepisy

3.Zakres opracowania.

Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie nie spetniajg aktualnie obowigzujacych
przepisow i standardéw oraz sg wyeksploatowane.

Dokumentacja niniejsza obejmuje swoim zakresem

- wewnetrzne linie zasilajgca

- oSwietlenie wnetrzowe podstawowe

- oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

- instalacje gniazd wtykowych

Budynek szpitala zasilany jest z istniejgcej sieci elektroenergetycznej ENEA Operator z
wilasnej trafostacji, w ktérej zabudowany jest agregat pradotwdrczy zapewniajgce
zasilanie rezerwowe. W piwnicy znajdujg sie rozdzielnie gtdwna z rozdzielonymi
sekcjami zasilania rezerwowego i podstawowego.

Izba przyje¢ jest wyposazony w instalacje elektryczne w ukfadzie sieci TN-C, ktore
przewidziane sg w 100% do wymiany.

4.Zasilanie izby przyjeé

Szacowane zapotrzebowanie mocy z obliczen technicznych to Pi = 24 kW

moc

Rodzaj | Moc moc bi
ierna

moc Prad

Rodzaj odbioru obwodu| inst. kz cos fi tgfi |czynnaP Q( pozorna |obliczeniowy
(faz) | (kw) (kw) KVAT ) S (kVA) [A]
[ L L 3 | 24049094036 11,52 | 4,18 | 12,26 | 17,71

Od rozdzielni gtdwnej zlokalizowanej na poziomie -1 utozy¢ nowy odcinek kabla
wlz do RG-CD do projektowanej rozdzielni RRI-1. Kabel prowadzi¢ na catej dtugosci w
korycie kablowym na parterze i w piwnicach budynku.
W RG-CD wolne postawy znajduja sie tylko w czesci nierezerwowanej rozdzielni konieczne
wiec bedzie wykonanie rozszycia kablami miedzianymi Cu120 pomiedzy polami RG. Prace
nalezy wykona¢ w godzinach nocnych po uzgodnieniu mozliwosci wytgczenia ze stuzbami
technicznymi szpitala.
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5. Oprzewodowanie

Wigzki przewoddw prowadzi¢ w poziome w korycie nad sufitem podwieszanym, na
rysunku wskazano tylko koryto dla wlz-u. Pojedyncze przewody uktada¢ wtynkowo.
Ze wzgledu na charakter obiektu dla wlz wewnetrznych stosowac przewody
bezhalogenowe o niskiej emisji dymu posiadajace klase reakcji na ogien B2ca-s1,d0,al i
B2ca-s1b,d0,al zgodnie CPR z dyrektywg paramentu UE 305/2011.

Dla wiz typu:

- 5xN2HX 1x25 L=~5x150m

Na instalacje rozdzielcze stosowac przewody miedziane jednodrutowe klasy 1 wg
PN-EN 60228 typu NHXMH 3x1,5mm2 , NHXMH 3x2,5mm2

Wszystkie instalacje w pomieszczeniach wykonac jako wtynkowe co wymaga
bruzdowania $cian.

6.Wytacznik giéwny zasilania p-pozarowy.

Istniejacy bez zmian, poza zakresem opracowania.

7. Projektowane rozdzielnice elektryczne

Projektowane rozdzielnice elektryczne:

1. RRI-1 Rozdzielnica izby przyjeé

Rozdzielnica metalowa w II klasie ochronnosci wg informacji zawartych na rysunkach,
zamkniecia drzwi z blokadg 3-punktowg zamykane na klucz.

8.0sprzet elektryczny

Oswietlenie
Rozmieszczenie opraw , tgcznikdw oswietlenia wedtug rysunkow.
Wszystkie oprawy typu LED. Oprawy w pomieszczeniach z sufitami  podwieszanymi
montowane w sufitach.
Do obliczenia o$wietlenia w programie DIALUX przyjeto oprawy LUXIONA Troll jak w
legendzie rysunku . Natezenie oSwietlenia przyjeto zgodnie z PN-EN 12464-1. Dopuszcza
sie stosowanie opraw réwnowaznych pod warunkiem wykonania obliczen o$wietlenia i
spetnienia wymaganego natezenia o$wietlenia, rownomiernosci oswietlenia i parametréw
rownowaznosci podanych w zataczniku i po akceptacji projektanta.
Na korytarzach przewiduje sie zabudowe czujnikéw ruchu ze wspdlnym sterowaniem
potencjatem 230V dla grupy opraw. Czujniki ruchu na podczerwien PIR z mozliwoscig
programowania pilotem w ilo$ci pokrywajgce caty korytarz.
Zasilacze w oprawach na korytarzu (12 szt. typ A ) zaprogramowane na prace normalng
z natezeniem o$wietlenia na poziomie 30 % wykrycie ruchu przez czujnik spowoduje
ptynne przej$cie oswietlenia na 100% w czasie 2s. W wdzkowni ( 3 szt. typ C)
normalny stan to wytgczenie a wykrycie ruchu powoduije rozjasnienie na 100% w czasie
2 s. Rozwigzanie takie pozwoli na unikniecia samoczynnego mrugania Swiatta co jest
zjawiskiem niekorzystnym w odbiorze osob uzytkujgcych.

Projektowane oswietlenie awaryjne ma zapewnic o$wietlenie na drodze ewakuacyjnej
podczas zaniku zasilania podstawowego. Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy os$wietleniowe
do os$wietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjsciowych oraz w takich
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miejscach aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo. W budynku przewiduje sie montaz
atestowanych przez CNBOP opraw o$wietlenia drogi ewakuacyjnej. Wymagane natezenie
osSwietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej — 2 Ix wzdtuz linii Srodkowej w
centralnym pasie drogi oraz 5 Ix w poblizu urzadzen przeciwpozarowych — hydrantow,
gasnic, wytgcznikéw gtéwnych (WG p.poz) i recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).
Oprawy o$wietlenia awaryjnego LED z czasem podtrzymania 3h z funkcjg auto testu.
Montaz tacznikdw oswietlenia na wysokosci 1,2 a wigcznikdw dedykowanych dla lamp
bakteriobodjczych na wysokosci 1,8m

Gniazda wtykowe

Rozmieszczenie gniazd wedtug rysunkéw. Gniazda ogdlne w kolorze biatym. Wszystkie
obwody gniazd zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi.

Osprzet w budynku typu ramkowego do tgczenia w ramki wielokrotne o klasie
szczelnosci IP20. W pomieszczeniach wilgotnych, tazienkach oraz piwnicach IP44.
Osprzet wtynkowy montowany w puszki elektroinstalacyjne bezhalogenowe,
samogasngce, gtebokosci 61mm serii niebieskiej.
Zalecana wysoko$¢ montazu gniazd zgodnie z informacjg podang na rysunku. W
przypadku braku informacji gniazda montowac¢ na wysokosci 0,3m liczac od poziomu
wykonczonych posadzek.

System monitoringu CCTV
Na izbie przyjec¢ sg zabudowane kamery, ktére nalezy zdemontowac i odtworzy¢ podczas
remontu.

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac w
uktadzie TN-S

z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N. Rozdziat przewodu
PEN na przewdd PE i N w RG budynku.

Jako $rodek ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd jako ochronne uzupetniajacg zastosowano
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym
0,03A.

10. Uziomy, potaczenia wyréwnawcze, ochrona przepieciowa.

Uziom budynku, potaczenia wyréwnawcze.
Do szyn wyréwnawczych podtgczy¢ listwy PE rozdzielni, potgczenia wyrdwnawcze,
metalowych instalacji , stalowe konstrukcje , urzadzenia , trasy kablowe.

11.Pozarowe zabezpieczenia przejs¢ kablowych

Instalacje elektryczne i techniczne, ktére przechodzg przez przegrody bedace
oddzieleniami przeciwpozarowymi spetnia¢ muszg kryteria szczelnosci i izolacyjnosci
ogniowej.
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Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a
niebedacych elementami oddzielenia pozarowego , powinny miec klase odpornosci
ogniowej EI $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Przejscia kablowe nalezy uszczelni¢ przy zastosowaniu zapraw lub mas ogniochronnych
oraz wetny mineralnej. Przejscia pojedynczych przewodéw mogg by¢ zabezpieczone
przez uszczelnienie piankg i masg ogniochronna.

Do wykonania przej$¢ pozarowych nalezy stosowac rozwigzania systemowe jednego
producenta.

W szczegdlnosci zabezpieczenia wymaga przej$cia z piwnicy na parter budynku.

12. Uwagi koncowe

® Catosc instalacji wykonacé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

® Instalacje elektryczne uktadaé po wykonaniu gtéwnych robdt budowlanych

® Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wytgczenie zasilania na podstawie pomiarow powykonawczych,
wykonac pomiary opornosci izolacji , natezenia oswietlenia.

® Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca robdét zobowigzany jest
do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym w ofercie nalezy
uwzgledni¢ takze wszystkie elementy, nie ujete w niniejszej dokumentacji, a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

® W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia
btedu, pomyiki lub niejasnosci, Wykonawca robdt przed ztozeniem oferty
zobowigzany jest zgtosi¢ ww. watpliwosci Zamawiajgcemu oraz Projektantowi w
postaci zapytania celem wyjasnienia.

® Wykonawca robdt zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do
zrealizowania catosci prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanego
obiektu oraz wykonywanych sieci i instalacji. Wyceniajac dany element lub
fragment obiektu, sieci lub instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace i elementy
zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

13.Wykaz norm
PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym”,

PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

PN-HD 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw”,

PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,
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PN-HD 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne”,

PN-HD 60364-4-42 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego”,

Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

Pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych niskiego
napiecia,

PN-EN 12464-1: Swiatto i oéwietlenie -- Owietlenie miejsc pracy.
PN-EN 62305 : Ochrona odgromowa

W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlano- - montazowych tom Ii III

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, oz.
287)

PROJEKT KONSERWACII BIEZACEJ IZBY PRZYJEC NA TERENIE 109 SW
Strona 7 z 14



14.Zalacznik nr 1 - specyfikacja techniczna opraw

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

A

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

temperatury barwowej

P - oprawy [W] 63,6
prad zasilania zrédfa [mA] 500
strumien oprawy [Im] 7048,5409
skutecznos¢ swietlna oprawy 110,8261148
[Im/W]

N oprawy [%] 71,99
Wspdtczynnik mocy, cose >0,95
typ zrédta LED
CRI >95
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania 3

trwatos¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

oprawy [°C]

P >|P65
IK 2|K08
zakres temperatury pracy 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybg hartowang)

kat rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 76

sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH, ENEC
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wspotczynnik oddawania barw CRI=95, przy odwzorowaniu
barwy "nasycona czerwona" R9298, oraz barwy "zéttawo-
rézowa" R132>99 (kolor skéry cztowieka). Takie wysokie
odwzorowanie barwy czerwonej (krew cztowieka) oraz barwy
koloru skdry, pozwala lekarzowi na precyzyjne okreslenie np,
stanu natleniania krwi, prawidtowego diagnozowania zmian
skdrnych, itp.. Szczelnosé oprawy IP65 dla catej oprawy (
gbra/dot). Korpus oprawy pokryty farbg poliestrowg, UV
odporna. Powtoka lakiernicza odporna na standardowe srodki
czyszczace i dezynfekujgce. Demontaz przestony bez uzycia
narzedzi. Przestona zamontowana w ramce aluminiowej
wklikiwanej w korpus oprawy. Przestona zewnetrzna ze szkfa
hartowanego o grubosci 4mm. Mata wysokos$¢ oprawy (76mm)
utatwiajgca montaz oprawy i ograniczajgca kolizje z
instalacjami technicznymi. Oprawa wyposazona w ztgczke RST z
przewodem ufatwiajgcym podtgczenie elektryczne. Oprawa bez
efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie
Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.
Zasilacz i oprawa na korytarzach przystosowana do Sciemniani
30-100% w czasie 2s z czujnik ruchu PIR

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

B

INDEX

NAZAWA OPRAWY -

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 39,2
prad zasilania zrédfa [mA] 500
strumien oprawy [Im] 4315,775
skutecznos¢ swietlna oprawy 110,096301
[Im/W]

N oprawy [%] 73,46
Wspdtczynnik mocy, cose >0,95
typ zrodta LED

CRI >95
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania 3

temperatury barwowej

trwatoéé LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >IP65
IK >1K04
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

RGO

materiat obudowy

blacha stalowa
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kolor oprawy

biaty

wymiar oprawy [mm]

595 x595x 75

sposdb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Wspdtczynnik oddawania barw CRI=95, przy odwzorowaniu
barwy "nasycona czerwona" R9298, oraz barwy "zéttawo-
rézowa" R132>99 (kolor skéry cztowieka). Takie wysokie
odwzorowanie barwy czerwonej (krew cztowieka) oraz barwy
koloru skory, pozwala lekarzowi na precyzje okreslenie np,
stanu natleniania krwi, prawidtowego diagnozowania zmian
skdrnych, itp.. Szczelnosé oprawy IP65 dla catej oprawy (
gbra/dot). Korpus oprawy pokryty farbg poliestrows, UV
odpornga. Powtoka lakiernicza odporna na standardowe srodki
czyszczace i dezynfekujgce. Przestona montowana
bezposrednio do korpusu oprawy. Serwis oprawy od gory.
Mata wysoko$¢ oprawy utatwiajgca montaz oprawy i
ograniczajaca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa bez
efektu tetnienia Swiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie
Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

C

INDEX

NAZAWA OPRAWY -

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 18,4
prad zasilania zrédta [mA] 500
strumien oprawy [Im] 2005,5924
skutecznos¢ swietlna oprawy 108,999587
[Im/W]

N oprawy [%] 64,53
Wspdtczynnik mocy, cose >0,95
typ zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania 3

temperatury barwowej

trwatos$¢ LED [h]

>91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2)

/ L70/B10 (3))
IP 2IP20/44
IK 2IK04
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 93,4° / 93,4°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

materiat obudowy

aluminium
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kolor oprawy

RAL 9010 (biaty)

wymiar oprawy [mm] @165 x 100

sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie
odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w
sufitach podwieszanych za pomocg zaciskéw sprezynowych
umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposazona w
odbtysnik i opalizowang przestone wykonang z PMMA.
Oprawa bez efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w
szybko ztgczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

D

INDEX

NAZAWA OPRAWY -

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 26

prad zasilania zrédfa [mA] 300
strumien oprawy [Im] 3445,3296

skutecznos¢ swietlna oprawy
[Im/W]

132,5126769

N oprawy [%] 82,98
Wspdtczynnik mocy, coso >0,95
typ zrodta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania 3

temperatury barwowej

trwatoéé LED [h]

>100000 (L80/B10)

P >|P20
IK >1K04
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

RASTER (raster antyol$nieniowy)

kat rozsytu [°]

(CO0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm]

596 x 596 x 23

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych modutowych
600x600, w sufitach gipsowo-kartonowych za pomoca
uchwytéw, nastropowo za pomocg ramki montazowej oraz na
zwieszeniach za pomocg ramki montazowej i sysemu zawiesi.
System zawierzen z ptynng regulacjg wysokosci montazu.
Maksymalna dtugosc zawieszenia 1,5m. Podtgczenie
elektryczne oprawy do sieci za pomocg szybko ztgczki znajduje
sie w rozetce montowanej na suficie. W zestawie zawieszen
znajduje sie przewdd 3/5 zytowy w przezroczystym oplocie do
podtaczenie miedzy oprawg a rozetky. Korpus oprawy pokryty
farba poliestrowg, UV odporng. Uktad optyczny sktada sie z
dwéch linii soczewek i rastréw o szerokosci 40mm. Takie
potaczenie uktadu soczewek i rastrow zapewnia wspotczynnik
ujednoliconego wskaznika ol$nienia UGR<16. Mata wysokos¢
oprawy (32mm) utatwiajgca montaz oprawy i ograniczajgca
kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa bez efektu
tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w szybko ztgczke do
podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Serwis i
konserwacja mozliwa tylko od géry oprawy. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskie]. Kraj pochodzenia
oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

E

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] 24,7
prad zasilania zrédfa [mA] 500
strumien oprawy [Im] 3043,029

skutecznos¢ sSwietlna oprawy
[Im/W]

123,1995547

N oprawy [%] 66,66
Wspdtczynnik mocy, coso >0,95
typ zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania 3

temperatury barwowej

trwatoéé LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

IP >|P20/44
IK >1K04
zakres temperatury pracy 5+30

oprawy [°C]

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(CO0-C180) / (€C90-C270) - 109° / 107,2°

grupa ryzyka RGO
fotobiologicznego wg PN-EN

62471

materiat obudowy aluminium
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kolor oprawy

anodyzowane aluminium

wymiar oprawy [mm]

1142 x 80 x 136

sposdb montazu

do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczona
do montazu w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych i
listwowych. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus oprawy.
Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa
wyposazona w specjalne uchwyty pozwalajgce na montaz i
demontaz oprawy. Oprawa z widoczng ramkg zewnetrzng
zakrywajgcg otwér montazowy. Oprawa bez efektu tetnienia
Swiatta. Oprawa wyposazona w szybko zfaczke do podtaczenia
zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa wyprodukowana
na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

F

INDEX

NAZAWA OPRAWY

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] 9
prad zasilania zrédfa [mA] 250
strumien oprawy [Im] 927,26

skutecznos¢ swietlna oprawy
[Im/W]

103,0288889

temperatury barwowej

N oprawy [%] 65,3
Wspdtczynnik mocy, coso >0,9
typ zrodta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania 3

trwatoéé LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))

oprawy [°C]

IP 2IP44
IK >1K04
zakres temperatury pracy 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

Rozsyt asymetryczny - Imax=-47°

grupa ryzyka
fotobiologicznego wg PN-EN
62471

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 574 x 50 x 60
sposéb montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE, PZH
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CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony
do montazu na $cianie. Przestona z PMMA wklikiwana w
korpus oprawy. Przestona zatamana pod katem 90°,
pozwalajgca na skierowanie Swiatta w dét i w przéd.
Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa bez
efektu tetnienia Swiatta. Oprawa wyposazona w szybko ztgczke
do podtaczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia
oprawy - Polska.
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