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UWAGA 1 - PRZYKLADY MATERIALOW PODANO W CELACH INFORMACYJNYCH. MOZNA ZASTOSOWAC MATERIALY
O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH SPELNIAJACE WYMAGANIA TECHNICZNE JAK MATERIALY ZAPROJEKTOWANE.
DOPUSZCZA SIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE ROWNOWAZNE W STOSUNKU DO PRZYWOLANYCH
W PROJEKCIE. WSZYSTKIE WYROBY WSKAZANE LUB ZALECANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE | SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SA PODANE W CELU USZCZEGOLOWIENIA WYMAGAN
ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE KSZTALTU, KOLORU, FAKTURY, JAKOSCI, STANDARDU WYKONCZENIA ELEMENTU
ROBOT, OKRESLAJA KLASE PRODUKTU A NIE PRODUCENTA. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE INNYCH
WYROBOW BUDOWLANYCH | URZADZEN ORAZ ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH NIZ PODANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ POD WARUNKIEM, ZE SA ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA NORM
| PRZEPISOW ORAZ ZALOZONE PARAMETRY PROJEKTOWE |ESTETYCZNE. DOPUSZCZA SIE MODYFIKACJE
ZDEFINIOWANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH OPISUJACYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNE, CHEMICZNE
| MECHANICZNE MATERIALOW O +/- 10%, PO UZYSKANIU PISEMNEJ AKCEPTACJI INZYNIERA KONTRAKTU,
KIEROWNIKA BUDOWY | AUTORA PROJEKTU. WSZELKIE WATPLIWOSCI WINNY BYC ROZSTRZYGNIETE W SPOSOB
OSTATECZNY PRZEZ NADZOR AUTORSKI | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

UWAGA 2 - WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA BYC ZGODNE Z ODPOWIEDNIMI APROBATAMI TECHNICZNYMI ITB DLA
POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW

UWAGA 3 - NALEZY STOSOWAC WYLACZNIE WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU
| POWSZECHNEGO LUB JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

UWAGA 4 - PRZED WYKONANIEM OKLADZIN | 'MONTAZE’M ELEMENTOW W TYM TAKZE INSTALACYJINYCH
WSKAZANYCH W DOKUMENTACJI NALEZY DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH

UWAGA 5 - WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC WYKONANIA ROBOT ORAZ ZA ICH ZGODNOSC
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, .

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONAC | PRZEDSTAWIC DOKUMENTACJE WARSZTATOWA | UZYSKAC JEJ
AKCEPTACJE, (PISEMNA) PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYTWARZANIA
| MONTAZU ELEMENTOW ZABUDOWY | MATERIALOW BUDOWLANYCH.
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TAB | MATERIALY DO WZNOSZENIA PRZEGROD

BUDOWLANYCH ZEWNETRZNYCH |

WEWNETRZNYCH

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

MIEJSCE WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP L1

PRZEGRODY Z BETONU

TYPL1.1

CHUDY BETON ' o
BETON KLASY C12/15 (B15) NALEZY ULOZYC JAKO
WARSTWA PODKEADOWA POD POSADZKAMI

WARSTWA PODKLADOWA
POD POSADZKA,
SCIANAMI DZIALOWYMI,
ITP.

TYPL1.2

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJ ACA

- GRUBOSC WARSTWY-1CM

- MIN/MAX GRUBOSC PODKLADU 1 MM / 15 MM

- MINIMALNA GRUBOSC PODKEADU POD PARKIET: 3 MM

- MAKSYMALNA SREDNICA KRUSZYWA: 0,5 MM

- ZMIANY LINIOWE < 0,06%

- ODPORNOSC NA SItY SCINAJACE (PO 28 DNIACH) = 1,0
MPA

- TEMPERATURA PRZYGOTOWANIA MASY ORAZ
PODLOZA | OTOCZENIA W TRAKCIE PRAC OD +5 °C DO
+25 °C

- WYKONANIE OKLADZIN CERAMICZNYCH | KAMIENNYCH
PO 24 GODZINACH

- WYKONANIE OKELADZIN DYWANOWYCH, PVC,
LINOLEUM, PARKIETU. PO OK. 7 DNIACH

PRZEGRODA P1

TYP 1.2

PRZEGRODY MUROWANE

TYP1.2.1

BLOCZKI SILIKATOWE DZIALOWE 12CM

- SZEROKOSC [MM] 120 + 2 LUB 240 + 2

- KLASA GESTOSCI [KG/M3] MIN. 1600

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE [MPA] MIN. 15

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA W STANIE
SUCHYM | TEMP. + 10°C Ay pry: MIN. 0,53 W/(m-K):

- WSPOLCZYNNIK IZOL. AKUSTYCZNEJ [DB] MIN. 45

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA Al
MROZOODPORNOSC [ILOSC CYKLI] MIN. 50

CECHY SZCZEGOLNE PRODUKTU

- BLOKI DRAZONE

- BLOKI PROFILOWANE NA PIORO | WPUST

- UCHWYTY MONTAZOWE

- WEWNETRZNE KANALY ELEKTRYCZNE

- MUROWANIE NA CIENKIEJ SPOINIE

SCIANY WEWNETRZNE

12 CM, ZAMUROWANIA W
SCIANACH ISTNIEJACYCH,
NADBUDOWY (ZGODNIE Z
CZESCIA RYSUNKOWA)
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TAB Il IZOLACJE

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /PARAMETRY

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYPIL.1

FOLIA W PLYNIE

- JEDNOSKEADNIKOWA,BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA
USZCZELNIAJACA DO STOSOWANIA WEWNATRZ
BUDYNKOW.

- TRWALE ELASTYCZNA, SZYBKOSCHNACA
WODOODPORNA | PAROPRZEPUSZCZALNA
HYDROIZOLACJA POD WARSTWA PODPLYTKOWA,

- DO WYKONYWANIA BEZSPOINOWYCH PODPLYTKOWYCH
USZCZELNIEN PRZECIWWILGOCIOWYCH W POM.
MOKRYCH PRZED UKLADANIEM OKLADZIN
CERAMICZNYCH;

- MOZNA STOSOWAC NA JASTRYCH, BETON ;

- PRZED NALOZENIEM PODKLAD ZAGRUNTOWAC
DEDYKOWANYM GRUNTEM.

POMIESZCZENIA MOKRE

TYP 1.2

PLYTY STYROPIANOWE POSADZKOWE -AKUSTYCZNE

- GRUBOSC WG PROJEKTU

- POZIOM WYTRZYMALOSCI NA ZGINANIE BS50 (= 50 KPA)

- KLASA STABILNOSCI WYMIAROWEJ W STALYCH,
NORMALNYCH WARUNKACH LABORATORYJNYCH:
DS(N)5 (£ 0,5 %)

- POZIOM STABILNOSCI WYMIAROWEJ W OKRESLONYCH
WARUNKACH TEMPERATURY | WILGOTNOSCI
(DS(70,90)2 (< 5 %)

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Apex.. 0,045 W/(m-K)

- STOSOWAC W POM. GDZIE OBCIAZ. UZYT.< 400 KG/M2

- 1ZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA OD DZWIEKOW

UDERZENIOWYCH-33 DB DLA PLYT 43/40 MM

POSADZKI ISTNIEJACE

TYP 1.3

FOLIA BUDOWLANA
FOLIAPE 0,2 -0,3 MM

WARSTWA SLIZGOWA,
ROZDZIELAJACA
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TAB. IV. WYKONCZENIE SCIAN WEWNATRZ OBIEKTU

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYPIV.1

TYNKI, GLADZIE NA SCIANY WEWNETRZNE

TYPIV.1.1

TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO — WAPIENNY

TYNK KATEGORII 4 (TYNK TROJWARSTWOWY, ZATARTY

NA GLADKO WYKONANY NA OBRZUTCE WSTEPNEJ

CEMENTOWEJ (TYP IV. 1.3)

- CEMENTOWO- WAPIENNY, JEDNOWARSTWOWY, TYNK

MASZYNOWY DO NAKLADANIA AGREGATEM, O DLUGIM

CZASIE OTWARTYM. PRZEZNACZONY DO KAZDEGO

RODZAJU POMIESZCZEN, ROWNIEZ DO POMIESZCZEN O

PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI, UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ | PRZEMYStOWYCH

- MAKSYMALNA WIELKOSC ZIARNA: MAX. 0,5 MM

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE (28 DNI): = 2,5 N/MM?

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PRZY ZGINANIU
(28 DNI): = 1,0 N/MM2

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPEA A < 0,8
W/(m-K)

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY
WODNEJ p <15

- MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY TYNKU: SCIANA:
MIN. 10 MM, SUFIT: MIN 8 MM,

- MAKSYMALNA GRUBOSC WARSTWY TYNKU W JEDNEJ
WARSTWIE: SCIANA: MAX. 25 MM, SUFIT: MAX. 15 MM

- WYKONCZENIE - GLADZ SZPACHLOWA -TYP IV.1.2

SCIANY WEWNETRZNE
MUROWANE

TYPIV.1.2

GLADZ SZPACHLOWA POLIMEROWA BIALA

- BIALA GLADZ SZPACHLOWA W
FORMIE PASTY NA BAZIE WODNEJ DYSPERSJI
POLIMEROWEJ, WYPELNIACZY DOLOMITOWYCH I
SPECJALNYCH DODATKOW MODYFIKUJACYCH.
ELASTYCZNA

- DO WYGLADZANIA SCIAN | SUFITOW WEWNATRZ
POMIESZCZEN. DO WYKONYWANIA
CIENKOWARSTWOWYCH GLADZI WEWNETRZNYCH
(WARSTWA START | FINISZ) NA TYNKACH
(GIPSOWYCH, CEMENTOWO-WAPIENNYCH,
WAPIENNYCH) PLYTACH G-K | BETONIE, A TAKZE NA
CZYSTYCH | STABILNYCH TYNKACH ZYWICZNYCH,
POWIERZCHNIACH LAKIEROWANYCH (LAMPERIE),
MALOWANYCH FARBAMI,WYKONCZONYCH TAPETAMI
Z WLOKNA SZKLANEGO ITP.

- MAKSYMALNA GRUBOSC POJEDYNCZEJ WARSTWY:
MAX.3 MM

- TEMPERATURA STOSOWANIA: OD +5°C DO +30°C

WYKONCZENIE TYNKOW
CEMENTOWO
WAPIENNYCH TYP IV.1.1

TYPIV.1.3

OBRZUTKA WST EPNA CEMENTOWA — DO TYNKOW TYP

IV.1.1

- ZAPRAWA DO WSTEPNEGO PRZYGOTOWANIA MURU,
DO NAKEADANIA RECZNEGO | MASZYNOWEGO.

- ZASTOSOWANIE OBRZUTKI UMOZLIWIA WYROWNANIE
CHLONNOSCI PODLOZA

- NADAJE SIE DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA
ZEWNATRZ; JAKO NOSNIK TYNKU PRZY
WYKONYWANIU OBRZUTKI ZBROJONEJ (Z
ZASTOSOWANIEM SPAWANEJ PUNKTOWO SIATKI
DRUCIANEJ).

- GRUBOSC ZIARNA: 0 - 2 MM

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA MIN. A: 0,8
W/(m-K)

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY
WODNEJ MAX. y: 22

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: > 6 N/MM

WARSTWA SZCZEPNA
PRZED WYKONANIEM
TYNKOW

TYPIV.2

FARBY
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TYPIV.2.1 FARBA DO WN ETRZ ZAWIERAJACA SRODEK WYKONCZENIE SCIAN |
INAKTYWUJ ACY WIRUSY | BAKTERIE SUFITOW POMIESZCZEN
- SPECJALISTYCZNA FARBA NAWIERZCHNIOWA
PRZEZNACZONA DO SCIAN | SUFITOW
- ZAWIERA AKTYWNE SREBRO
- DODATKOWA ZAWARTOSC SRODKOW
GRZYBOBOJCZYCH
- PODATNA NA CZYSZCZENIE | ODPORNA
PRZEMYWANIE SRODKAMI DEZYNFEKUJACYMI
STOSOWANYMI W SZPITALACH
- POLMAT )
- KLASA ODPORNOSCI NA SZOROWANIE NA MOKRO:
MIN. KLASA 1
- ZDOLNOSC KRYCIA - KLASA MIN. 2
- NAJWIEKSZY ROZMIAR ZIARNA DROBNA (< 100 pM)
- KOLOR PRZELAMANY BIALY/ KREMOWY
- WLASCIWY KOLOR POTWIERDZIC PO WYKONANIU
PROBEK KOLORYSTYCZNYCH DO AKCEPTACJI
NADZORU INWESTORSKIEGO | AUTORSKIEGO.
TYP IV.3 OKLADZINY SCIENNE
TYPIV.3.1 HETEROGENICZNA WYKLADZINA OBIEKTOWA SCIENNA SALA ZABIEGOWA 0.07
W ROLCE H=200 CM,
- POD WYKLADZINA POWIERZCHNIE SCIAN
ZABEZPIECZYC FOLIA W PLYNIE DOSTOSOWANA DO H=150 CM W POKOJU
TYPU WYKONCZENIA SOCJALNYM 0.12:
- O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH ODPORNOSCI NA PRZY CIAGACH
DZIALANIE CHEMII CZYSZCZACEJ | DEZYNFEKUJACEJ ROBOCZYCH
- HETEROGENICZNA WYKEADZINA SCIENNA W ROLCE W
SZER. MIN. 2M
- GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ - 0,12 - 0,15 MM
- GRUBOSC CALKOWITA — OK. 0,90-1,00 MM
- REAKCJA NA OGIEN MIN. B-s2,d0
- ODCIEN KOLORU POTWIERDZIC NA BUDOWIE Z
ARCHITEKTEM
- KOLOR BIALY
TYP IV.3.2 HOMOGENICZNA WYKEADZINA OBIEKTOWA SCIENNA KOMUNIKACJA H=110
W ROLCE CM,
- HOMOGENICZNA WYKEADZINA SCIENNA W ROLCE W POKOJE OBSERWACJI
SZER. MIN.. 2M ZABEZPIECZONA H=110 CM OD
- GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ — MIN.1,3 MM POSADZKI,
- GRUBOSC CALKOWITA — MIN. 1,3 MM OKOLICE
- REAKCJA NA OGIEN: MIN. B-s2,d0 ZLEWOZMYWAKOW,
- O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH ODPORNOSCI NA UMYWALEK H.=2,00 OD
DZIALANIE CHEMII CZYSZCZACEJ | DEZYNFEKUJACEJ POSADZKI
TYPIV.4 LUSTRO WC, NAD UMYWALKAMI
- KLEJONE DO SCIANY W JEDNEJ PLASZCZYZNIE Z W LAZIENCE
OKLADZINA HETEROGENICZNA PACJENTOW,
PRSONELU, POKOJU
SOCJALNYM,
W KABINACH
PRZEBIERALNI
TYPIV.5 PLYTKA SCIENNA DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO- EAZIENKI DLA
SANITARNYCH 297 X 598MM PACJENTOW |
- FORMAT PLYTKI 29,7X59,8 PERSONELU

- GATUNEK 1

- KOLOR BIALY

- KOLOR FUGI TAK SAM JAK KOLOR PLYTKI
- KRAWEDZIE REKTYFIKOWANE

- FUGAGR.1MM

- KLASA SCIERALNOSCI 3

- MROZOODPORNOSC TAK

- RODZAJ POWIERZCHNI GRES SZKLIWIONY
- ZASTOSOWANIE WEWNATRZ, ZEWNATRZ
- GRUBOSC PLYTKI 0,85

- PLYTKA DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA
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TAB. V SUFITY

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU/
PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP V.1

STROP TYNKOWANY MALOWANY NA KOLOR BIALY TYNK
GIPSOWY TYP IV.1.1 FARBA W KOLORZE BIALYM TYP
v.2.1

WYBRANE
POMIESZCZENIA
ZGODNIE Z RZUTAMI
SUFITOW

TYP V.2

SUFIT RASTROWY PODWIESZANY W SYSTEMOWEJ

KONSTRUKCJI, Z WYPELNIENIEM Z PLYT Z PRASOWANEJ

SKALNEJ WELNY MINERALNEJ O WYMIARACH

MODULARNYCH ZGODNIE Z RZUTEM SUFITOW 60X60CM

+0,5 CM, 120X60CM +0,5 CM, 180X60 CM +5 MM - KRAWEDZ

UKRYTA X;

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA Al

- POCHELANIANIE DZWIEKU: 0,95-1,00

- ODPORNOSC NA WILGOC: DO 100% WILGOTNOSCI

WZGLEDNEJ POWIETRZA

- ODBICIE SWIATLA: 85-90%

- MATOWA POW. — STOPIEN ODBLYSKU 0,5 - 0,6 %

- GRUBOSC: 20-25MM

- CZYSZCZENIE NA SUCHO | PRZY UZYCIU WODY

- SUFIT POSIADAJACY ATEST PZH DO STOSOWANIA W
OBIEKTACH StUZBY ZDROWIA

WYBRANE
POMIESZCZENIA
ZGODNIE Z RZUTAMI
SUFITOW

TYP V.3

SUFIT RASTROWY PODWIESZANY W SYSTEMOWEJ
KONSTRUKCJI, Z WYPELNIENIEM Z PLYT Z PRASOWANEJ
SKALNEJ WELNY MINERALNEJ O WYMIARACH
MODULARNYCH 60X60CM +0,5 CM, 120X60CM +0,5 CM -
KRAWEDZ UKRYTA X;

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA Al

- POCHLANIANIE DZWIEKU: 0,95-1,00

- ODPORNOSC NA WILGOC: DO 100% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ POWIETRZA

- ODBICIE SWIATLA: 85-90%

- MATOWA POW. — STOPIEN ODBLYSKU 0,5 - 0,6 %

- GRUBOSC: 20-25MM

- CZYSZCZENIE NA SUCHO | PRZY UZYCIU WODY

- SUFIT POSIADAJACY ATEST HIGIENICZNY PZH

WYBRANE
POMIESZCZENIA
ZGODNIE Z RZUTAMI
SUFITOW

TYP V.4

SUFIT RASTROWY PODWIESZANY W SYSTEMOWEJ
KONSTRUKCJI, Z WYPELNIENIEM Z PLYT Z PRASOWANEJ
SKALNEJ WELNY MINERALNEJ O WYMIARACH
MODULARNYCH 60X60CM +0,5 CM, 120X60CM +0,5 CM,
180X60CM 0,5 CM, WYMIARY PLYT ZGODNIE Z RZUTEM
SUFITOW - KRAWEDZ UKRYTA X;
O NASTEPUJACYCH MINIMALNYCH PARAMETRACH:
- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA Al
- POCHLANIANIE DZWIEKU: 0,95-1,00
- ODPORNOSC NA WILGOC: DO 100% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ POWIETRZA
- ODBICIE SWIATLA: 85-90%
- GRUBOSC: 20-25MM
- ODPORNOSC NA DZIALANIE MIKROORGANIZMOW:
BAKTERII, GRZYBOW | PLESNI SZCZEGOLNIE Z
RODZINY :STAPHYLOCOCCUS AEREU |, ASPERGILLUS
NIGER, ESCHERICIA COLI, ALTERNARIA TENUISSIMA,
PENICILIUM BREVICUMPACTUM
- KLASA BAKTERIOLOGICZNA MIN. B1
- CZYSZCZENIE NA SUCHO | PRZY UZYCIU WODY
- DEZYNFEKCJA NP. PRZY POMOCY PARY
SUFIT POSIADAJACY ATEST PZH DO STOSOWANIA W
OBIEKTACH StUZBY ZDROWIA

SALA ZABIEGOWA
BRUDNA NR 0.07
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TYP V.5

SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY PERFOROWANY
NA KONSTRUKCJI KRZYZOWEJ Z PROFILI
SYSTEMOWYCH, PERFORACJA RL 6/18

KLASA REAKCJI NA OGIEN MIN. A2-S1-DO
SREDNI WSKAZNIK POCHEANIANIA DZWIEKU MIN. 0,45

REGURALNA PERFORACJA OKRAGEA O SREDNICY OK.

6MM NA CALOSCI PLYTY

STOPIEN PERFORACJI 8,5-9%

PODKLEJONE BIALA LUB CZARNA FLIZELINA
ODPORNOSC NA WILGOC MIN. 70%

WYMIARY OK. 2000X1190X12,5+5 MM

PRODUKT ZAPEWNIAJACY REDUKCJE STEZENIA
FORMALDEHYDU W POWIETRZU

WYBRANE
POMIESZCZENIA
ZGODNIE Z RZUTAMI
SUFITOW
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TAB. VI POSADZKI

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP VI.2

WYKLADZINY PODLOGOWE

TYP VI.2.1

HOMOGENICZNA WYKEADZINA OBIEKTOWA PODEOGOWA

W ROLCE

- BEZKIERUNKOWA HOMOGENICZNA WYKLADZINA

DODATKOWO ZABEZPIECZONA POWEOKA OCHRONNA
(WARSTWA POLIURETANU)

- TYP WYKLADZINY:HOMOGENICZNA WINYLOWA TYP MIN |

SZEROKOSCI ROLKI: MIN. 2,00 M

- GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ: MIN. 2,0 MM

- GRUBOSC CALKOWITA WYKEADZINY: MIN. 2,0 MM

- WGNIECENIE RESZTKOWE: MAX. 0,02 MM

- KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI MIN. R9

- WAGA CALKOWITA - OK. 2,8 KG/M2

- ODPORNOSC NA KRZEStA NA KOEKACH- TAK

- REAKCJA NA OGIEN MIN.— B S1

- GRUPA SCIERALNOSCI MIN.—- GRUPA T

- EMISJA DO POWIETRZA: TVOC W CIAGU 28 < 100 MG/M3

- WLASCIWOSCI ELEKTROSTATYCZNE < 2KV
ANTYSTATYCZNA

— CLEAN ROOM TEST (POMIESZCZENIA STERYLNE)
1ISO14644 LUB ROWNOWAZNA; MIN. CLASS 4

- DO UKLADANIA WYKELADZINY NA SCHODACH NALEZY
UZYC SYSTEMU ZALECANEGO PRZEZ PRODUCENTA
WYKELADZIN (SYSTEM SCHODOWY — WYKEADZINA PCV
HOMOGENICZNA, PIERWSZY | OSTATNI STOPIEN Z
NASTOPNICA) ]

- KOLOR JASNO-SZARY. OSTATECZNY ODCIEN
POTWIERDZIC NA BUDOWIE NA PODSTAWIE
PRZEDLOZONYCH PROBEK Z ARCHITEKTEM

KOMUNIKACJA,
POMIESZCZENIA,

TYP VI3

PLYTKI PODLOGOWE

TYP VIL3.1

PLYTKI GRESOWE, WYMIAR OK. 290-310X590-610 MM
KOLOR BIALY, ANTYPOSLIZGOWOSC MIN. R9,
NIEREKTYFIKOWNE KRAWEDZIE

WYKONCZENIE POWIERZCHNI: MAT, GRUBOSC PLYTKI OK.
8,5MM, KLASA SCIERALNOSCI MIN. 4

POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO-
SANITARNE | SZATNIE
PERSONELU W
PIWNICY

TYP VL4

POZOSTALE ELEMENTY WYKO NCZENIA POSADZEK

TYP VL.4.2

LISTWY COKOLOWE DO POSADZEK Z WYKLADZIN
RULOWANYCH WYWINAC NA WYSOKOSC OK. 9-11 CM NA
PROFILU ZAOBLONYM. MATERIAL IDENTYCZNY JAK
WYKEADZINA UKLADANA W DANYM POMIESZCZENIU NA
POSADZCE

GABINETY ZABIEGOWE,
LEKARSKIE, SOCJALNE,
KOMUNIKACJA

TYP VI.4.3

LISTWY COKOLOWE DO POSADZEK Z GRESU
IDENTYCZNEGO JAK GRES UKLADANY W DANYM
POMIESZCZENIU NA POSADZCE

POMIESZCZENIA W
PIWNICY
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TAB. VIl OKNA | DRZWI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWI | OKIEN

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

PRZYKLAD
MATERIALU
(LUB MATERIAL
ROWNOWAZNY)

MIEJSCE WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP VIL1

OKNA

TYP VIL1L1

OKNO WEWNETRZNE MIEDZY KORYTRZEM A

POMIESZCZENIAMI

- PROFIL OKIEN PCV GLEBOKOSC ZABUDOWY RAMY
OK.82-85,0 MM

- KOLOR BIALY RAL 9016 OBUSTRONNY

- SLUPEK OK. 6050 - 6100 POZIOMY X 1

- KOLOR OStONEK F1 BIALY RAL 9016

- SZPROS WEWNATRZSZYBOWY OK. 15-18 MM BIALY
RAL 9016

- OKNA STALE

- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. EI15

- WYMIAR OKNA ZGODNY Z WYMIAREM OKNA

ISTNIEJACEGO - WYKONOWACA SPRAWDZI WYMIARY

OKIEN PRZED DOSTARCZENIEM ICH NA BUDOWE

ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
STOLARKI OKIENNEJ | Z
RZUTEM

TYP O2 — 4 SZT.

TYP VIL.1.2

OKNO ZEWNETRZNE PCV

- PROFIL OKIEN PCV GEEBOKOSC ZABUDOWY RAMY
OK.82-85,0 MM

- MALOWANE NA KOLOR BIALY OBUSTRONNY

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA ZtOZENIA
CALEGO OKNA ZGODNIE ZESTAWIENIEM STOLARKI

- SLUPEK OK. 6050 - 6100 POZIOMY X 1

- SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE,
SPEENIAJACE NORME TC4-16-F4-16-33.1TC LUB 33.1T-
14-F4-14-33.1T LUB ROWNOWAZNA

- KOLOR OStONEK F1 BIALY RAL 9016

- SZPROS WEWNATRZSZYBOWY OK. 15-18 MM BIALY
RAL 9016

- OKUCIA STANDARDOWE, KLAMKA Z SZYLDEM

- OKNA UCHYLNO — ROZWIERALNE

- OKNO DWUSKRZDLOWE

- OBWODOWO USZCZELNIENIE Z KONSTRUKCJA
BUDYNKU ZA POMOCA FARTUCHA EPDM

- WYKONANE W TECHNOLOGII TRADYCYJNEJ

- WYMIAR OKNA ZGODNY Z WYMIAREM OKNA
ISTNIEJACEGO - WYKONOWACA SPRAWDZI WYMIARY

OKIEN PRZED DOSTARCZENIEM ICH NA BUDOWE

POM. 0.06 PRZEBIERALNIA

TYP O1 -1 SZT.

TYP VII.2

DRZWI

TYP VI.2.1

DRZWI WEWNETRZNE PLYCINOWE GtADKIE

NA STALOWEJ O SCIEZNICY

- OKLEINA HPL GR. MIN. 1 MM KOLOR BIALY RAL 9016

- MIN. GRUPA 5 — PLYTA WIOROWA. CALOSC
OBLOZONA PLYTA HDF. BOKI SKRZYDLA POKRYTE
TASMA BRZEGOWA ABS

- DRZWI BEZPRZYLGOWE

- OSCIEZNICA STALOWA DLA SCIANY DO 28 CM
REGULOWANA, POWYZEJ KATOWA DUZA (MIN. 100
MM), OCYNKOWANA Z BLACHY GR. OK. 1,2-1,5 MM,
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR BIALY RAL 9016

- DWA ZAWIASY CZOPOWE. TRZY ZAWIASY (W

SKRZYDLE O WYMIARZE ,100" | ,110” CM)

PRZYGOTOWANIE DO SKROTU (MAKS. 60 MM)

- OSCIEZNICE BEZPRZYLGOWE

DRZWI DO WC W DOLNEJ CZESCI POWINNY MIEC

ZAPEWNIONE OTWORY LUB PODCIECIE O

SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ

0,022 M2 DLA DOPLYWU POWIETRZA;

- PODWYZSZONA IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA MIN.

RW=35 DB LUB WYZSZA

MONTAZ OSCIEZNICY NALEZY WYKONAC W

POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE

DRZWI WEWNETRZNE
ZGODNIE Zz
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA —
ZESTAWIENIE DRZWI
WEWNETRZNYCH
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WYKONCZONYMI SCIANAMI | PODLOGA

ZE WZGLEDU NA ZACZEP ZAWIASOW NALEZY
PAMIETAC O UWZGLEDNIENIU TEGO ELEMENTU
PRZY WYKONYWANIU OTWORU MONTAZOWEGO
ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA

TYP VI.2.2

DRZWI WEWNETRZNE PRZESUWNE
- DRZWI WEWNETRZNE MDF LAMINOWANE

LAMINATEM HPL O GR. MIN. 1 MM, W KOLORZE
BIALYM 9016

- OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE

RAL 9016

- OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC

SZEROKOSCI PRZEJSCIA

DRZWI WEWNETRZNE
ZGODNIE Zz
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA —
ZESTAWIENIE DRZWI
WEWNETRZNYCH

TYP VIL.2.3

WITRYNA WEWNETRZNA PCV

WITRYNA PCV W KOLORZE BIALYM RAL 9016
GLEBOKOSC PROFILI OK. 50-55 MM

SZKEO TRANSPARENTNE

SZKLENIE SZYBA BEZPIECZNA STADIP MIN. 55.2
SILENCE MIN. 11MM

SZKLENIE O PODWYZSZONEJ IZOLACYJNOSCI
AKUSTYCZNEJ MIN. 32 DB

KRAWEDZIE SZKLENIA SZLIFOWANE

ZAPEWNIC MINIMALNA SZEROKOSC PRZEJSCIA 100
CM PRZY OTARTYM JEDYM SKRZYDLE ]
OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC
SZEROKOSCI PRZEJSCIA

SPOD SZKLENIA 40 CM NAD POSAZKA ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA, W
DOLNEJ CZESCI PANEL PEENY PCV W KOLORZE
BIALYM RAL 9016

ZASTOSOWAC ODBOJNICE

WITRYNA WPOSAZONA W SYSTEM SYGNALIZACJI
OTWIERANIA DRZWI

WITRYNA NA KORYTARZU,
MIEDZY POM. 0.01, A 0.10

TYP VIL3

OKUCIA, AUTOMATYKA, TECHNIKA DRZWIOWA

TYP VIL3.1

KLAMKI DRZWI | OKIEN:

KLASYCZNY SYSTEM Z POWTARZALNOSCIA
ZAMOWIEN

DO STANDARDOWYCH SKRZYDEL DRZWIOWYCH
SPELNIA NORME PN-EN 1906 W KLASIE 3 LUB
NORME ROWNOWAZNA, OCHRONA
ANTYKOROZYJNA W KLASIE MINIMUM 4
ZINTEGROWANY MECHANIZM POWROTNY KLAMKI W
ROZECIE

DO DRZWI DREWNIANYCH | PROFILOWYCH

DO GRUBOSCI SKRZYDLA: 38-60 MM

DO DRZWI DREWNIANYCH | PROFILOWYCH Z KD

WG ZESTAWIENIA DRZWI
WEWNETRZNYCH

TYP VIL.3.2

SAMOZAMYKACZE DO DRZWI WEWN ETRZNYCH
JEDNO- | DWUSKRZYDLOWYCH Z REGULACJ A
KOLEJNO SCI ZAMYKANIA- NAWIERZCHNIOWY

NAWIERZCHNIOWY SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY Z
SZYNA SLIZGOWA

BEZSTOPNIOWA REGULACJA SItY ZAMYKANIA W
ZAKRESIE EN 1-4, EN 2-6 WEDLUG NORMY PN EN
1154 LUB ROWNOWAZNEJ

DLA EN 1-4 SZER. DRZWI DO 1100MM,

DLA EN 2-6 SZER. DRZWI DO 1400MM,

REGULACJA PREDKOSCI ZAMYKANIA ORAZ
DOBICIA,

REGULOWANE TEUMIENIE OTWIERANIA (FUNKCJA
LANTYWIATROWA”)

DO DRZWI DYMOSZCZELNYCH | PPOZ

POSIADA ATEST HIGIENICZNY

- DO DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH Z REGULATOREM

KOLEJINOSCI ZAMYKANIA |

- DO DRZW!I JEDNO- | DWUSKRZYDtOWYCH Z

ELEKTROMECHANICZNA BLOKADA OTWARCIA

DRZWI DW6 POM. 0.01/0.10,
DRZWI DW2A POM. 0.04
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(NASTAWNA W ZAKRESIE 80-120°)

- UWAGA: SAMOZAMYKACZ NALEZY DOBIERAC WG
SZEROKOSCI SKRZYDLA; W ZALEZNOSCI OD
PARAMETROW SKRZYDEL DRZWIOWYCH ORAZ
FUNKCJI, JAKIE MA SPE£NIAC SAMOZAMYKACZ

- WYKONCZENIE: WG - WYTYCZNYCH PROJEKTANTA

- DLA DRZWI WEWNETRZNYCH MOZLIWOSC ZAMIANY
NA SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z MECHANIZMEM
WSPOMAGAJACYM OTWIERANIE

TYP VIIL.3.3

SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY DLA DRZWI

WEWNETRZNYCH/ ZEWNETRZNYCH

JEDNOSKRZYDtOWYCH

- DO MONTAZU NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ

- SIA ZAMYKANIA REGULOWANA MIEJSCEM
MONTAZU DLA DRZWI O SZEROKOSCI DO 1250MM

- BEZSTOPNIOWA REGULACJA SItY ZAMYKANIA W
ZAKRESIE 1-6 DLA DRZWI O SZEROKOSCI DO
1400MM

- MAKSYMALNA SZEROKOSC SKRZYDLA :1250MM DLA
SAMOZAMYKACZA MNIEJSZEGO ORAZ 1400MM DLA
SAMOZAMYKACZA WIEKSZEGO

- MONTAZ MOZLIWY NA SKRZYDLE LUB OSCIEZNICY

- DLA DRZWI POZAROWYCH | DYMOSZCZELNYCH

- REGULOWANA PREDKOSC ZAMYKANIA

- REGULACJA DOBICIA

- TEUMIENIE OTWARCIA (FUNKCJA ,ANTYWIATROWA")

- POSIADA ATEST HIGIENICZNY

- UWAGA: SAMOZAMYKACZ NALEZY DOBIERAC WG
SZEROKOSCI SKRZYDLA; W ZALEZNOSCI OD
PARAMETROW SKRZYDEL DRZWIOWYCH ORAZ
FUNKCJI, JAKIE MA SPELNIAC SAMOZAMYKACZ

MOZLIWE WERSJE SAMOZAMYKACZA:
- Z FUNKCJA OPOZNIENIA ZAMYKANIA
- ZELETROHYDRAULICZNA BLOKADA OTWARCIA

DRZWI DW2 POM. 0.05, 0.08

TYP VIL4

POZOSTALE

TYP VILA.1

PARAPETY WEWNETRZNE

- MATERIAL KONGLOMERAT

-GR.3CM

- KOLOR BIALY/ ZBLIZONY DO BIALEGO(BIANCO)

- WYSOKA WYTRZYMALOSC NA SCIERANIE |
UDERZENIA

- JEDNOLITA BARWA

WYMIANA PARAPETOW
PRZY WSZYSTKICH
OKNACH

TYP VI.4.2

ROLETY WEWNETRZNE PRZECIWSLONECZNE

ROLETY RECZNE

- MONTAZ WE WNECE OKIENNEJ , 1 ROLETA NA OKNO

DWUSKRZYDLOWE

-KASETA, LISTWA KONCOWA — ALUMINIUM

MALOWANE W KOLORZE BIALYM

- ROLETY WYKONAC W PROWADNICACH

-TKANINA, KOLOR PRZELAMANY BIALY DO

POTWIERDZENIA PO PRZEDLOZENIU PROBEK

MATERIALOWYCH DO AKCEPTACJI

- ATEST TRUDNOPALNOSCI B1,

-ZMYWALNA, BAKTERIO | GRZYBICZO STATYCZNA,

-GRAMATURA MIN 290 G/M3,

- GRUBOSC MIN 0,43 MM

-STEROWANIE RECZNE

- ZATRZYMUJACE MIN. 50% SWIATLA SLONECZNEGO

- TKANINA tATWA DO UTRZYMANIA W CZYSTOSCI,
ZMYWALNA, ODPORNA NA DZIALANIE SRODKOW
DEZYNFEKUJACYCH, POSIADAJACA ATEST
HIGIENICZNY ANTYBAKTERYJNY

PRZY WSZYSTKICH
OKNACH OPATRZONYCH
UWAGA UW. 13
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TAB. VIl DODATKOWE WYPOSAZANIE

PRZYKLAD

TYP NAZWA MATERIALU / MATERIALU WYS'\Q'EFJ,(S)SV?NI A
MATERIALU PARAMETRY (LUB MATERIAL W BUDYNKU
ROWNOWAZNY)
TYP VIII.1 WYPOSAZENIE WNETRZ
TYPVII.L1 | ZESTAW WC WISZACY DO ZABUDOWY STANDARD WSZYSTKIE
- SZEROKOSC (MM) OK.320 - 350 POMIESZCZENIA
- GLEBOKOSC (MM) OK. 500-550 HIGIENICZNO
- GWARANCJA (LICZBA LAT) MIN. 10 SANITARNE Z
- KSZTALT ZAOKRAGLONY WYLACZENIEM NPS
- ODPORNOSC NA OBCIAZENIE (KG) MIN. 400 KG
- KOLOR WC BIALY
- ODPLYW WODY POZIOMY
- BEZ KOENIERZA WEWNETRZNEGO
- STELAZ PODTYNKOWY
- PRZYCISK SPLUKIWANIA CHROMOWANY
- DESKA DUROPLAST
- MOZLIWOSC KOMPLETOWANIA Z UMYWALKAMI (SERIA)
TYP VIII.1.2 ZLEW GOSPODARCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ, POMIESZCZENIA
PORZADKOWE
TYP VIII.L.3 UMYWALKI WSZYSTKIE
- GWARANCJA (LICZBA LAT) MIN. 10 POMIESZCZENIA
- SPOSOB MOCOWANIA SRUBY HIGIENICZNO
- PRZELEW SANITARNE,
- SPOSOB MONTAZU WISZACA UMYWALKI
- KSZTALT ZAOKRAGLONY WOLNOSTOJACE WE
- OTWOR NA BATERIE CENTRALNY WSZYSTKICH
- SZEROKOSC (MM) 550-580 MM POMIESZCZENIACH
- GLEBOKOSC (MM) 425-450 MM
- STELAZ PODTYNKOWY W PRZYPADKU KONIECZNOSCI
- MOZLIWOSC KOMPLETOWANIA Z USTEPAMI (SERIA)
- POLPOSTUMENT CERAMICZNY W POM.
PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI (POWYZEJ
PIWNICY)
TYP VIII.1.4 POJEMNIK NA MYDLO - BEZDOTYKOWY LAZIENKA DLA
- POJEMNOSC: MIN. 1 LITR PACJENTOW,
- MATERIAL OBUDOWY: INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY LAZIENKA DLA
- GRUBOSC BLACHY INOZ MIN. 1 MM PERSONELU, POKOJE
- SCIENNY DOZOWNIK MYDtA Z DELIKATNYM LEKARSKIE, GABINETY
URUCHAMIANIEM BADAN
- WYMIARY: WYSOKOSC: 250-275 MM, SZEROKOSC:
100-150 MM,
- GLEBOKOSC: 80-100 MM
- JEDNOCZESCIOWA POKRYWA
- SPOSOB URUCHAMIANIA: AUTOMATYCZNY
- WIZJER DO KONTROLI POZIOMU MYDtA
- PRZEZNACZENIE: MYDEO W PLYNIE LUB SRODKI
DEZYNFEKCYJNE
- RODZAJ MONTAZU: NASCIENNY, PRZYKRECANY
- ZBIORNIK WIELOKROTNEGO NAPELNIANIA, MOZNA
UZUPEENIAC Z KANISTRA
- SPREZYNA: STAL HARTOWANA
- ZAMEK | KLUCZ: METAL
- GWARANCJA: 10 LAT
TYP VIII.L5 PODAJNIK NA R ECZNIKI PAPIEROWE LAZIENKA DLA
- BAKTERIOSTATYCZNY, INOZ 304 SATYNOWY PACJENTOW,
-DRZWICZKI Z ZAMKNIECIEM NA ZAMEK | UNIWERSALNY LAZIENKA DLA
KLUCZ PERSONELU

-MOCOWANIE NIEWIDOCZNE

-POJEMNOSC PODAJINIKA RECZNIKOW 400-600 ODCINKOW
-GRUBOSC BLACHY: MIN. 1,2 MM;

-10 LAT GWARANCJI

-WYMIARY GR. OK. 160 MM, WYS: OK. 500 MM, SZER: DO
400 MM
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TYP VIII.1.6

KOSZ NA SMIECI
- POJEMNIK 30 L

LAZIENKA
PACJENTOW,

tAZIENKA PERSONELU

TYP VIIL.1.7

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
- PRZEZNACZENIE: PAPIER TOALETOWY

- WYMIARY ROLI: 200 M

- MATERIAL OBUDOWY: STAL NIERDZEWNA

- KOLOR OBUDOWY: SREBRNY

- WYKONCZENIE POWIERZCHNI: INOZ 304 SATYNOWY

- ZDNEM -

- WYMIARY: OK. Fl 225,GLEBOKOSC: 110 — 150 MM

- ZAMEK | KLUCZ: METAL

- OKIENKO KONTROLNE INFORMUJACE O ILOSCI PAPIERU
- RODZAJ MONTAZU: NASCIENNY, PRZYKRECANY

- GWARANCJA: 10 LAT

tAZIENKA DLA
PACJENTOW,
LAZIENKA DLA
PERSONELU

TYP VII.1.8

BATERIE UMYWALKOWE

- BATERIA UMYWALKOWA STOJACA

- AUTOMATYCZNY KOREK KLIK-KLAK

- JEDNOUCHWYTOWA, KOLOR CHROM

- GLOWICA CERAMICZNA 25 - 30 MM

- ELASTYCZNE WEZYKI PRZYLACZENIOWE
- WYSOKOSC 150 - 180 MM

- PERLATOR ECO MIN. 6 L/MIN

- GWARANCJA MIN. 7 LAT NA CALA BATERIE
- KLASA AKUSTYCZNA Il

LAZIENKA DLA
PACJENTOW,
LAZIENKA DLA
PERSONELU

TYP VIIL.1.9

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE SCIENNE MECHANICZNE

- TYP BATERII ZLEWOZMYWAKOWA MECHANICZNA

- RODZAJ BATERII SCIENNA Z RUCHOMA WYLEWKA, RURA
L 200,

- UCHWYT AZUROWY

- SAMOOPROZNIAJACA WYLEWKA DOLNA FI 22 Z SITKIEM
GWIAZDA Z MOSIADZU

- ZE STANDARDOWYMI MIMOSRODAMI

- WYLEWKA GEADKA WEWNATRZ (OGRANICZA NISZE
BAKTERYJINE)

- KOLOR WYKONCZENIA CHROM

- SREDNICA GLOWICY (MM) 35 - 40

- GWARANCJA (LATA) MIN. 5

- MATERIAL WYKONANIA MOSIADZ

- ZASIEG WYLEWKI (CM) 20-25 CM

- OBROTOWA WYLEWKA TAK

- GLOWICA CERAMICZNA TAK

ZLEWY

TYP VIIL1.10

BATERIE NATRYSKOWE

- BATERIA NATRYSKOWA MECHANICZNA

- GLOWICA CERAMICZNA 40 -45 MM

- MATERIAL CHROM

- SPOSOB MONTAZU SCIENNA

- BATERIA DO MYCIA PACJENTA W POM. 0.03 MONTOWANA
NA WYSOKOSCI TAKIEJ JAK BATERIE NATRYSKOWE W
KABINACH TJ. 1,0-1,1 M NAD POZIOMEM POSADKI

- DOPROWADZIC WODE CIEPLA | WODE ZIMNA

- BATERIA Z MIESZACZEM

PRYSZNICE

TYP VII.1.11

DRZWI SYSTEMOWE | SCIANKI PRYSZNICOWE HPL

KABINA PRYSZNICOWA Z PLYTY HPL —
SCIANKA LEKKA I

- WYMIARY: WYSOKOSC CALKOWITA PRZEBIERALNI
2010 MM, KABIN USTEPOWYCH NA PEENA WYSOKOSC
POMIESZCZENIA, PRZESWIT
NAD PODLOGA 170 MM, GLEBOKOSC ZGODNIE Z

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

- GRUBOSC: 12 MM

- KOLOR PLYTY: DAB

- MONOTWANE POMIEDZY SCIANAMI

- MOCOWANIE SCIANEK NA PROFILACH ALUMINIOWYCH

- W ZESTAWIE DRZWI HPL O WYMIARACH ZGODNYCH Z
ZESTAWIENIAMI DRZWI

KABINY
PRYSZNICOWE,
KABINY USTEPOWE,
PRZEBIERALNIE

TYP VIII.1.12

ZASEONY MIEDZY £OZKAMI PACJENTOW

ZAStONY MIEDZY
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- ZASLONA PARAWANOWA, DLUGOSC OK. 300 CM,
SYSTEMOWA, PRZESUWANA NA SZYNIE MOCOWANEJ
MIEDZY SCIANAMI | PODWIESZAEJ DO STROPU

- TKANINA MOZLIWA DO PRANIA ODPORNA NA DZIALANIE
SRODKOW DEZYNFEKUJACYCH

- MATERIAL ZASEONY: 100% PEVA, KOLOR BEZOWY

£t OZKAMI PACIJENTOW

TYP VIII.1.13

NAROZNIKI

- MODEL: PRZYKLEJANA OCHRONA NAROZNIKOW NA
KLEJU ODPORNYM NA ZRYWANIE- ODPADANIE

- KAT: 90°

- SZEROKOSC SKRZYDtA: 45- 50 MM

- GRUBOSC: MIN. 2-3 MM

- DLUGOSC: MIN. 1,3 M

- MATERIAL: ANTYBAKTERYJINY, MIN. BS2D0
KLASYFIKACJI POZAROWEJ PCV, JEDNOLITY KOLOR
BIALY

- WYKONCZENIE POWIERZCHNI: GEADKA

- MOCOWANIE: SAMOPRZYLEPNA TASMA PIANKOWA
WZMOCNIONA UNIWERSALNYM KLEJEM

- KOLOR:BIALY

-_NA WYSOKOSC DRZWI MIN. 210 CM

WSZYTKIE NAROZNIKI
(SCIANY, DRZWI) NA
KOMUNIKACJI
OGOLNEJ ORAZ W
POMIESZCZENIACH
OGOLNODOSTEPNYCH
ZGODNIE Z
RYSUNKIEM A.2.1

TYP VIIL1.14

WIESZAK ZASt ONY PRYSZNICOWEJ - PROSTY

WIESZAK ZASt ONY PRYSZNICOWEJ ZE STALI
NIERDZEWNEJ (D=25 MM) Z

JEDNOSTRONNA MOZLIWOSCIA REGULACJI DLUGOSCI W
ZAKRESIE 5 CM W KOMPLECIE Z BIALYMI UCHWYTAMI
ZASEONKI PRYSZNICEJ. ROZETA MONTAZOWA Z 2
OTWORAMI DLA SRUB, D = 65 MM

- ZASEONY: 100% PEVA, KOLOR BEZOWY

LAZIENKI
WYPOSAZONE W
PRYSZNIC

TYP VIIL.1.15

SKEADANE SIEDZISKO NATRYSKOWE Z PODPOR A

- SIEDZISKO NATRYSKOWE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

- SKEADANE

- WYMIARY: OK. 480 X 407 X 360 MM

- KONSTRUKCJA Z RURY BIALEJ ALUMINIOWEJ @25 X 2 MM

- NIEWIDOCZNE MOCOWANIA

- WYSOKOSC: OK. 480 MM

- UDZWIG: MIN. 135 KG

- WYPO$AZONE W PODPORE ALUMINIOWA

- WYKONCZENIE: ALUMINIUM EPOKSYD BIALY

POM. 0.03

TYP VIII.2

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO, BEZDOTYKOWEGO

OTWIERANIA DRZWI ZA POMOC A CZUJNIKA

BEZDOTYKOWEGO

- UNIWRSALNY ELEKTROZACZEP

- DLA NAPIEC: 12-24 V DC

- REGULACJA ZATRZASKU

- ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIAZENIEM

- SYSTEM BEZDOTYKOWY ZWALNIAJACY ZAMEK POPRZEZ
ZBLIZENIE DLONI NA ODLEGEOSC KILKUNASTU CM

WITRYNA DW6
POM. 0.01/ 0.10

23004_1 LISTA MATERIALOWA

14



