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1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konserwacji biezacej istniejacej I1zby Przyje¢ na terenie 109
Szpitala Wojskowego z Przychodnig SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie. Projekt
docelowej przebudowy Izby Przyje¢ wykonany zostanie w ramach innego projektu przebudowy
catego zespotu 109 Szpitala Wojskowego.

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres planowanych robot konserwacji biezacej stanowigcej przedmiot niniejszej dokumentacii
wykonane zostang nastepujace roboty budowlane i instalacyjne:
e Remont $cian, posadzek i sufitow pomieszczen w zakresie zgodnym z czescig rysunkowg
opracowania;
e \Wymiana instalacji elektrycznych;
o Wymiana instalacji sanitarnych;
e Rozprowadzenie instalacji gazéw medycznych do pokoi obserwacji, 1 punkt w strefie
poczekalni/ rejestracji oraz do sali zabiegowej;

Nie ulega zmianie sposéb uzytkowania budynku, dotychczasowa funkcja Izby Przyje¢ zostanie
utrzymana. W czesci graficznej opracowania, na rys. nr A.2.1 Rzut parteru oraz rys. A.3.1 Przekroj
podtuzny A-A kolorem czerwonym wskazano zakres zmian w stosunku do stanu istniejacego.

1.3 LOKALIZACJA

Istniejacy budynek 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnig SPZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11
w Szczecinie, dziatka nr 3/7, obreb Srodmiescie 22.

1.4 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Budynek gtowny szpitala wraz ze skrzydtami bocznymi znajduje sie na terenie kompleksu 109
Szpitala Wojskowego z Przychodniag SPZOZ. Teren podlega pod zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ,Park Kasprowicza — Jasne Btonia”.

Zesp&t szpitala  wojskowego  wpisany jest do Rejestru  Zabytkéw  Wojewoddztwa
Zachodniopomorskiego pod nr A-877 decyzjg PS0Z/Sz-n/5340/169/93 z dn. 13.10.1993 .

1.5 DANE INWESTORA

109 Szpital Wojskowy z Przychodnig SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11 w Szczecinie

1.6 ADRES INWESTYCJI

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

dz. nr 3/7, obreb 1022

1.7 AUTOR PROJEKTU

NAAN ARCHITEKCI

UL. REYMONTA 68

71-276 SZCZECIN

Gtéwny projektant: arch. Michat Kotodziejczyk upr. proj. 10/ZPOIA/2002
Opracowanie/ wspotpraca autorska:  arch. Aleksandra Szelgzek-Lacwik
Sprawdzit: arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. proj. 54/Sz/2000
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1.8 SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

BRANZA OZNACZENIE
ARCHITEKTURA PROJEKT KONSERWACJI BIEZACEJ
INSTALACJE SANITARNE PROJEKT KONSERWACJI BIEZACE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT KONSERWACJI BIEZACE
INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH | pROJEKT KONSERWACJI BIEZACEJ

1.9 PODSTAWY OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE
Materiatami wyjSciowymi byty:
e Wytyczne i konsultacje z Zamawiajacym;
o Wizje lokalne i inwentaryzacja budowlana i instalacyjna czesci budynku stanowigcej
przedmiot niniejszej dokumentacii;
e Dokumentacja archiwalna z Archiwum Panstwowego w Szczecinie;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
e Uzgodniona z Zamawiajacym i Uzytkownikiem Koncepcja projektowa.

2. PROJEKTOWANA KONSERWACJA BIEZACA

21 PROJEKTOWANA FUNKCJA
Gtéwna funkcja w budynku — Izba Przyje¢ - nie ulega zmianie.

2.2 OGOLNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH KONSERWACJA BIEZACA

powierzchnia uzytkowa tacznie - 220,97 m2
Liczba kondygnacii - 1 (parter)
wysoko$¢ kondygnacji parteru brutto - 3,52 m

2.3 SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR NAZWA  POW.m2]

0.01 |REJESTRACJA/ POCZEKALNIA 61,28
0.02 |BRUDOWNIK 5,68
0.03 |LAZIENKA PACJENTA 9,31
0.04 |LAZIENKA PERSONELU 8,14
0.05 |MAGAZYN 7,82
0.06 |PRZEBIERALNIA 9,26
0.07 | SALA ZABIEGOWA "BRUDNA" 14,71
0.08 |MAGAZYN 9,50
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0.09 |PUNKT PRZYJEC PLANOWANYCH 7,99
0.10 |KOMUNIKACJA/ POCZEKALNIA 18,41
0.11 | WOZKOWNIA 14,50
0.12 | POKOJ SOCJALNY 14,35
0.13 |POKOJ OBSERWACJI 14,64
0.14 |POKOJ OBSERWACJI 14,88
0.15 | POKOJ OBSERWACJI 14,50

SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWE!J 220,97

24 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH W

BUDYNKU

Zestawienie przegrod czytac razem z dok. Nr. 23004_1 LISTA MATERIALOWA.

Typy przegrod budowlanych odnoszg sie do w/w dokumentu

PRZEGRODY PIONOWE- Sciany wewnetrzne

gr. [cm] warstwa TYP lokalizacja
ZGODNIE zZ
TABELA
0,5 OKLADZINA WEWNETRZNA . i
: WYKONCZENIA | Sciana dzialowa

POMIESZCZEN

15 TYNK WEWNETRZNY

TYP VL.1.1-IV.1.3

w1 12 SCIANA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ TYPI1.2.1
1,5 TYNK WEWNETRZNY TYP VI.1.1-IV.1.3
ZGODNIE Z
TABELA
0,5 OKLADZINA WEWNETRZNA WYKONCZENIA
POMIESZCZEN
PRZEGRODY POZIOME
gr. [cm] warstwa TYP lokalizacja
1 WYKL TYP VI.2.1/ Istniejacy strop
/12 WYKONCZENIE POSADZKI : WYKLADZINA PCV/ PLYTKI parteru nad
PLYTK | CERAMICZNE piwnica.
| TYP VIL.3.1/
*dla pomieszczen
1 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA TYP1.1.2 mokrych pod
ptytki stosowaé 2
p1 x hydroizolacje
5/4 WYLEWKA BETONOWA TYPIL1.1 TYPILL
WARSTWA ROZDZIELCZA TYP 1.3
4 IZOLACJA AKUSTYCZNA TYP 1.2
WARSTWA ROZDZIELCZA TYP 1.3
ISTN. STROP ISTNIEJACY ISTNIEJACY
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2.5 ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE
W ramach konserwacji biezacej projektuje sie nastepujace roboty wyburzeniowe i rozbidrkowe:

Wykucie nowego otworu drzwiowego w Scianie korytarzowej do pom. nr. 0.04 (tazienka
personelu), przesuniecie otworu drzwiowego do pom. 0.07 (sala zabiegowa ,brudna”) i drzwi
wewnetrznych pomigdzy pom. 0.02 (brudownik) i 0.03 ( tazienka pacjenci) — lokalizacja wiw
otwordw drzwiowych zgodnie z czescig rysunkowg;

Wykucie wszystkich oscieznic drzwiowych wraz ze skrzydtami drzwi przeznaczonych do
wymiany, za wyjatkiem drzwi w pomieszczeniach wytaczonych z zakresu- zakres zgodnie z
czesScig rysunkowa, gdzie kolorem czerwonym wskazano drzwi przeznaczone do wymiany;
Wyburzenie czesci $cian dziatowych i no$nych - zakres zgodnie z cze$cig rysunkowa;
Skucie wszystkich oktadzin z ptytek ceramicznych;

Wykonanie bruzd dla prowadzonych podtynkowo nowych instalacji elektrycznych,
sanitarnych i instalacji gazéw medycznych

Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i podtozy betonowych do warstwy nosnej stropu
w czesci objetej zakresem projektu celem wyréwnania poziomu wykonczonych posadzek
pomieszczen wechodzacych w sktad 1zby Przyjeé;

Demontaz Scianek kabin, okien wewnetrznych, okna zewnetrznego z wtérnym podziatem
w pom. 0.06, parapetow wewnetrznych - w czesci objetej zakresem projektu;

Demontaz istniejgcej armatury tazienkowej;

Demontaz czesci istniejacych instalacji sanitarnych;

Demontaz czesci istniejgcych instalacji elektrycznych.

2.6 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

W ramach konserwacji biezacej wykonane zostang nastepujace roboty remontowe
budowlane- zakres zgodnie z czescig rysunkowa, gdzie kolorem czerwonym wskazano
elementy zmienione w stosunku do stanu istniejgcego:

(Wykonczenie posadzek, Scian i sufitbw pomieszczern objetych zakresem opracowania
zgodnie z tabelg wykonczenia pomieszczen 23004_2. Specyfikacja materiatowa zgodnie z
Listg Materiatowg -dokument nr 23004_1 );

Wykonanie nowych warstw posadzkowych na stropie istniejgcym w obrebie wszystkich
pomieszczen objetych przedmiotem opracowania — PRZEGRODA P1- warstwy zgodnie z
p.2.4. wykona¢ na jednym poziomie. W przypadku odkrycia elementow istniejacych
posadzkowych, ktore kolidujg z przyjetym poziomem wykorczonej posadzki, nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski;

Wykonanie nowych tynkéw na Scianach istniejgcych po skuciu ptytek, wypetnienie i
wykonczenie bruzd do prowadzenia projektowanych instalacji sanitarnych i elektrycznych;

Wykonanie nowych sufitbw podwieszonych w cze$ci pomieszczen, zakres zgodnie z rys.
A.2.1.1 Rzut sufitow. Przed wykonaniem sufitow podwieszanych nalezy sprawdzi¢
szczelnoS¢ a w razie konieczno$ci naprawic, rur i odptywow kanalizacyjnych w
pomieszczeniach powyzej na kondygnaciji 1 pigtra.
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e Wymiana drzwi i oScieznic — zakres zgodnie z czescig rysunkowa rys. A.2.1 Rzut parteru
oraz A.5.1 Zestawienie stolarki;

e Wykonanie nadprozy w miejscu nowego otworu drzwiowego (pom. 0.04) oraz w miejscu
przesunietych otworéw drzwiowych (pom. 0.02 oraz 0.07);

e Poszerzenie drzwi wejsciowych wewnetrznych  do pom. 0.02 (brudownik) — drzwi
przesuwne, swiatto przejscia min. 100 cm, w celu fatwiejszego dostepu do pomieszczenia,
nadmurowanie istniejacej scianki dziatowej gr. 12 cm pomiedzy pom. 0.02 i 0.03 na petng
wysoko$¢ pomieszczenia - PRZEGRODA W1- warstwy zgodnie z p.2.4;

e Wymiana okna zewnetrznego w pom. 0.06 (zamiana dwoch wtdrnych okien na jedno,
powtarzajace geometrie i podziat okna historycznego);

¢ \Wymiana okien - naswietli statych pomiedzy korytarzem 0.01 i pom. 0.02, 0.03, 0.04i 0.05
(4 sztuki) — specyfikacja zgodnie z rys. A.5.1 Zestawienie stolarki;

e Istniejace okna zewnetrzne istniejace w pomieszczeniach 0.03, 0.04 oraz wymienione w
pom. 0.06 nalezy zaklei¢ nieprzezierng folig mleczng samoprzylepna.

e |Istniejgce wyloty kanatow wentylacji grawitacyjnej zlokalizowane pod stropem nad parterem
nalezy wymieni¢ na nowe o réwnowaznej powierzchni. W pomieszczeniach z sufitem
podwieszanym kratke wentylacyjng montowa¢ w suficie. Kominy wentylacji grawitacyjnej
nalezy zabezpieczy¢ od strony dachu siatka, w celu zapobieganiu dostawania sie do $rodka
kanatu zanieczyszczen oraz wlatywaniu ptakéow.

e \Wydzielenie za pomocg $cian HPL w pomieszczeniu 0.03 (tazienka pacjentéw) kabiny
prysznicowej bezbrodzikowej (wykona¢ wpust posadzkowy oraz spadki w posadzce w
kierunku odptywu) oddzielonej zastong oraz przestrzeni do mycia pacjenta na wozku
kapielowym z wpustem posadzkowym i spadkami w posadzce w kierunku odptywu.
Przestrzen do mycia wydzielona zastong systemowg na petng wysoko$¢ od sufitu
podwieszanego. Przy wozku kapielowym nalezy umiesci¢ baterig prysznicowg na wysoko$ci
1,0-1,1 m.

e \Wydzielenie za pomocq Scian HPL w pomieszczeniu 0.04 (tazienka personelu) kabiny
ustepowej z umywalkg oraz kabiny prysznicowej. W przedsionku lokalizuje sie blat
tazienkowy z umywalka. Pod blatem przytacza pod pralke i projektowane szafki podblatowe.

e Wydzielenie w pom. 0.06 (przebieralnia) dwoch kabin $ciankami systemowymi HPL. Kazda
kabina wyposazona w wieszak i lustro .

e Powigkszenie pomieszczenia 0.07 (sala zabiegowa ,brudna”) -wykonanie nowej $ciany
dziatkowej na petng wysoko$¢ pomieszczenia gr 12 cm. Pomieszczenie wyposazy¢ w
lampe sufitowg bezcieniowg oraz rolety wewnetrzne na 2 oknach zewnetrznych-
specyfikacja rolet zgodnie z Listq Materiatowa.

e W komunikacji ogoinej oraz pomieszczeniach ogdlnodostepnych narozniki Scian nalezy
zabezpieczy¢ naroznikami systemowymi TYP VII1.1.13 — zgodnie z czg$cig rysunkowa;

e Zmiana lokalizacji oraz wymiana na nowa witryny migdzy pomieszczeniami korytarza/
komunikacji - 0.01 i 0.10 — zgodnie z rys. A.5.1 Zestawienie stolarki; Drzwi witryny
wyposazy¢
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e Pokoje obserwacji (0.13-0.15) wyposazone zostang w stanowiska dla pacjentéw, na ktére
sktada¢ sie beda tozka (ilos¢ zgodnie z rys. A.2.1) rozdzielone systemowg zastong TYP
VII1.1.12; do kazdego stanowiska nalezy doprowadzi¢ tlen oraz préznie (zgodnie z projektem
instalacji gazéw medycznych) oraz gniazda elektryczne (zgodnie z projektem instalacii
elektrycznych);

e Zamurowanie i wykonczenie 2 otworéw drzwiowych w pom. 0.15;

¢ Instalacja gazéw medycznych zgodnie z projektem branzowym Zapewni¢ stanowiska tlenu i
prézni w pom. 0.13, 0.14, 0.15, dodatkowe stanowisko na korytarzu (lokalizacja zgodnie z
UW2 rys. A.2.1) oraz do pom. 0.07 Sali zabiegowe;j;

e Remont pom. 0.11 wozkowni w zakresie zgodnym z tabelg wykorczenia pomieszczen.

Zakres robot obejmuje wszystkie roboty budowlane wraz z montazem elementow statych
przytwierdzonych do $cian i sufitow. Elementy ruchome wyposazenia (umeblowanie) pokazano na
rzucie jedynie w celach informacyjnych i nie sg objete niniejszym projektem konserwaciji biezace;.

Instalacja wentylacji — poza zakresem niniejszego opracowania konserwacji biezacej. Zostanie
wykonana w ramach odrebnego opracowania, w ramach dokumentacji kompleksowej przebudowy
obiektu.

3. KONSTRUKCJA

5.2.3. Projektowane belki nadprozowe nad otworami drzwiowymi.

Projektowane belki nad otworami drzwiowymi do pomieszczen 0.04, 0.07 w $cianie murowanej z
cegly petnej gr. 25 cm oraz do pom. 0.02 w Scianie murowanej z cegly petnej gr. 12 cm — wg
rysunku szczegotowego branzy Konstrukcja.

Zaprojektowano nastepujace nadproza strunobetonowe:
e Nad otworem drzwiowym do pomieszczenia 0.02 (brudownik): 1xNSB 140/150;
e Nad otworem drzwiowym do pomieszczenia 0.04 (fazienka personelu): 2xNSB 140/120;
e Nad otworem drzwiowym do pomieszczenia 0.07 (sala zabiegowa ,brudna’): 2xNSB

140/150.

4. INSTALACJE

41 INSTALACJE SANITARNE

Projektowane instalacje sanitarne zgodnie z projektem branzy instalacje sanitarne.

4.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektowane instalacje elektryczne zgodnie z projektem branzy instalacje elektryczne.

4.3 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
Projektowane instalacje gazéw medycznych zgodnie z projektem branzy gazy medyczne.
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4.4 INSTALACJE NISKOPRADOWE
Wykonawca odtworzy/ zapewni sie¢ strukturalng w nastepujacych pomieszczeniach:

0.01 Rejestracja ( 3 punkty) , 0.05 magazyn -stanowisko pracy, 0.07 sala zabiegowa ,brudna” -
stanowisko pracy przy biurku, 0.09 punkt przyje¢ planowych -stanowisko pracy 0.08 magazyn,
0.14 (pokoj obserwaciji)- stanowisko pracy, 0.15 (pokoj obserwacji)-stanowisko pracy.

Witryne Dw6 wyposazy¢ w system automatycznego bezdotykowego otwierania drzwi za pomocg
czujnika bezdotykowego. Specyfikacja zgodnie z Listq Materiatowg — TYP VIII.2

5. UWAGI KONCOWE
Wykonawca zwréci szczeg6ing uwage na sposob prowadzenia prac budowlanych w budynku

ktory bedzie uzytkowany. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym szczego6towy harmonogram prowadzenia robét zapewniajacy bezpieczenstwo
uzytkowania, bezpieczenstwo przesylu mediow tranzytowych oraz ochrone przed hatasem
pozostatych czesci budynku, zwlaszcza stref kondygnacji stycznych do strefy prowadzenia
robo6t remontowych.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaC szczegdtowego  przegladu stanu
istniejagcego  budynku, czesci do zachowania zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonac
szczegblowa inwentaryzacije fotograficzna.

W strefie prowadzenia robdét budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje elementéw
infrastruktury do zachowania i do usuniecia. Elementy nieuzytkowane, po potwierdzeniu z
Inspektorem Nadzoru do usuniecia, bruzdy do wypetnienia i wykonczenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne zniszczenia elementow istniejacych,
powstate z jego winy podczas prowadzenia rob6t budowlanych.

W razie wystgpienia jakichkolwiek problemow nalezy zaprzesta¢ prowadzenia robé6t i wezwac nadzér
inwestorski i autorski.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
a jesli sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢
z postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykonczeniowe muszg posiada¢ atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej i stuzby zdrowia.

Opracowat:

arch. Michat Kotodziejczyk
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6. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

Zdjecie 1. Istniejacy korytarz z poczekalniag (pom.0.01).
[ "

Zdjecie 2. Istniejacy gabinet zabiegowy (pom. 0.07)
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Zdjecie 3. Istniejaca tazienka pacjentéw (pom. 0.03), w tle wejscie do brudownika (pom. 0.02).

Zdjecie 4. Sufit fazienki pacjentow (pom. 0.03) i brudownika (pom. 0.02). Wyloty kanatéw
wentylacji grawitacyjnej do wymiany na nowe.
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Zdjecie 5. Naswietla state w Scianie korytarza do wymiany na nowe (pom. 0.01).

Zdjecie 6. Istniejaca nieszczelna kanalizacja sanitarna pod sufitem tazienki personelu (0.04).
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Zdjecie 7. Istniejacy magazyn przy przebieralni (pom. 0.06).

Zdjecie 8. Istniejacy pokoj socjalny (pom. 0.12).
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Zdjecie 9. Prowizoryczne zastony miedzy stanowiskami pacjentéw w pokojach obserwaciji
(pom. 0.13 0.15)
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Zdjecie 10. Istniejacy pokdj obserwacji (pom. 0.13).
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Zdjecie 11. Istniejaca witryna miedzy pom. 0.01 a pom. 0.10. do demontazu.
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