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Warunki technicznie do projektowania i budowy oswietlenia drogowego
dla inwestycji pn.: ,,Budowa oswietlenia ul. Prostej w Kielcach”

(w obrebie skrzyzowania z miejscowoscia Méjcza)

1. Projekt oswietlenia nalezy opracowac¢ zgodnie z normg PN-EN 13201 ,Oswietlenie
drég”.

2. Zasilanie i sterowanie oswietleniem:
a) zasilanie — istniejgca szafa o$wietlenia ulicznego w stacji transf. ,Zagorze 2" nr 293,

b) projektowane oswietlenie zasili¢ z istniejacego obwodu o$wietleniowego ze stupa nr
20/11,

3. Wymagania oswietleniowe:
a) klasa oswietlenia drogi — M4 (L min. 0,9 cd/m2),
b) system oswietlenia drogi - rozmieszczenie stupow jednostronne.

4. Parametry techniczno — uzytkowe sprzetu oswietleniowego:

a) Stupy oswietleniowe: stupy zelbetowe dla linii napowietrznej wykonane
z pojedynczych strunobetonowych zerdzi wirowanych typu E o wysokosci 10,5m
zgodnie z norma PN-E-05100 i rozwigzaniami katalogowymi. Zerdzie z betonu klasy
C40/50, oznaczane znakiem CE zgodnie z PN-EN 12843:2008. Podstawowe
parametry zerdzi wg. normy PN-EN 206-1:2003: klasa wytrzymatosci betonu na
Sciskanie min.C40/50, niska nasiakliwos¢ < 4%, wysoka mrozoodpomosc, klasa
ekspozycji XC4, Xf2. Ustoje powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B03322 i oraz
muszg byc dobrane do rodzaju gruntu i pelnionej funkcji stanowiska stupowego.
Elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe zgodnie
z PN-93/E-04500.

b) Wysiegniki: stupy z wysiegnikami tukowymi o kacie nachylenia 5° i dtugosci
w zaleznosci od zaprojektowanego typu oprawy zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi (regulacja kata nachylenia tylko za pomoca oprawy).

c) Osprzet — do budowy linii oswietlenia ulicznego nalezy stosowac¢ materiaty podane
w opracowaniach katalogowych i albumach typizacyjnych. Elementy wykonane
ztworzyw sztucznych powinny by¢ odporne na warunki zewnetrzne w tym
na promieniowanie UV, natomiast elementy stalowe powinny byC ocynkowane
ogniowo lub ze stali nierdzewnej

d) Zabezpieczenie obwodu - wartos¢ zabezpieczenia nalezy dobra¢ na podstawie
obcigzenia oraz spetnienia ochrony przeciwporazeniowe;.

e) Przewody: zastosowacC przewody izolowane samonos$ne typu AsXSn 2x25mm2,
0,6/1kV, zgodne z normg: ZN-TF-207:2007, PN-HD 626 S1:2002 /A2:2003,

f) Ograniczniki przepie€¢ - dla potrzeb ochrony przeciwprzepieciowej linii nalezy
stosowacé beziskiernikowe warystorowe ograniczniki przepie¢ ze wskaznikiem
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g)

h)

zadziatania. Napiecie znamionowe ogranicznikow 500V, znamionowy prad
wytadowczy nie mniejszy niz 10kA.

Uziemienie _stupow wykonaé jako tasmowo-pretowe z zastosowaniem pretow
stalowych o $rednicy min.16mm2 ocynkowanych ogniowo oraz tasmy stalowej
ocynkowanej o przekroju min. 25x4 mm wykonanych zgodnie z PN-EN IEC 62561-2.
Na koncu obwodu rezystancja uziemienia mniejsza od 5 Q.

Tabliczki numeracyjne stupow — wykonane z blachy aluminiowej ttoczonej w kolorze
zotym (zawierajgce numer kolejny stupa, obwod i numer szafy). Numeracja
uwzglednia 11 stupow istniejacych oraz 7 stupdw projektowanych.

Oprawy drogowe:

—materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo w kolorze RAL 9007 lub
zblizonym,

— budowa oprawy dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukftadem
zasilajgcym, a uktadem optycznym),

- diody LED =zabezpieczone szyba hartowang o odpornosci na uderzenia
mechaniczne min. IK09,

- wymagana szczelnos¢ catej oprawy w tym komory optycznej i komory
elektrycznej min. IP66,

— montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o srednicy @60
lub @76mm,

— dla opraw drogowych regulacja kata nachylenia w min. zakresie od -10° do +10°
poprzez konstrukcje samej oprawy lub jej uchwytu (nie dopuszcza sie elementu
dodatkowego tj. przejsciowki, ztaczki ktore bedg odpowiadaty za regulacje oprawy).
Zmiana sposobu montazu odbywa sig bez koniecznosci zdejmowania oprawy.

— znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

— ochrona przed przepieciami — 10kV / 5kA, realizowana poprzez niezalezny
ogranicznik przepie¢ umozliwiajacy wymiane uszkodzonego ogranicznika bez
koniecznosci wymiany zasilacza,

— klasa ochronnosci elektrycznej: Il,

- zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

— wartos¢ wspotczynnika cos¢g powyzej 0,9 w zakresie pracy oprawy od 50%
do 100% wartosci mocy nominalnej,

— skutecznos¢ éwietlna oprawy min. 125 Im/W mierzonej na zewnatrz oprawy (za
szyba),

— wyposazona w gniazdo Zhaga z certyfikatem ZD4i, publikowanym na oficjalnej
stronie ZHAGA Consortium,

— dostep do komory osprzetu (komora zasilacza i zaciskdw przytgczeniowych)
w sposob bez narzedziowy. Nie dopuszcza sie stosowania srub typu ,motylek” i
podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego zdefiniowania moment
dokrecania,

— oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

—zasilacz z funkcjg programowalnego Sciemniania nocnego  zgodnie
harmonogramem:

e ONdo21:00-100%

e o0d 21:00 do 23:00 - 80%
e 0d 23:00 do 5:00 — 60%
e 0d 5:00 do 6:00 - 80%

e 0d 6:00 do OFF —100%

— zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K,

— wskaznik oddawania barw Ra=70,

— certyfikat ENEC i ENEC+,
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— trwatos¢ strumienia $wietlnego w czasie: min. 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21),

—wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) powinny
by¢ zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009,

— oprawa musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych (IEC 62471),

- oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi
z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow
produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,

—oprawa musi posiada¢ deklaracje $rodowiskowa (ang. PEP - Product
Environmental Profile) zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019,
potwierdzona przez uprawniong jednostke badawcza,

— oprawa by¢ oznakowana znakiem CE oraz musi posiadaé¢ deklaracje zgodnosci
WE producenta iraport z badania akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy skutecznosé swietlng oprawy, stopien IP i IK,

— dane fotometryczne oprawy musza by¢ zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych.

5. Dodatkowa informacija:

- W celu udokumentowania spetnienia wymaganych parametréow minimalnych
sprzetu oswietleniowego wykonawcy zobowigzani sg dotaczy¢ nastgpujace
dokumenty:

o karte katalogowa oferowanych wyrobow,

o deklaracje na znak CE wystawiong przez producenta sprzetu,

o certyfikat wystawiony przez niezalezng jednostke badawczg potwierdzajacg
wskazane parametry.

— Zgodnie z § 293 pkt. 6 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, urzadzenia o$wietleniowe umieszczone na zewnatrz budynku lub
w jego otoczeniu nie moga powodowac ucigzliwosci dla jego uzytkownikow ani tez
przechodniéw i kierowcow.

6. Warunki sg wazne 24 miesigce od daty ich wydania.

Sporzadzit: Daniel Maluszczak, tel. 41 34 02 807

3z3



