
 
 
 

Zakład Usług Technicznych  

    „progeo” s.c.                                         KARTA  DOKUMENTACYJNA OTWORU 
45-131 Opole, ul. Cygana 4 
tel./fax.  77 44-10-290                                                                                                       NR 1  
email : progeo@geologia.opole.pl  
 

OBIEKT: Budowa dróg rolniczych, Chróścice - dz. nr 1378/180 
INWESTOR: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46 – 081 Dobrzeń Wielki 
DOZÓR GEOLOGICZNY:     mgr inż. Irena Orłowska                                                                PODPIS: 
WYSOKOŚĆ (m n.p.m.) :   144,15                                                   SKALA:    1 : 50                      DATA WYKONANIA: 17.04..2020 r. 
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                                          Opracowała: 
          mgr inż. Irena Orłowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁ. NR 3 

Nasyp niebud.(gleba, gruz ceglany) 
                             (brunatny) współ. 
 

 w         -           ln           -           II          I nN
 

                                                         
 

  w      maże     mpl        <1         III           II Nm(I
//Pd)

 

                                                         
 

Piasek średni z wkładkami piasku 
grubego                        (szary)   Qh 

 

1,00 
                                                         
 

Ps//Pr 
                                                         
 

Namuł (ił pylasty z licznymi wkład- 
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 w         -       ln, szg       -           IV          I 
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Zakład Usług Technicznych  

    „progeo” s.c.                                         KARTA  DOKUMENTACYJNA OTWORU 
45-131 Opole, ul. Cygana 4 
tel./fax.  77 44-10-290                                                                                                       NR 2  
email : progeo@geologia.opole.pl  
 

OBIEKT: Budowa dróg rolniczych, Chróścice - dz. nr 348 
INWESTOR: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46 – 081 Dobrzeń Wielki 
DOZÓR GEOLOGICZNY:     mgr inż. Irena Orłowska                                                                PODPIS: 
WYSOKOŚĆ (m n.p.m.) :   145,10                                     SKALA:    1 : 50                      DATA WYKONANIA: 17.04..2020 r. 

SYSTEM  WIERCENIA :  ręczny 
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                                          Opracowała: 
          mgr inż. Irena Orłowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w         -       ln, szg       -           IV          I nN
 

                                                         
 

Ił                             (żółto szary) Qh 
 

Pg
 

                                                         
 

Pr//Po  
 +KO 

  /G  
                
/ 
                                                         
 

Piasek gruby z licznymi wkładkami 
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 w/n        -         szg         <1         III         V  
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  w       1/1        tpl         <1       III, IV      IVc 
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Nasyp niebud.(glina, gleba,  gruz 
ceglany, kamienie) 
                             (brunatny) współ. 
 

ZAŁ. NR 3 

  w       1/1        tpl         <1           II         IIIb 
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Zakład Usług Technicznych  

    „progeo” s.c.                                         KARTA  DOKUMENTACYJNA OTWORU 
45-131 Opole, ul. Cygana 4 
tel./fax.  77 44-10-290                                                                                                       NR 3  
email : progeo@geologia.opole.pl  
 

OBIEKT: Budowa dróg rolniczych, Chróścice - dz. nr 348 i 349 
INWESTOR: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46 – 081 Dobrzeń Wielki 
DOZÓR GEOLOGICZNY:     mgr inż. Irena Orłowska                                                                PODPIS: 
WYSOKOŚĆ (m n.p.m.) :   144,50                                     SKALA:    1 : 50                      DATA WYKONANIA: 17.04..2020 r. 

SYSTEM  WIERCENIA :  ręczny 
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                                          Opracowała: 
          mgr inż. Irena Orłowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w          -            -           -           I           - Gb
 

                                                         
 

Glina pylasta zwięzła na pograniczu 
iłu pylastego          (żółto szary) Qh 
 

  w      maże     mpl        <1          III          II Namuł (ił pylasty)         (c.szary)  Qh 
 

3,00 
                                                         
 

 n         -          szg        <1          III         V  Pr 
                                                         
 

Pył                          (jasno szary) Qh                        
 

  w       9/9         pl         <1           III       IVa 
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Gleba                   (brązowa) współ. 
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ZAŁ. NR 3 
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Zakład Usług Technicznych  

    „progeo” s.c.                                         KARTA  DOKUMENTACYJNA OTWORU 
45-131 Opole, ul. Cygana 4 
tel./fax.  77 44-10-290                                                                                                       NR 4  
email : progeo@geologia.opole.pl  
 

OBIEKT: Budowa dróg rolniczych, Chróścice - dz. nr 1342/112 
INWESTOR: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46 – 081 Dobrzeń Wielki 
DOZÓR GEOLOGICZNY:     mgr inż. Irena Orłowska                                                                PODPIS: 
WYSOKOŚĆ (m n.p.m.) :   145,37                                     SKALA:    1 : 50                      DATA WYKONANIA: 17.04..2020 r. 

SYSTEM  WIERCENIA :  ręczny 
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                                          Opracowała: 
          mgr inż. Irena Orłowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w          -      szg, zg       -          IV           I           
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Pył    
      (szary, żółte wkładki i smugi) Qh 
 

  w      maże     mpl        <1          III         II 
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  /G  
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  w       1/1         tpl         <1         III         IIIb 

ZAŁ. NR 3 

Nasyp niebud.(pył, gleba,  gruz ce- 
glany, kamienie, szczątki nawierz. 
bitum.)                  (brunatny) współ. 
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Zakład Usług Technicznych  

    „progeo” s.c.                                         KARTA  DOKUMENTACYJNA OTWORU 
45-131 Opole, ul. Cygana 4 
tel./fax.  77 44-10-290                                                                                                       NR 5  
email : progeo@geologia.opole.pl  
 

OBIEKT: Budowa dróg rolniczych, Chróścice - dz. nr 2199/103 
INWESTOR: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46 – 081 Dobrzeń Wielki 
DOZÓR GEOLOGICZNY:     mgr inż. Irena Orłowska                                                                PODPIS: 
WYSOKOŚĆ (m n.p.m.) :   145,37                                     SKALA:    1 : 50                      DATA WYKONANIA: 17.04..2020 r. 

SYSTEM  WIERCENIA :  ręczny 
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                                          Opracowała: 
          mgr inż. Irena Orłowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 w          -      szg, zg       -          IV           I           
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  w       1/1         tpl         <1         III         IIIb 

Nasyp niebud.(pył, gleba,  gruz ce- 
glany, kamienie    (brunatny) współ. 
 

ZAŁ. NR 3 
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  w/n       -          szg        <1         III         V  
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    „progeo” s.c.                                         KARTA  DOKUMENTACYJNA OTWORU 
45-131 Opole, ul. Cygana 4 
tel./fax.  77 44-10-290                                                                                                       NR 6  
email : progeo@geologia.opole.pl  
 

OBIEKT: Budowa dróg rolniczych, Chróścice - dz. nr 1882/86 
INWESTOR: Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, 46 – 081 Dobrzeń Wielki 
DOZÓR GEOLOGICZNY:     mgr inż. Irena Orłowska                                                                PODPIS: 
WYSOKOŚĆ (m n.p.m.) :   144,85                                     SKALA:    1 : 50                      DATA WYKONANIA: 17.04..2020 r. 

SYSTEM  WIERCENIA :  ręczny 
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                                          Opracowała: 
          mgr inż. Irena Orłowska 
 
 
 
 
 
 
 

 w          -          ln            -           I           -           
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Piasek gliniasty z wkładkami pyłu    
piaszczystego                  (szary) Qh 
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Piasek gruby z wkładkami pospółki, 
domieszki; otoczaki 
                           (żółto brązowo) Qh 
 

  w       1/1         tpl         <1         III         IIIb Pg//p 

                
/ 
                                                         
 

  w/n       -          szg        <1         III         V  

ZAŁ. NR 3 

Gleba                    (brązowa) współ. 
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