Instalacji elektrycznych
w budynku garazowo — magazynowym
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Instalacji elektrycznych
w budynku garazowo — magazynowym

1 DANE OGOLNE
1.1  Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w
przebudowywanym budynku garazowo — magazynowym przy ul. Rybaki 30A w Czarnkowie

1.2  Zakres projektu

W zakres projektu wchodzi:
- glowne tablice rozdzielcze,
- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych,

1.3 Wykaz norm
Lista norm wykorzystanych w projekcie:

e PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

e PN-HD 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

e PN-EN 12464-1 z 2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsca pracy. Czeg$é 1: Miejsce pracy
we wnetrzach.

e PN92/E-01200 - “Symbole graficzne stosowane w schematach”
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Instalacji elektrycznych
w budynku garazowo — magazynowym

2 OPIS TECHNICZNY
2.1 Zasilanie

Budynek nie posiada przylacze energetycznego a jes zasilany z budynku sgsiedniego. W ramach
modernizacji nalezy utozy¢ dwa kable YKY 5x10 od istniejacej szafki licznikowej znajdujacej si¢ na
sgsiednim budynku do projektowanych rozdzielnic TG1 i TG2. Trasy ww kabli (linii WLZ) pokazano na
rysunku nr E7.

Istniejace przylacze wraz z ukladem pomiarowym zostanie wykorzystane do zasilenia obydwu
rozdzielnic (TG1 i TG2). Dla wewngtrznych rozliczeh w obydwu rozdzielnicach nalezy zainstalowac
podlicznik.

Modernizowany budynek zostal podzielony na dwoch niezaleznych uzytkownikéw dla ktérych
przewidziano oddzielne rozdzielnice i tak rozdzielnica TG1 stuzy do zasilania pomieszczenianr 1, 2, 31 4
a rozdzielnica TG2 dla zasilania pomieszczenia nr 5, 6 i 7 z tym Zze w pomieszczeniu nr 7 przewidziano
kolejng rozdzielnice TG21 zasilang z rozdzielnicy TG2.

Zasilanie rozdzielnic nalezy wykonaé¢ kablami typu YKY 5x10 mm?, rozdzielnicy TG21 kablem YKY
5x4 mm’.

Projektowane kable linii WLZ nalezy oktada¢ w ziemi, a w budynku pod tynkiem.
Rozdzielnice TG1 i TG2 sktadajg si¢ z :

- podlicznika

- pola zasilajacego wyposazonego w gtowny rozigcznik typu FR-303 100A.

- p6l odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiornikéw
a rozdzielnica TG21 sktada si¢ z:

- pola zasilajacego wyposazonego w gtowny roziacznik typu FR-303 100A.

- p6l odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiornikow.

Rozdzielnice nalezy przystosowac do pracy w uktadzie sieci TN-C. Rozdziatu przewodu PEN na N i PE
nalezy dokona¢ w istniejacej szafie pomiarowej. Instalacj¢ PE w miejscu rozdziatu potaczy¢ z szyng
wyréwnawczg. Wszystkie potaczenia musza by¢ trwate zapewniajac dobry styk.

Przewody uziemiajace, wyrownawcze oznaczy¢ dwubarwnie (zielono-zoto). Szyne uziemiajgcg potaczyc
z istniejacy instalacja odgromowa obiektu.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej usytuowany w budynku pomieszczenie nr 2.1. Uklad pomiarowo-
rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe jest istniejace, zabuduje przez ENEA OPERATOR
SA.

2.2 Wytyczne ukladania instalacji elektroenergetycznych

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikéw o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych.

2.2.1 Oswietlenie podstawowe

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykonaé¢ przewodem kabelkowym typu YDYp 3x 1,5 mm’
i YDYp 4x 1,5 mm* uktadanym pod tynkiem.

Wylaczniki instalowac na wysokosci 1,4 m od posadzki.
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Instalacji elektrycznych
w budynku garazowo — magazynowym

Projektowane os$wietlenie przewiduje si¢ wykona¢ energooszczgdnymi, nowoczesnymi oprawami
o$wietleniowymi LED w wykonaniu szczelnym.

Instalacje elektryczng oswietlenia podstawowego pokazano na rys. nr E5.

2.2.2 Instalacja gniazd wtyczkowych
W budynku przewidziano gniazda wtyczkowe jednofazowe 230 V.

Instalacje gniazd 230 V zasilajaca wykona¢ przewodami miedzianymi w powloce z polwinitu
przewodem kabelkowym 750 V typu YDYp 3 x 2,5mm’, a do wypustow trojfazowych przewodem
kabelkowym 750 V typu YDYp 5 x 2,5mm’, ukladanym pod tynkiem.

Zastosowano gniazda wtyczkowe 1-faz. z bolcem ochronnym w wykonaniu szczelnym.

Instalacje elektryczng sity i gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr E6.

2.2.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezpos$rednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja robocza przewodow i
kabli oraz ostony zewngtrzne urzadzen.

Jako ochrong¢ przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ zastosowano szybkie wylaczenie w
przypadku przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego i potagczenia wyréwnawcze.

Elementy zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
- wylaczniki instalacyjne ptaskie serii S 300

- wylaczniki réoznicowopragdowe

2.2.4 Polagczenia wyrownawcze

Przewiduje si¢ utozenie szyn miejscowych potgczen wyréwnawczych obejmujgcych stalowe rury wod.-
kan, gazu tazienek i kuchni / jezeli takie b¢dg zainstalowane /. Polgczenia nalezy sprowadzi¢ do szyny
wyrownawczej lub bezposrednio do uziomu budynku. Potaczenia wykonaé przewodem LY 4mm?2 do
zacisku ekwipotencjalnego. wykonanie instalacji w sposob prawidtowy, zgodny ze sztukg, wymaganiami
1 obowigzujacymi normami oraz z zachowaniem estetyki prac.

2.2.5 Ochrona przepieciowa

W projekcie przewidziano ochrone przeciwprzepigciowg. W rozdzielnicach TG1, TG2 i TG21 przewiduje
si¢ montaz ochronnikéw klasy 2 typu . Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwprzepigciowg nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60 364-4-443.

Dla ochrony urzadzen przed przepigciami wewngtrznymi /czynno$ci taczeniowe / zastosowano
ochronniki przepigciowe ograniczajace przepiecia do wartosci 1- 1,5 kV. W przypadku zastosowania
ochrony dwustopniowej uktady odgromnikéw i ochronnikow nie moga by¢ umieszczone w jednej
rozdzielnicy, gdyz taki uktad nie zapewnia wlasciwej kolejnosci dziatania poszczegdlnych stopni
ochronnych . Poszczegdlne stopnie powinny by¢ oddalone od siebie na odlegtosé¢ kilku metrow /zalecana
odleglos¢ min.5Sm/ .

2.2.6 Instalacja ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wylaczanie
zasilania poprzez zastosowanie bezpiecznikow, wytacznikéw nadpragdowych i roznicowo prgdowych oraz
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Instalacji elektrycznych
w budynku garazowo — magazynowym

zastosowanie polaczen wyréwnawczych gtdéwnych i miejscowych. Przewdd neutralny N winien posiadac
izolacje koloru niebieskiego, za$ przewdd ochronny PE izolacje dwubarwng zielono zo6tta. Natomiast
przewod PEN winien miec izolacj¢ zielono z6ttg z koncéwkami oznaczonymi na niebiesko.

Uklad sieci TN-C. Rozdzielczo$¢ PEN na N i PE w rozdzielnicy TG1, TG2 i TG21. Instalacj¢ PE w
miejscu rozdziatu polaczy¢ z szyna wyrdwnawcza. Wszystkie potaczenia muszg by¢ trwate zapewniajac
dobry styk. Przewody uziemiajace, wyrownawcze oznaczy¢ dwubarwnie (zielono-z6tto).

Rezystancja uziemienia sztucznego winna by¢ mniejsza od 5 omow. Do uziomu sztucznego podigczyé
uziomy naturalne w postaci podziemnych instalacji przewodzacych obcych.

W zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy spetni¢ wymogi PN-IEC 60 364-4-41.

2.2.7 Ochrona przeciwpozarowa
Budynek zaliczono do klasy ZL zagrozenia pozarowego ludzi.

W tych to pomieszczeniach nalezy stosowaé przewody z zytami miedzianymi o zewnetrznych warstwach
polwinitowych i o izolacji na napi¢cie znamionowe nie nizsze od 750V przy napigciu zasilania wyzszym
od 110V do 380V.

Na rozdzielnicy gléwnej zastosowano wyltacznik réznicowopradowy p.poz.

2.3  Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng i wymogami prawa budowlanego.

Przy realizacji robét stosowaé wytacznie materiaty posiadajgce wymagane atesty i certyfikaty.

Prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PBUE, p.poz, oraz obowigzujacymi normami, a zwlaszcza
PN-IEC 60364-6-61 i ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych —
cze$¢ V — instalacje elektryczne”.

Po zakonczeniu prac wykonaé wymagane przepisami pomiary (ciaglos¢ zyt i zgodno$¢ faz, pomiar
opornosci izolacji, pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar opornosci uziemienia).

Po wykonaniu prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i1 poinformowaé uzytkownika o
konieczno$ci okresowego testowania i sprawdzania wytgcznikéw réznicowo - prgdowych oraz urzadzen
ochrony przeciwprzepigciowe;.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami przy zachowaniu zasad rzemiosta z
uwzglednieniem uwag zawartych w zalagczonych do niniejszego projektu. Ewentualne niejasnosci
uzgodni¢ z Inwestorem , inspektorem nadzoru lub projektantem w trakcie wykonawstwa .

Przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych prob i pomiarow pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.
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Instalacji elektrycznych
w budynku garazowo — magazynowym

3  OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobor kabla zasilajacego WLZ

Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443;1999 - ochrona przed przepigciami
przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojoéw kabli muszg by¢ spetnione warunki:

Ib<In<lIz
12 /1,6xIn/< 1,45 x 1z
gdzie : Ib - prad obliczeniowy obwodu
In - wielko$¢ pradu bezpiecznika
1z - obcigzalnos¢ dtugotrwata

12 - prad zadziatania bezpiecznika typu g II

Dla zasilania obiektu z istniejacej szafki pomiarowej do tablic TG1 1 TG2
dla kazdej TG Pz=8kVA Ib=122A
dobrane zabezpieczenie 25A
dobieram kabel zasilajagcy YKY 5x10 mm* o Iz=60 A
Ib=122A<In=25A<Iz=60 A
Warunek
1, <145z I, =16eIn
1,6:25<1.45-60

40<87

jest zachowany dla zastosowanych bezpiecznikow i1 kabli.

3.1 Zalecenia i uwagi koncowe

1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP oraz
opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom
pracujacym na budowie.

2. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, zasadami
bezpieczenstwa i wymagana estetykg wykonawstwa.

3. Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z instrukcjami podanymi przez
producenta osprz¢tu energetycznego stosowanego przy realizacji niniejszego projektu.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Joachim Borowski mgr inz. Hanna Kowalewska
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Instalacji elektrycznych

w budynku garazowo — magazynowym

4  ZESTAWIENIA
4.1.1 Instalacje elektryczne
L Wyszczegolnienie Producent Jedn. | Ilo§¢ | Uwagi
p- y g Nr rys. ) g
1 2 3 4 5 6
1. | Rozdzielnica nn TG1 E2 kpl. 1
- licznik 3-fazowy 10/40A
- nascienna szafka licznikowa z rozdzielnicg 4x12S — 1 szt.
- roztgcznik izolacyjny 100A — 1 szt.
- wylacznik instalacyjny B20A/3 — 1 szt.
- ochronnik przeciwprzepigciowej — 4 szt.
- wylacznik instalacyjny B10A/1 — 5 szt.
- wylacznik instalacyjny BI6A/1 — 5 szt.
- wylacznik instalacyjny B16A/3 — 2 szt.
- wylacznik réznicwo — pradowy 25A/30mA — 1 szt.
- lampka sygnalizacyjne — 6 szt.
2. | Rozdzielnica nn TG2 E3 kpl. 1
- licznik 3-fazowy 10/40A
- nascienna szafka licznikowa z rozdzielnicg 4x12S — 1 szt.
- roztgcznik izolacyjny 100A — 1 szt.
- wylacznik instalacyjny B20A/3 — 1 szt.
- ochronnik przeciwprzepigciowej — 4 szt.
- wylacznik instalacyjny BI0A/1 — 4 szt.
- wylacznik instalacyjny BI16A/1 — 4 szt.
- wylacznik instalacyjny B16A/3 — 2 szt.
- wylacznik réznicwo — pradowy 25A/30mA — 1 szt.
- lampka sygnalizacyjne — 6 szt.
3. | Rozdzielnica nn TG21 E4 kpl. 1
- nascienna rozdzielnicg 3x12S — 1 szt.
- roztgcznik izolacyjny 100A — 1 szt.
- ochronnik przeciwprzepigciowej — 4 szt.
- wylacznik instalacyjny B10A/1 — 3 szt.
- wylacznik instalacyjny BI16A/1 — 3 szt.
- wylacznik instalacyjny B16A/3 — 2 szt.
- wylacznik réznicwo — pradowy 25A/30mA — 1 szt.
- lampka sygnalizacyjne — 6 szt.
4. | Wylacznik instalacyjny C25A/3 szt. 2
5. Oprawa sufitowa LED IP65 szt. 25 »A1”
6. | Oprawa zewnetrzna LED IP65 szt. 6 »A2”
7. |Lacznik 1-biegunowy p/t, IP44, 16A, 250V biaty szt. 7
8. Lacznik 1-bieg. $wiecznikowy, p/t, IP44, 16A, 250V biaty szt. 5
9. | Lacznik schodowy, p/t, IP44, 16A, 250V biaty szt. 2
10. szt. 1

Lacznik krzyzowy, p/t, IP44, 16A, 250V biaty
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Instalacji elektrycznych

w budynku garazowo — magazynowym

e Producent /1 .
Lp. Wyszczegolnienie Nr rys. Jedn. | Tlos¢ | Uwagi
1 2 3 4 5 6

11. | Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiajacym, podwojne szt. 19

p/t, IP44, 16A, biate
12. | Przewdd z zytami miedzianymi typu m 300

YDYp 3x1,5 mm®
13. | Przewdd z zylami miedzianymi typu m 25

YDYp 4x1,5 mm’
14. | Przewdd z zylami miedzianymi typu m 100

YDYp 3x2,5 mm®
15. | Kabel energetyczny z zylami miedzianymi typu m 25

YKY 5x4 mm?
16. |Kabel energetyczny z zytami miedzianymi typu m 130

YKY 5x10 mm?
17. | Puszka instalacyjna 60mm, gleboka szt. 34
18. |Linka Lgzo 4 mm® m 50
19. |Linka Lgzo 16 mm’ m 20
20. | Rura ostonowa fi 160 mm m 13
21. | Uziom pionowy wbijany kpl 2
22. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm m 60

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdow i urzadzen o parametrach nie gorszych niz ujgte w projekcie
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Rozdz.

Tablica 400/230V TG1
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2g ektones
Or mgr inz. Magdalena Wojno
\ ul. Nowa 68 E, 62 - 080 Lusowo
UWAGA! Inwestor: Gmina Miasto Czarnkow, Pl. Wolnosci 6, 64-700 Czamkow
1. Na rysunku podano wymiary rozdzielnicy oraz wysoko$¢ Obiekt: Budynek garazowo-magazynowy
mocowania do posadzki dz. nr 314/6 obr. 0001 Czarnkow,
2. Rozdzielnice instalowac na $cianie Polozene obiek:_|ul. Rybak|.3OA, 64-700 ?Zar,“'“"” -
] ] ] Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku
3. Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innych producentow. 7adanie: garazowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 11.2022
- Rysunek: Nr E2 - Tablica 400/230 V AC TG1 Skala: -
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA Sporzadzit: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Projektowat mgr inz. =
. . 223/90/PW P/
Joachim Borowski ( )
Sprawdzit mgr inz. ,///{7
Hanna Kowalewska | 302/84/Pw /9




Widok szafki licznkowej z rozdzielnicg TG2

wykonanie nascienne
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1. Na rysunku podano wymiary rozdzielnicy oraz wysoko$¢

mocowania do posadzki

2. Rozdzielnice instalowac na $cianie

3. Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innych producentéw.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

T

Bluro projekiowe
ektones
mgr inz. Magdalena Wojno
ul. Nowa 68 E, 62 - 080 Lusowo
Inwestor: Gmina Miasto Czarnkow, PI. Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow
Obigkt: Budynek garazowo-magazynowy
dz. nr 314/6 obr. 0001 Czarnkow,
Polozenie obiektu: | ul. Rybaki 30A, 64-700 Czarnkow
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku
Zadanie: garazowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 11.2022
Rysunek: Nr E3 - Tablica 400/230 V AC TG2 Skala: --
Sporzadzit: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat mgr inz. . 923/90/PW Py
Joachim Borowski g
Sprawdzit mgr inz. 7
' Hgnna Kowalewska | 302/84/Pw ,/‘?f}




Rozdz.

Tablica 400/230V TG21

Typ szafy Szafka nascienna
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1. Na rysunku podano wymiary rozdzielnicy oraz wysoko$¢
mocowania do posadzki

2. Rozdzielnice instalowac na $cianie

3. Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innych producentéw.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Widok szafki z rozdzielnicg TG21

wykonanie nascienne
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Bluro projekiowe
ektones
mgr inz. Magdalena Wojno
ul. Nowa 68 E, 62 - 080 Lusowo
Inwestor: Gmina Miasto Czarnkow, PI. Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow
Obigkt: Budynek garazowo-magazynowy
dz. nr 314/6 obr. 0001 Czarnkow,
Polozenie obiektu: | ul. Rybaki 30A, 64-700 Czarnkow
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku
Zadanie: garazowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 11.2022
Rysunek: Nr E4 - Tablica 400/230 V AC TG21 Skala: --
Sporzadzit: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat mgr inz. . 923/90/PW Py
Joachim Borowski g
Sprawdzit mgr inz. 7
' Hgnna Kowalewska | 302/84/Pw ,/‘?f}
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Wykoz pomleszczern

azwa_pomleszczenla ow. uzytkowa |Pow. rzeczywsta _|PosadzKa
188.73 m* 188.73 mt
1 Komunikac Ja 6.87 mt 687 mt Terokota
2 [Pom. magazynowe [19.92 n* 1992 m* Terakota
3 [Pom. magazynowe 3155 m* 31.55m® Terakota
4 [Pom. magazynowe 3186 m* 31.86 m* Jastrych ket.
S [Pom. magazynowe 32,04 m* 3204 mt Jastrych ket.
6 |[Pom. magazynowe 3218 n* 3218 m* Jastrych ket.
Pom. magazynowe 34,64 m* 3464 m* Jastrych Bet.
Razem 189.06 m* 189.06 nt

149

105

OZNACZENIA:

TGx . . . .
Rozdzielnica TGx - nazwa rozdzielnicy
A1 o Lampa sufitowa IP65

ab x - nr obwodu; a, b - strefa
A2

Lampa zewnetrzna
X - nr obwodu, a - strefa

[0 TGix

tacznik pojedynczy 1P44
tacznik swiecznikowy IP44, a,b - strefy

tacznik schodowy IP44

tacznik krzyzowy 1P44

Bluro projekitowe
exktones
mgr inz. Magdalena Wojno
ul. Nowa 68 E, 62 - 080 Lusowo
Inwestor: Gmina Miasto Czarnkow, PI. Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow
Obiekt: Budynek garazowo-magazynowy
dz. nr 314/6 obr. 0001 Czarnkow,
Polozenie obiektu: | ul. Rybaki 30A, 64-700 Czarnkow
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku
Zadanie: garazowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 11.2022
Rysunek: Nr E5 - Plan instalacji o$wietlenia Skala: 1:100
Sporzadzit: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat mgr |n;. . 923/90/PW Yo
Joachim Borowski /
Sprawdzit mgr inz. ,
i Hanna Kowalewska | S02/84/Pw
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Wykaz pomleszczern

Nr [Nazwo p [Pow. uzytkowa [Pow. rzeczywista Posadzka
18873 m* 188,73 m* .
1 Komunikac Jo 6.87 mt 6.87 mt Terakota OZ N ACZ E N |A *
2 [Pom magazynowe 19.92 m* 19.92 m* Terakota
|3 |Pon_magazynowe 3155 mt 31,55m* Terakota TGx . . . .
4__|Pom._magazynowe 31.86 mt 3186 m* Jastrych Ret. Rozdzielnica TGx - nazwa rOZleelnle
S [Pom. magazynowe 32,04 m* 32,04 m* Jastrych Ret.
6 [Pom. magazynowe 3218 m* 3218 m* Jastrych Ret. .
[7__|Pon magazynowe [3464 m* [34.64 m* Jostrych Bet. TGZ/X} Gniazdo 2P+Z 16A IP44 p/t
| |
|_Razen 18906 m* |189.06 m*

4 x-obwod, y-odbiornik, h-wysoko$¢ montazu

Bluro projektowe

exktones

mgr inz. Magdalena Wojno
ul. Nowa 68 E, 62 - 080 Lusowo

Inwestor: Gmina Miasto Czarnkow, PI. Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow

Obiekt: Budynek garazowo-magazynowy

dz. nr 314/6 obr. 0001 Czarnkéw,
Polozenie obiektu: | ul. Rybaki 30A, 64-700 Czarnkow

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku

Zadanie: garazowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A

Stadium: Projekt wykonawczy Data: 11.2022

Rysunek: Nr E6 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych Skala: 1:100

Sporzadzit: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:

Projektowat mgr inz. 7
Joachim Borowski 223130/PW 7

Sprawdzit mgr inz. 0
Hanna Kowalewska | S02/84/PW &
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- abel YKY 5x10 + YKY 5x4

\\ w ziemi . 42.9

Rura ostonowa

AN @ 1gQ mm, dt. 2 m
AN

A &
N N/
o

(]

Kabel 2x YKY 5x10 + / j
w ziemi

429

Kabel 2x JYKY 5x10)
wziemi //

Kabel YKY 5x4 do TG21

Rura ostonowa

N
2x YKY 5x40

w ziemi

Kabel

@ 160 mm;dt 5 il
Rura ostonpwa Ve,

@ 160 mpa; dt. 2 m

Oznaczenia:

TG1, TG2, TG21 - projektowane rozdzielnice

Biura projekiowe

ektones

mgr inz. Magdalena Wojno
ul. Nowa 68 E, 62 - 080 Lusowo

Inwestor: Gmina Miasto Czarnkow, PI. Wolnosci 6, 64-700 Czarnkow
Obiekt: Budynek garazowo-magazynowy

dz. nr 314/6 obr. 0001 Czarnkow,
Polozenie obiektu: | ul. Rybaki 30A, 64-700 Czarnkow

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku
Zadanie: garazowo-magazynowego przy ul. Rybaki 30A
Stadium: Projekt wykonawczy Data: 11.2022
Rysunek: Nr E7 - Trasy linii WLZ Skala: 1:250
Sporzadzit: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Projektowat mgr |n;. . 923/90/PW Ao

Joachim Borowski ;
Sprawdzit mgr inZ. Y

' Hanna Kowalewska | S02/84/PW //y\




